PIAGGIO MOCHTE IHNEN DANKEN,

dass Sie eines ihrer Produkte gewahlt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung firr Sie vorbereitet, so dass Sie die Qualitét des Fahrzeug voll
genieBen kénnen. Wir empfehlen lhnen vor ersten Fahrtantritt, die Bedienungsanleitung vollstandig und aufmerksam zu lesen. Das Handbuch enthalt
nitzliche Informationen, Ratschldge und Hinweise flr den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erhalten Sie technische Details und
Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl liberzeugen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit
Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden. Diese Verbdffentlichung ist wesentlicher Bestandteil des
Fahrzeugs und muss bei Verkauf dem neuen Eigentlimer tbergeben werden.
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ANLEITUNGEN

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung sind derart zusammengestellt worden, dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung
liefern. AuBBerdem werden kleine Wartungsarbeiten und die regelméaBigen Kontrollen beschrieben, die bei einem Vertragshandler oder bei einer
PIAGGIO-Vertragswerkstatt durchgefiihrt werden sollen. Dieses Heft enthalt auBerdem Anleitungen flr einige einfache Reparaturarbeiten. Arbeiten,
die nicht ausdricklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische Kenntnisse.
Wenden Sie sich fir diese Arbeiten an eine PIAGGIO Vertragswerkstatt bzw. an einen Vertragshéandler. Bevor das Fahrzeug benutzt wird,
aufmerksam die vorliegende Bedienungsanleitung lesen. Fir lhre eigene Sicherheit und fiir eine langere Lebensdauer des Fahrzeugs missen die
Anweisungen aus der Anleitung eingehalten werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann lhre eigene Sicherheit gefdhrden und zu Schaden
am Fahrzeug flhren.

In der vorliegenden Bedienungs- und Wartungsanleitung werden die Eigenschaften der aktuell hergestellten Modellversionen und Ausriistungen
beschrieben. Der Anwender muss daher ausschlieBlich die Informationen zu dem von ihm gekauften Fahrzeug ber(icksichtigen.

PIAGGIO & C. S.p.a. behélt sich das Recht vor jederzeit die in der vorliegenden Verdffentlichung enthaltenen Produkte und Zubehérteile zu &ndern.
Die Verflgbarkeit der in der vorliegenden Verbffentlichung angegebenen Versionen oder Modelle in den einzelnen Landern, muss mit dem offiziellen
Piaggio-Verkaufsnetz uberprift werden.
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Sicherheit der personen

Die mangelnde oder nicht vollstdndige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere
Gefahren fir die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.

Umweltschutz

Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine
Schéaden an der Umwelt verursacht.

Unversehrtheit des fahrzeugs

Die mangelnde oder nicht vollstdndige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere
Gefahren fur die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder auch
den Verfall der Garantieleistungen bedeuten.

Die auf dieser Seite aufgefihrten Zeichen sind sehr wichtig. Sie heben Teile der Be-
dienungsanleitung hervor, die besonders sorgféltig gelesen werden missen. Diese
Zeichen bestehen aus einem jeweils unterschiedlichen graphischen Symbol, damit so-
fort und einfach die Zuordnung des Inhalts zu dem jeweiligen Bereich vorgenommen
werden kann.
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1 Rahmen- und Motornummer
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Hersteller-Typenschild (01_01, 01_02)

(1) Hersteller und Herstellungsland

(2) Zulassungsnummer

(8) Fahrzeug-ldentifizierungsnummer

(4) Technisch zulassiges maximales Gesamt-Hdchstgewicht
(5) Fahrzeug-Gesamtgewicht mit Anhanger (*)

(6) Zulassiges Hochstgewicht auf der Vorderachse

(7) Zulassige Hochstgewicht auf der Hinterachse

(8) Fahrzeugmodell

(9) Motortyp

*

) Anmerkung: Nur fir die Modellversionen, fiir die ein Anhangergewicht vorgesehen
ist.

FARB-TYPENSCHILD

Das vorliegende Farb-Typenschild zeigt an:
(1) Hersteller der Original-Lackierung

(2) Lackierungs-Farbe

(3) Lackierungs-Code

10



Fahrgestell- und Motornummer (01_03, 01_04)

Die Fahrgestell- und Motornummer bestehen aus einer Préfix gefolgt von einer Ziffer,
die jeweils auf dem Rahmen und dem Motor eingeprégt sind. Diese Nummern miissen
bei Ersatzteilbestellungen immer angegeben werden.

Es wird geraten zu Uberprifen, ob die Fahrgestell- und Motornummer am Fahrzeug
mit den Nummern in den Fahrzeugdokumenten Ubereinstimmt. Die Fahrzeug-Identi-
fizierungsnummer (V.I.N.) ist auf dem vorderen Kabinen-Bodenpaneel eingepragt und
wird auBerdem auf dem Hersteller-Typenschild angegeben (V.I.N. PLATE).

Rahmennummer
(1) Hersteller-Typenschild.

(2) Rahmennummer

ACHTUNG

BITTE BEACHTEN, EINE VERANDERUNG DER FAHRGESTELLNUMMER IST
STRAFBAR UND KANN U.A. ZUR BESCHLAGNAHMUNG DES FAHRZEUGS
USW. FUHREN.

11
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1 Rahmen- und Motornummer

RAHMEN-PRAFIX UND MOTORNUMMER

RAHMENNUMMER

ZAPS90VJW =+ 00000101

MOTORNUMMER

DA471QLR +9900017-HE

Motornummer (01_05)

Motornummer:
(3) Motornummer

(4) Motortyp

Der Typ und die fortlaufende Motornummer sind am Zylinderblock und auch an der
StéBelabdeckung eingepragt. Die Einpragung an der StéBelabdeckung befindet sich
in einem Bereich, der von oben gut sichtbar ist.

ACHTUNG

BITTE BEACHTEN, EINE VERANDERUNG DER FAHRGESTELLNUMMER IST
STRAFBAR UND KANN U.A. ZUR BESCHLAGNAHMUNG DES FAHRZEUGS
USW. FUHREN.

12
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1 Rahmen- und Motornummer

01 07

01_08]

01_09]

AuBenansicht (01_07, 01_08, 01_09)

Kastenwagen (Van)

Pritsche - (Pick-up)

Kippbare Ladeflache - (Tipper)

14
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2 Ratschlage zum Fahren

Fir lhre Sicherheit

Hier nachfolgend geben wir lhnen einige Ratschlage, die lhnen eine ruhige und si-
chere Fahrt bei der taglichen Benutzung lhres Fahrzeugs erlauben.

« lhre Fahigkeiten und Kenntnisse in der Mechanik bilden die Grundlage fir ein si-
cheres Fahren. Es wird empfohlen das Fahrzeug erst einmal auf verkehrsarmen
Stecken Probe zu fahren, damit Sie sich mit dem Fahrzeug selbst vertraut machen
kénnen.

* Bitte beachten, dass die Sicherheitsgurte angelegt werden missen.
* FAHREN SIE IMMER INNERHALB DER GRENZEN IHRER FAHIGKEITEN.

» Niemals den Ziindschlissel wahrend der Fahrt abziehen! Beim ersten Lenken blo-
ckiert sich sonst automatisch das Lenkrad.

« Verringern Sie auf schlechten Strassen die Geschwindigkeit und fahren Sie vorsich-
tig.

+ Keine Vollbremsung auf Schotterwegen, nassen oder glatten Strassen machen.

« Bergab nie im Leergang fahren. Verzégern durch Gas wegnehmen. Durch Benutzen
der Bremsen, die Wirkung der Verzégerung steigern, ohne sie jedoch zu lange zu
beanspruchen. Dadurch vermeidet man ein geféhrliches Uberhitzen, das die Brems-

wirkung beeintrachtigen kénnte. Einen kleineren Gang einschalten, um die Brems-
wirkung des Motors besser auszunutzen.

« Darauf achten, dass das Ladegut gleichmaBig auf der Ladeflache verteilt ist und die
vorgesehenen Lasten nicht Uberschritten werden.

» Vor dem Befahren von starken Steigungen einen kleineren Gang einschalten, damit
die max. Leistung zur Verfligung steht.

« Um zum Beispiel bei Uberholvorgangen gut beschleunigen zu kénnen, einen klei-
neren Gang einschalten.

* Nie bei hochtourig laufendem Motor einen kleineren Gang einlegen, um Motorver-
schlei3 durch schadliches Uberdrehen zu vermeiden.

» Vor Kurvenfahrten rechtszeitig abbremsen und gegebenenfalls einen kleineren
Gang einlegen.
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» Das Fahren unter Einfluss von Alkohol, Rauschmitteln oder bestimmten Medika-
menten ist flir Sie und andere gefahrlich.

Motorabgase

Um die durch Abgase bedingte Unfélle zu vermeiden, mlssen folgende Sicherheits-
vorkehrungen getroffen werden.

WARNUNG

¢ ATMEN SIE NIE MOTORGASE EIN. DIESE GASE ENTHALTEN KOH-
LENSTOFFOXYD, EIN FARB- UND GERUCHLOSES GAS. DAS EINAT-
MEN DIESES GASES KANN ZUR BEWUSSTLOSIGKEIT ODER SOGAR
ZUM TOD FUHREN.

¢ SOBALD SIE VERMUTEN, DASS ABGASE IN DAS FAHRZEUGINNERE
GELANGT SEIN KONNTEN, MUSS DIE URSACHE GEFUNDEN WER-
DEN. MUSS DAS FAHRZEUG UNTER DIESEN UMSTANDEN GEFAH-
REN WERDEN, MUSSEN DIE SEITENFENSTER WAHREND DER FAHRT
VOLLSTANDIG GEOFFNET WERDEN.

Wartung

Die Abgasanlage, die Karosserie und die Beltftungsanlage missen stets in einwandf-
reiem Zustand sein. Sicherstellen, dass in der Abgasanlage keine geldsten Verbin-
dungsteile oder Lécher sind. Wir empfehlen in folgenden Féllen eine Kontrolle der
Abgasanlage und der Karosserie durch kompetente Fachwerkstatten:

« Bei jedem Olwechsel.
+ Jedes Mal, wenn eine Gerauschveranderung am Auspuff bemerkt wird.
+ Jedes Mal, wenn die Abgasanlage beschadigt oder verrostet ist.

17
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2 Ratschlage zum Fahren

» Wenn der Auspuff einen StoB erlitten hat. AuBerdem die im Kapitel «Fahrzeugwar-
tung» angegebenen Wartungshinweise beachten.

ACHTUNG

* BEI GEPARKTEM ODER STEHENDEM FAHRZEUG SOLLTE DER MO-
TOR NICHT LANGE LAUFEN. ES BESTEHT DIE MOGLICHKEIT, DASS
ABGASE WEGEN SCHLECHTER WARTUNG ODER SCHADEN AM AUS-
PUFFSYSTEM IN DAS FAHRZEUGINNERE EINDRINGEN.

* BEVOR DER MOTOR IN EINER GARAGE ODER AHNLICHEN RAUMEN
GESTARTET WIRD, MUSS GEPRUFT WERDEN, DASS DIE RAUME
NICHT GESCHLOSSEN SIND. AUSSCHLIESSLICH DIE EINPARKMA-
NOVER VORNEHMEN.

* SICHERSTELLEN, DASS SICH KEIN SCHNEE ODER ANDERES UM DAS
AUSPUFF-ENDROHR HERUM ANSAMMELN, UM ZU VERMEIDEN,
DASS SICH ABGASE UNTER DER FAHRZEUGKAROSSERIE SAM-
MELN.

Beliliftungsanlage (02_01)
Um ein einwandfreies Funktionieren der Bellftungsanlage zu gewahrleisten, miissen

Sie sich vergewissern, dass die Bellftungsschlitze neben den Scheinwerferabde-
ckungen stets frei von Schnee, Blattern und anderen Gegensténden sind.
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02_02

Katalysator (02_02)

Der Katalysator ist eine Vorrichtung zur Reduzierung der Abgasemission. Der Kata-
lysator ist in der Auspuffanlage eingesetzt und soll die in den Abgasen enthaltenen
Schadstoffe verringern. Flihren Sie die im Wartungsplan angegebenen Kontrollen re-
gelmaBig durch, um sicher zu sein, dass der Motor, der Katalysator und das gesamte
Auspuffregelsystem richtig funktionieren. Hat der Motor Startschwierigkeiten, bleibt er
Ofter von alleine stehen oder héren Sie beim Beschleunigen ein Klopfen, dann lassen
Sie das Fahrzeug so bald wie mdglich bei einer Piaggio-Vertragswerkstatt Gber-
prufen.

WARNUNG

¢ BEILAUFENDEM MOTOR WIRD DIE AUSPUFFANLAGE SEHR HEIB
UND AUCH DIE AUSGESTOBENEN ABGASE SELBST HABEN EINE
SEHR HOHE TEMPERATUR. FAHREN UND PARKEN SIE DAHER NICHT
AUF BRENNBAREN MATERIALIEN ODER GEGENSTANDEN WIE TRO-
CKENEM GRAS, BLATTERN, PAPIER ODER GEWEBEN. DIE NICHTBE-
ACHTUNG DIESER VORSICHTSMABNAHME STELLT EINE ERNSTE
GEFAHRENQUELLE DAR, DA BRANDE VERURSACHT WERDEN KON-
NEN.

*  WIRD DAS FAHRZEUG IN DER NAHE BRENNBARER MATERIALIEN
GEPARKT, STELLEN SIE BITTE SICHER, DASS ZWISCHEN DER FAHR-
ZEUGRUCKSEITE UND BESAGTEN MATERIALIEN EIN ABSTAND VON
WENIGSTENS 30 CM BESTEHT. EIN GERINGERER ABSTAND BIRGT
DIE GEFAHR, DASS DURCH DIE ABGASE BRANDE UND FARBAB-
SCHWACHUNGEN AN DEN MATERIALIEN VERURSACHT WERDEN.

* HALTEN SIE PERSONEN UND BRENNBARE GEGENSTANDE GRUND-
SATZLICH VON DER AUSPUFFANLAGE FERN.

ACHTUNG

WIRD EINE GROBERE MENGE UNVERBRANNTES GEMISCH IN DEN KATALY-
SATOR GELEITET, KANN SICH DIESER UBERHITZEN. ES BESTEHT BRAND-
GEFAHR. UM DIESE SITUATIONEN UND ANDERE SCHADEN ZU VERMEIDEN,
BITTE FOLGENDES BEACHTEN:

* NIEMALS MIT FAST LEEREM BENZINTANK FAHREN.
* DENMOTORNICHT LANGER ALS 10 MINUTEN MIT SCHNELLEM ODER
20 MINUTEN MIT NORMALEM LEERLAUF LAUFEN LASSEN.
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2 Ratschlage zum Fahren

02 03

* DAS FAHRZEUG ZUM STARTEN NICHT ANSCHIEBEN ODER AN-
SCHLEPPEN.

* DEN MOTOR NICHT WAHREND DER FAHRT AUSSCHALTEN.

* PLOTZLICHES ANFAHREN MIT VOLLGAS VERMEIDEN.

Verédnderungen am Fahrzeug

Verandern Sie nie Ihr Fahrzeug. Verénderungen am Fahrzeug kénnen die Leistung,
die Sicherheit und die Lebensdauer beeintrachtigen und kénnen sogar gegen ge-
setzliche Vorschriften verstoBen. Von Veranderungen am Fahrzeug herriihrende
Schéaden oder Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit des Fahrzeugs sind von den
Garantieleistungen ausgeschlossen. Bei Anderungen am Fahrzeug kann die Kontrol-
le Uber das Fahrzeug verloren gehen sowie Unfélle und schwere Verletzungen
verursacht werden. Bitte beachten Sie, dass nach Anderungen am Fahrzeug, bei de-
nen dessen Leistungseigenschaften oder der Aufbau modifiziert wurden, die Fahr-
zeug-Zulassung ungultig wird. Der Hersteller Gbernimmt in diesen Fallen keinerlei
Haftung.

Einfahrzeit (02_03)
Um die zukinftigen Fahrzeugleistungen nicht zu beeintrachtigen, sollten wahrend der
ersten 1.600 km folgende VorsichtsmaBnahmen beachtet werden.

« Nicht schneller als 100 km/h fahren.
« Nicht Gber langere Zeit mit konstanter, hoher oder niedriger Geschwindigkeit fahren.

+ AuBer in Notféllen, keine plétzlichen Vollbremsungen machen. Das gilt speziell fur
die ersten 300 km.
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3 Einsatz des Fahrzeugs

03_01

Kontrollen (03_01, 03_02)

Flhren Sie die unten genannten Kontrollen vor dem Starten des Fahrzeugs durch,
um eine sicher und bequeme Fahrt zu gewéhrleisten.

1. Die Flussigkeitsstande prifen: (Kraftstoff, Bremsfllssigkeit, Motordl, Kihlfllissig-
keit, Flussigkeit der Scheibenwaschanlage, usw.).

2. Den Reifendruck priifen.

3. Die Funktion des Standlichts, der Scheinwerfer, der Blinker, des Bremslichts, der
Nummernschildbeleuchtung und der Kontrolllampen an der Instrumenteneinheit pru-
fen.

4. Die Funktion der Betriebsbremsen und der Handbremse priifen.

5. Prifen, ob Bordwerkzeug und Fahrzeugpapiere vorhanden sind.
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Auftanken (03_03, 03_04)

BENZIN TANKEN.

AusschlieBlich bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von 90 oder mehr benutzen.

Zum Verriegeln des Tankdeckels den Schlissel gegen den Uhrzeigersinn drehen,
zum Entriegeln in Uhrzeigersinn drehen.

Vor dem Starten des Motors

1. Vorm Einsteigen den um das Fahrzeug zur Verfligung stehenden Platz kontrollie-
ren, um eventuelle Mandver zu erleichtern.

2. Sicherstellen, dass die Handbremse festgezogen ist.

3. Die Sitzposition, die Neigung der Riickenlehne und die Hohe der Kopfstiitze ein-
stellen.

4. Die Rickspiegel innen und auBen einstellen.

23

sbnaziye sep ziesuig €



3 Einsatz des Fahrzeugs

5. Alle Turen schlieBen.
6. Die Sicherheitsgurte anlegen.
7. Die nicht benétigten Lichter und Zubehér ausschalten.

8. Die Kraftstoffanzeige prifen.

Der Start des Motors (03_05, 03_06, 03_07, 03_08)

Das elektronische Einspritzsystem regelt automatisch das richtige Luft-Benzin-Ge-
misch flir den Start des Motors.

- Das Kupplungspedal vollsténdig durchdriicken und in dieser Position lassen, bis der
Motor gestartet ist.

- Den Schalthebel auf Leerlauf-Position stellen.

- Den Ziindschllssel auf «ON» stellen. Priifen, ob sich die Kontrolllampen und St6-
rungsanzeige einschalten.

- Abwarten, bis sich die bernsteinfarbenen Kontrolllampen «ABS» und «EPS» und die
rote Kontrolllampe «Stérung an den Bremsen» ausgeschaltet haben.
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LOCK

03_08]

- Ohne FuB auf dem Gaspedal den Ziindschliissel auf «<START» stellen und loslassen.

- Priifen, dass sich alle Kontroll- und Alarmlampen, mit Ausnahme der Kontrolllampen
fir angezogene Handbremse, ausschalten.

ACHTUNG

*  DEN ANLASSERMOTOR NICHT LANGER ALS 10 SEKUNDEN UNUN-

TERBROCHEN BETATIGEN.
* UM MOTORSCHADEN ZU VERMEIDEN, NIE BEI KALTEM MOTOR MIT

VOLLGAS FAHREN.
* SOLANGE DER MOTOR NOCH NICHT AUSREICHEND WARMGELAU-
FEN IST, NUR MIT MASSIGER GESCHWINDIGKEIT FAHREN.

- Solange der Motor noch kalt ist, den Motor nicht hochtourig fahren. Bei AuBentem-
peraturen von unter 0°C, vorm Losfahren den Motor einige Minuten warmlaufen

lassen.
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3 Einsatz des Fahrzeugs

Empfohlene Geschwindigkeiten beim Wechseln der Génge
(03_09)

Um eine gleichmaBige Fahrt und eine sehrlange Lebensdauer des Motors zu erzielen,
sollten Sie bei den folgenden Geschwindigkeiten in den néchsthéheren oder niedrig-
eren Gang schalten:

EMPFOHLENE GESCHWINDIGKEITEN BEIM

Gang 1a-2a/2a-1a

15 km/h - 9 mph

Gang 2a-3a/3a-2a

35 km/h - 21 mph

Gang 3a-4a/4a- 3a

50 Km/h - 31 mph

Gang 4a - 5a/5a-4a

70 km/h - 43 mph

Zulassige Héchstgeschwindigkeiten (03_10)

* SCHALTEN SIE NICHT IN EINEN NIEDRIGEREN GANG, WENN DAS
FAHRZEUG DIE FOLGENDEN EMPFOHLENEN HOCHSTGESCHWIN-
DIGKEITEN UBERSCHREITET, UM SCHWERE BESCHADIGUNGEN
DES MOTORS ZU VERMEIDEN.
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EMPFOHLENE HOCHSTGESCHWINDIGKEITEN

Gang 1a 25 Km/h - 16 mph
Gang 2a 50 km/h - 31 mph
Gang 3a 75 km/h - 47 mph
Gang 4a 105 km/h - 65 mph

Hinweise zum Schalten der Gange (03_11, 03_12)

In der Abbildung ist die Anbringung der Gange dargestellt. Beim Einlegen eines Gangs
muss die Kupplung vollstandig durchgetreten werden. Kann ein Gang nicht leicht ein-
gelegt werden, den Kupplungshebel loslassen und dann erneut treten. Das Getriebe
ist so entwickelt worden, dass der Schalthebel nicht vom 5. Gang direkt in den Riick-
wartsgang verstellt werden kann.

Bei Fahrten an Gefallen einen niedrigeren Gang einlegen, um die Motorbremsleistung
abhangig vom StraBenbelag und der Fahrzeuggeschwindigkeit zu erhéhen. Bei voll-
beladenem Fahrzeug sollte an Geféllen der gleiche Gang eingelegt werden, wie er
bei gleicher Belastung fiir die entsprechende Steigung verwendet wird. Gleichzeitig

auch die Bremsen benutzen.

Auf keinen Fall darf die fiir den entsprechenden Gang empfohlene Hochstgeschwin-
digkeit Uberschritten werden.

WARNUNG

DEN RUCKWARTSGANG NUR BEI VOLLSTANDIG ANGEHALTENEM FAHR-
ZEUG EINLEGEN, ANDERNFALLS KANN DAS GETRIEBE BESCHADIGT WER-
DEN.
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3 Einsatz des Fahrzeugs

ACHTUNG

SEIEN SIE VORSICHTIG, WENN SIE DEN GANG BEI VEREISTER, GLATTER
ODER NASSER STRABE HERUNTERSCHALTEN. EINE PLOTZLICHE VERSTAR-
KUNG DER MOTOR-BREMSKRAFT KONNTE ZU EINEM BLOCKIEREN ODER
RUTSCHEN DER RADER FUHREN, WAS DEN VERLUST UBER DIE KONTROLLE
DES FAHRZEUGS ZUR FOLGE HABEN KONNTE.

* ZURRICHTIGEN BETATIGUNG DER SCHALTHEBELS MUSS DAS
KUPPLUNGSPEDAL VOLLSTANDIG DURCHGETRETEN SEIN. DER
BODENBEREICH UNTERHALB DER FUBRASTPLATTE MUSS STETS
FREI SEIN, DER VOLLSTANDIGE PEDALWEG DARF NICHT BEHIN-
DERT WERDEN: BESONDERS DARAUF ACHTEN, DASS DIE TEPPICHE
STETS GLATT LIEGEN UND DIE PEDALE NICHT BEHINDERN

Bremsanlagen mit doppeltem Kreislauf (03_13, 03_14, 03_15)

Das Fahrzeug ist mit einer Bremsanlage mit doppeltem Bremskreis ausgestattet. Je-
der Bremskreis funktioniert unabhangig.

Bei einer Stérung an einem der beiden Bremskreise funktioniert der andere Brems-
kreis trotzdem weiter. Das Bremsen erfordert allerdings einen starkeren Druck auf das
Bremspedal und der Bremsweg verlangert sich entsprechend. Stérungen an der
Bremsanlage werden durch das Aufleuchten der Kontrolllampe an der Instrumenten-
einheit angezeigt.
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03 14

* SETZEN SIE DIE FAHRT NICHT FORT, WENN DIE BREMSANLAGE
NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT. DIE ANLAGE SOFORT VON EINER PI-
AGGIO-VERTRAGSWERKSTATT KONTROLLIEREN LASSEN.

BREMSEN-ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS- Antilock Braking System): Es handelt
sich um ein in die Bremsanlage integriertes System, das ein Blockieren und Rutschen
der Rader verhindert und damit, auch bei schwierigem StraBenzustand, den Brems-
weg verkirzt: Vorhandensein von Eis, Nasse, schlechte StraBenhaftung usw. oder
auch bei Vollbremsungen.

Einschalten «ABS»: Wird wahrend der Fahrt das Bremspedal plétzlich voll durch-
getreten, splirt der Fahrer pulsierende Bewegungen am Bremspedal, die den Betrieb
des «ABS»-Systems anzeigen. Das Bremspedal immer kréftig gedriickt halten, bis
das Fahrzeug steht oder die Situation wieder sicher ist.

29

sbnaziye sep ziesuig €



3 Einsatz des Fahrzeugs

03_16

ELEKTRONISCHE BREMSKRAFTVERTEILUNG (EBD- Electronic Brakeforce
Distribution); Die elektronische Bremskraftverteilung ist Bestandteil der Bremsanla-
ge. Mit ihr wird die Bremswirkung gleichmaBig auf die Vorder- und Hinterrader verteilt.

Servobremse (03_16)

Die Unterdruck-Servobremse ist eine Vorrichtung, die auf den Hauptbremszylinder
der Bremsanlage wirkt und die vom Fahrer ausgelbte Kraft verstarkt. Die Servo-
bremse besteht aus einem Ventil, dass die dichte Kammer der Servobremse mit dem
Ansaugstutzen verbindet, so dass der Ansaug-Unterdruck des Motors fir die Betati-
gung der Bremse genutzt werden kann.

Um bei einem Ausfall bzw. bei ausgeschaltetem Motor und Armaturenbrett maximale
Sicherheit garantieren zu kénnen, bleibt das Bremspedal immer direkt mit der Brems-
anlage verbunden und funktioniert immer, auch wenn der Fahrer beim Driicken des
Bremspedals mehr Kraft aufwenden muss.

* WENN DER MOTOR WAHREND DER FAHRT AUSFALLT? IST ZUM
BREMSEN EIN GROBERER DRUCK AUF DAS PEDAL NOTIG, UND EIN
LANGERER BREMSWEG ENTSTEHT.
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03_18]

Allgemeine VorsichtsmaBnahmen beim Bremsen (03_17)

* BEI EINEM LOCH IM REIFEN KEINE VOLLBREMSUNGEN VORNEH-
MEN. DAS KONNTE ZU EINEM VERLUST UBER DIE FAHRZEUGKON-
TROLLE FUHREN.

* SICHERSTELLEN, DAS DER BODENTEPPICH DIE FREIE BEWEGUNG
DES BREMSPEDALS NICHT BEEINTRACHTIGT.

* EIN LANGERES ABSTELLEN BEI MEERESKLIMA ODER BEI HOHER
LUFTFEUCHTIGKEIT KANN DIE BREMSLEISTUNG BEIM ERSTEN
BREMSEN BEEINTRACHTIGEN. UM BEI DIESEN BEDINGUNGEN DIE
NORMALE BREMSLEISTUNG WIEDER HERZUSTELLEN, SOLLTE AN
SICHEREM ORT MEHRFACH GEBREMST WERDEN.

+  WAHREND DER FAHRT NICHT DEN FUSS AUF DEM BREMSPEDAL
LASSEN. DIES KONNTE EINE UBERHITZUNG DER BREMSEN VERUR-
SACHEN. AN GEFALLSTRECKEN DIE BREMSE NICHT LANGE BETA-
TIGEN. EINEN KLEINEREN GANG EINLEGEN, UM DIE MOTOR-BREMS-
LEISTUNG ZU ERHOHEN.

Sparsames Fahren (03_18)

* Lassen Sie an Ampeln nicht den Motor aufheulen.

» Stellen sie einen hohen Gang ein, wenn Verkehr und StraBenverhaltnisse es
zulassen.

* Gedffnete Fenster sowie Reifen mit zu geringem Luftdruck erschweren das
Vorwartskommen und fiihren zur Verschwendung von Kraftstoff.

* Fahren Sie nicht mit durchgetretenem Gaspedal, der Kraftstoffverbrauch ist
geringer, wenn man schrittweise beschleunigt und zwei Drittel der Héchst-
geschwindigkeit nicht Uberschreitet.

* Zwischengas zu geben und das Gaspedal vor dem Ausstellen des Motors
durchzutreten ist unnétig und gefahrlich.

* Lassen Sie den Motor nur laufen, wenn es wirklich nétig ist.

* Pflegen Sie den Allgemeinzustand des Fahrzeugs in besonderer Hinsicht auf
den Zustand des Motors, indem Sie zu den vorgesehenen Zeitpunkten die
Wartungen des «Plans zur Programmierten Wartung» durchfiihren, die in
diesem Handbuch beschrieben werden.
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3 Einsatz des Fahrzeugs

Uberladen Sie das Fahrzeug nicht.

BESONDERS BEI HOHER ODER MASSIGER BELADUNG MUSS BEI
SEITENWIND ODER FAHRT AUF UNBEFESTIGTEN STRASSEN DIE GE-
SCHWINDIGKEIT HERABGESETZT WERDEN.

DEN FUSS WAHREND DER FAHRT NICHT AUF DEM KUPPLUNGSPE-
DAL LASSEN. DAS FAHRZEUG AN STEIGUNGEN NICHT MIT DER
KUPPLUNG IN POSITION HALTEN. DAS KONNTE ZU EINER UBERHIT-
ZUNG DER KUPPLUNG FUHREN.

AN GEFALLSTRECKEN NICHT IM LEERLAUF FAHREN.DIES KONNTE
EINE UBERHITZUNG DER BREMSEN VERURSACHEN.

DIE HAND WAHREND DER FAHRT NICHT AUF DEM SCHALTHEBEL-
KNAUF LASSEN.

BEIM GANGWECHSEL KEIN ZWISCHENGAS GEBEN. DAS KONNTE ZU
EINER UBERHITZUNG DES MOTORS FUHREN.

MIT DEM FAHRZEUG NICHT AUF UBERFLUTETEN STRASSEN FAH-
REN, AUF DENEN DER WASSERSTAND UBER DEN UNTEREN FEL-
GENRAND STEIGT. EINFACHE PFUTZEN MIT MASSIGER GESCHWIN-
DIGKEIT DURCHFAHREN.

AN GEFALLSTRECKEN NICHT MIT AUSGESCHALTETEM MOTOR FAH-
REN, DA DIE SERVOBREMSE UNTER DIESEN BEDINGUNGEN NICHT
FUNKTIONIERT.

DEN MOTOR NACH LANGERER VOLLGASFAHRT NICHT SOFORT
AUSSCHALTEN SONDERN ERST EINIGE SEKUNDEN IM LEERLAUF
LAUFEN LASSEN.
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Fahren im Winter (03_19)

Waéhrend des Winters die folgenden speziellen Anweisungen flr Sicherheit und War-
tung befolgen.

Batterie (03_20, 03_21)

Den Batterie-Ladezustand, den Batterieflissigkeitsstand und das Festziehen der Ka-
bel kontrollieren. Wahrend der kalten Jahreszeit neigt die Batterie dazu sich zu
entladen. Kontrollieren, dass sich der Batterieflissigkeitsstand zwischen unterem und
oberen Grenzwert befindet. Diese Kontrolle braucht an «wartungsfreien» Batterie
nicht vorgenommen zu werden.

ACHTUNG

*  DIE BATTERIEN ENTHALTEN GIFTIGE UND ATZENDE SCHWEFEL-
SAURE.

+ STETS SCHUTZKLEIDUNG UND SCHUTZBRILLE TRAGEN, UM EINEN
MOGLICHEN KONTAKT DER SAURE MIT AUGEN UND HAUT ZU VER-
MEIDEN.

* BEI KONTAKT DEN BETROFFENEN BEREICH MIT REICHLICH WAS-
SER SPULEN.

* BEI UNGEWOLLTER EINNAHME SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN
UND VIEL WASSER ODER MILCH TRINKEN.

« OFFENE FLAMMEN UND FUNKEN VON DER BATTERIE FERNHALTEN,
ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

« DIE BATTERIE VON KINDERN FERNHALTEN.
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3 Einsatz des Fahrzeugs

* DIE DURCH EIN UNGEWOLLTES AUSTRETEN VON BATTERIESAURE
BETROFFENEN BAUTEILE ODER LACKIERTEN FAHRZEUGTEILE SO-
FORT MIT WASSER ABSPULEN.

Motor-Kiihlfliissigkeit (03_22)

Fillen sie Kihimittel in ausreichendem Mischungsverhaltnis ei

Motorol

Siehe die Tabelle fir die Motordl-Viskositat im Abschnitt «Technische Angaben».

Scheibenwaschfliissigkeit (03_23)
Scheibenwaschfliissigkeit mit Frostschutzmittel verwenden. Um an den Behélter zu

gelangen und Flissigkeit nachzufillen, den vorderen linken Sitz anheben und den
Behélter auffullen.
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03_25

Handbremse (03_24)

Benutzen Sie die Handbremse nicht, da sie bei niedrigen Temperaturen einfrieren
kdnnte. Legen Sie den 1. Gang (bei Steigungen) oder den Rlckwartsgang (bei Ge-
falle) ein. Legen Sie auf alle Falle Keile unter die Rader.

ENTFERNEN SIE VOR DER FAHRT SCHNEE VOM DACH. DER SCHNEE
KONNTE HERUNTERFALLEN UND DIE SICHT DES FAHRERS BEHIN-
DERN.

ENTFERNEN SIE EVENTUELLE SPUREN VON EIS ODER SCHNEE VON
DEN SCHUHEN, UM EIN MOGLICHES ABRUTSCHEN DER FUBE VON
DEN PEDALEN WAHREND DER FAHRT ZU VERMEIDEN.

Schneeketten (03_25)

UM SCHADEN AM FAHRZEUG ZU VERMEIDEN:

FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN DES SCHNEEKETTENHERSTEL-
LERS.

DIE SCHNEEKETTEN SO FEST WIE MOGLICH AN DEN HINTERRA-
DERN MONTIEREN. .
INSTALLIEREN SIE DIE KETTEN NICHTAUF DEN VORDERRADERN.
ZIEHEN SIE DIE KETTEN AUCH 400-800 METER FAHRT ERNEUT FEST.

WARNUNG

UM EINEN VERLUST UBER DIE FAHRZEUGKONTROLLE ODER UNFALLE ZU
VERMEIDEN:

DIE SCHNEEKETTEN AN EINEM SICHEREN ORT ANLEGEN.
NICHT SCHNELLER ALS 50 KM/H FAHREN BZW. DIE VOM HERSTEL-
LER ANGEGEBENEN HOCHSTWERTE UBERSCHREITEN.
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3 Einsatz des Fahrzeugs

03_26

* DIE FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT DEM STRASSENZUSTAND AN-
PASSEN UND VOLLBREMSUNGEN VERMEIDEN.

* STRASSENUNEBENHEITEN VERMEIDEN, DIE ZU EINEM SPRINGEN
DES FAHRZEUGS FUHREN KONNEN.

*  WENN MOGLICH VOLLBREMSUNGEN VERMEIDEN UND VORSICHTIG
FAHREN.

Hinweise zum Parken (03_26)

Elektrische Servolenkung (EPS - Electric Power Steering)

Das Fahrzeug ist mit einer elektrischen Servolenkung «EPS» ausgestattet, die bei
laufendem Motor funktioniert. Mit diesem System wird das Lenken komfortabler, und
das Lenkrad kann beim Einparken leichter gedreht werden.

* WENN SIE DAS FAHRZEUG PARKEN ODER ABSTELLEN, KONTROL-
LIEREN SIE, DASS KEINE BRENNBAREN GEGENSTANDE WIE TRO-
CKENES GRAS ODE OL SICH NEBEN ODER UNTER DEM FAHRZEUG
BEFINDEN. DAS AUSPUFFROHR KANN EINE SEHR HOHE TEMPERA-
TUR ERREICHEN UND ES IST MOGLICH, DASS BRENNBARE GEGEN-
STANDE IN DER UMGEBUNGEN IN FLAMMEN GERATEN.
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Parken an Geféllen (03_27)

« BEIM PARKEN AN GEFALLEN ODER STEIGUNGEN DIE LENKUNG SO
EINSCHLAGEN, DASS BEI EINEM UNGEWOLLTES ANFAHREN DES
FAHRZEUGS DIESES GEGEN DEN BORDSTEIN FAHRT.
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4 TUren und Schldsser

04_01

04 02

Schliissel (04_01)

Es werden zwei Schliisselpaare geliefert. Die Schliissel haben folgende Funktionen:
Schlussel (1) - Zum Starten, Turschlésser, Tankdeckel.

Schlissel (2) - Fur Batterie-Diebstahlsicherung, Ersatzrad-Diebstahlsicherung.

Das zusammen mit den Schlisseln ausgehandigte Schild mit der Schlissel-Kennzif-
fer gut aufbewahren. Bei einem Verlust der Schllissel wenden Sie sich bitte an ihren
Piaggio-Handler und geben Sie ihm die auf dem Aluminiumschild angegebene Kenn-
ziffer.

Tirschlésser (04_02)

¢ VERGEWISSERN SIE SICH VOR DEM OFFNEN DER TUREN, DASS AL-
LE SICHERHEITSBEDINGUNGEN ERFULLT SIND.

* VOR DEM START SICHERSTELLEN, DASS ALLE TUREN GESCHLOS-
SEN UND BLOCKIERT SIND. DAS VERHINDERT EIN UNGEWOLLTES
OFFNEN UND DIE GEFAHR, DASS EIN FAHRGAST AUS DEM FAHR-
ZEUG FALLT.

* NIEMALS KINDER ODER TIERE UNBEAUFSICHTIGT IM FAHRZEUG
LASSEN. AN WARMEN TAGEN KANN DIE TEMPERATUR IM FAHRZEU-
GINNEREN SEHR HOHE WERTE ERREICHEN.
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Verriegeln und Entriegeln der Tiiren mit dem Schliissel (04_03)

Zum Verriegeln der Tiren den Schlissel in Fahrtrichtung, zum Entriegeln in die ent-
gegengesetzte Richtung drehen.

A = Fahrzeughinterseite
B = Verriegeln

C = Entriegeln

Offnen der Tiir mit dem AuBengriff (04_04)

Zum Offnen der Tir den Handgriff ziehen.

D = AuBerer Tirgriff
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4 TUren und Schldsser

Verriegeln und Entriegeln der Tiiren durch den
Tursicherheitsdruckknopf (04_05)

Zum Blockieren der Tir den Knopf der Innenverriegelung herunter drlicken, zur Frei-
gabe diesen hoch ziehen. Die Tir kann auch von auBen verriegelt werden, indem Sie
folgendermaBen vorgehen: Driicken Sie den Knopf der internen Tirverriegelung vor
dem SchlieBen der Tur. Dann die Tir schlieBen und dabei den &duBeren Griff hoch
halten (Vordertlren). Bei den hinteren Tiren ist es hinreichend, diese normal zu
schlieBen.

DARAUF ACHTEN, DASS DER SCHLUSSEL NICHT IM FAHRZEUG BLEIBT.

A = Entriegeln
B = Verriegeln

C = Interner Turgriff

Seitliche Schiebetiir (Kastenwagen und Kombi)

Offnen der Tiire von Innen (04_06)

Den Turinnengriff nach hinten ziehen und somit die Tir nach hinten schieben.
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D = Zum Entriegeln

E = Zum Offnen

Offnen der Tiire von AuBen (04_07)

Zum Offnen, die Tiir nach hinten schieben.

A = Fahrzeug-Vorderseite
B = SchlieBen
C = Offnen

Trittbrett (04_08)

Beim Offnen der seitlichen Schiebetiir fahrt automatisch ein Trittbrett aus, welches
das Einsteigen und den Zugang zu den hinteren Sitzplatzen erleichtert.

WARNUNG

¢ DIE MAXIMALE TRAGFAHIGKEIT DES TRITTBRETTS ENTSPRICHT130

KG.
« STEIGEN SIE NUR AUF DAS TRITTBRETT, WENN DIE TUR VOLLSTAN-

DIG GEOFFNET IST.
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4 TUren und Schldsser

04_09

04_10

Offnen der Tiir (04_09)

Driicken Sie den in der Mitte der Hecktir angebrachten Knopf und heben Sie die Tir
an.

ACHTEN SIE DARAUF, NIE DIE SCHLUSSEL IM FAHRZEUGINNEREN ZU LAS-
SEN. DIE HECKTUR KANN VON INNEN NICHT GEOFFNET/ GESCHLOSSEN
BZW. VERRIEGELT/ ENTRIEGELT WERDEN.

SchlieBen der Tiir (04_10, 04_11)

Die Tir von Hand bis auf 20 - 30 cm vor SchlieBposition stellen und dann die Tdr leicht
driicken.
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04 11

Zum SchlieBen der Tiir den Schiiissel in Uhrzeigersinn drehen, zum Offnen gegen
den Uhrzeigersinn drehen.

(0) = Geschlossen.

(1) = Offen.

Seitenfenster Vordertiiren (04_12)

Zum Heben oder Absenken des Fensters die Kurbel an der Tlrinnenseite drehen.

* UM VERLETZUNGEN ODER UNFALLE ZU VERMEIDEN, DIE HANDE,
DEN KOPF UND ANDERE KORPERTEILE VON DEM SICH BEWEGEN-
DEN FENSTER FERNHALTEN.

« BEFESTIGEN SIE AM FENSTER ODER IN DESSEN NAHE KEINE GE-
GENSTANDE, DA DIES DIE SICHT DES FAHRERS EINSCHRANKEN
KONNTE.
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4 TUren und Schldsser

Heckwand (Pickup) (04_13)

Die beiden Blockierhebel (A) an den beiden Seiten der Heckwand durch Ziehen nach
AuBen entriegeln. Die Heckwand zum Offnen nach unten klappen. Zum SchlieBen
der Heckwand in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

* DIE GRIFFE AN DEN LADEKLAPPEN MUSSEN VOR JEDEM HOCHKIP-
PEN GESCHLOSSEN WERDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIESE DEN
RAHMEN ODER DIE HINTERE STOSSSTANGE BERUHREN.

Sicherungskette Bordwand (04_14)

* DIE HECKBORDWAND NICHT NUR MIT EINER KETTE SICHERN.
* SICHERSTELLEN, DASS BEIDE KETTEN RICHTIG IN DIE OSEN EINGE-
HAKT SIND.
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Heckwand (Pickup mit Kipppritsche) (04_15)

»  Automatisches/ manuelles Offnen

Offnen Bei beladener Ladeflache 6ffnet sich die Heckwand automatisch durch den
Druck der Ladung beim Kippen der Ladeflache. Die Heckwand kann auch manuell
durch Entriegeln der oberen Blockierhebel gedffnet werden.

* SchlieBen

Bei einer automatischen Bedienung der Klappe sicherstellen, dass sie beim SchlieBen
richtig im Sitz eingerastet und vollstdndig geschlossen ist.

Seitliche Bordwand (04_16)

Nach Offnen des Blockierhebels an der Heckklappe durch Ziehen des Hebels (A) nach
hinten die Sperre I16sen. Die Ladeflachen-Bordwand durch Klappen nach unten &ffnen.

Zum SchlieBen im umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

* DIE GRIFFE AN DEN LADEKLAPPEN MUSSEN VOR JEDEM HOCHKIP-
PEN GESCHLOSSEN WERDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIESE DEN
RAHMEN ODER DIE HINTERE STOSSSTANGE BERUHREN.
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4 TUren und Schldsser

04_17]

04_19

Befestigen der Ladung (04_17)

Sicherstellen, dass die Ladung in der Mitte angebracht und richtig an der Ladeflache
befestigt ist. Das gilt speziell fur Ladung, die wéhrend des Transports verrutschen
kann, wie Ziegelsteine, Werkzeuge usw.)

Motor-Inspektionsklappe (04_18, 04_19)

Modell Pritschenwagen:
Um an die Motorraum-Inspektionsklappe gelangen zu kénnen, wie folgt vorgehen:

- Die Befestigungsschrauben der Motor-Inspektionsklappe auf der Ladeflache ab-
schrauben, die Klappe entfernen und die Motor-Inspektion vornehmen.

- Beim Wiedereinbau darauf achten, dass die Dichtung richtig angebracht ist.

Version Kastenwagen:
Um an die Motorraum-Inspektionsklappe gelangen zu kénnen, wie folgt vorgehen:

- Die Befestigungsschrauben der Motor-Inspektionsklappe auf der Ladeflache ab-
schrauben, die Klappe entfernen und die Motor-Inspektion vornehmen.

- Beim Wiedereinbau darauf achten, dass die Dichtung richtig angebracht ist.
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Frontpaneel (04_20)

Um fir Wartungsarbeiten oder zum Nachfillen der Kiihlflissigkeit an das Kihlerfach
gelangen zu kénnen, muss die vordere Maske abmontiert werden.

Ausbau (04_21)

Zum Ausbau der vorderen Maske wie folgt vorgehen:

Mit den Fingern solange auf die Punkte (1) driicken, bis sich die Sperrstifte «C» aus
den oberen Sitze «D» aushaken.

Die vordere Maske an den Sperrvorrichtungen «B» drehen und nach oben heraus-
ziehen.
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4 TUren und Schldsser

04_23

Einbau (04_22)

1. Die unteren Befestigungsklammern A in die Stifte B einhaken.

2. Die Blende oben andriicken und die Stifte C in die Klammern D einrasten lassen.

Kraftstofftank (04_23)

ACHTUNG

AIA

AUF KEINEN FALL MIT DEM FAHRZEUG BEHALTER MIT GEFAHRLICHEN
STOFFEN ODER ENTZUNDBAREN FLUSSIGKEITEN TRANSPORTIEREN. BEI
NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFT BESTEHT SCHWERE BRAND-
ODER EXPLOSIONSGEFAHR.

OFFNEN SIE DEN TANKVERSCHLUB IMMER LANGSAM, UM DEN DRUCK
SCHRITTWEISE ZU VERMINDERN UND DAMIT DAS RISIKO VON VERLETZUN-
GEN, BRANDEN ODER SCHADEN AN LACKIERTEN OBERFLACHEN ZU VER-
MEIDEN, DIE DURCH UNGEWOLLTES AUSFLIEBEN VON KRAFTSTOFF ENT-
STEHEN KONNTEN.

BEIM TANKEN NIE RAUCHEN ODER OFFENE FLAMMEN BENUTZEN.
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Verriegeln/ Entriegeln des Tankdeckels (04_24)

Zum Verriegeln des Tankdeckels den Schliissel gegen den Uhrzeigersinn drehen,
zum Entriegeln in Uhrzeigersinn drehen.

A = Verriegelt
B = Entriegelt

Offnen/ SchlieBen des Tankdeckels (04_25)

Zum Offnen den Tankdeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen, zum SchlieBen in
Uhrzeigersinn drehen.
ACHTUNG

UM DEN TANKVERSCHLUSS ZU OFFNEN, DIESEN ZUNACHST MIT DEM
SCHLUSSEL ENTRIEGELN UND DANN DREHEN. ZUM ABNEHMEN DES VER-
SCHLUSSES NICHT AM STECKENDEN SCHLUSSEL ZIEHEN, DA DIESER BE-
SCHADIGT WERDEN KANN.

C = SchlieBen
D = Offnen
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4 TUren und Schldsser

Batterie-Diebstahlsicherung (auf Wunsch fiir Pickup) (04_26)

Entblocken/ entriegeln batterie den Schllssel in das Schloss einflihren und gegen den
Uhrzeigersinn drehen, anschlieBend das Schloss vom Bolzen abziehen. Den Bolzen
mit einem Maulschliissel abschrauben. Zum Verriegeln in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen.

Diebstahlsicherung fiir Ersatzrad (04_27)

OPTIONAL

Den Schlussel in das Schloss einstecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen. An-
schlieBend das Schloss aus dem Bolzenkopf herausziehen. Den Bolzen mit einem
Maulschliissel abschrauben. Zum Befestigen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
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04_28

Zentralverriegelung mit Fernbedienung (04_28)

Beschreibung und Funktion der «Funksteuerung»: Die Funksteuerung flr die
Zentralverriegelung und dem Alarm der Diebstahlsicherung hat 4 Tasten mit folgen-
den Funktionen:

(1) Einschalten der Alarmanlage - SchlieBen der Tiren.
(2) Ausschalten der Alarmanlage - Offnen der Tiiren.

(3) Ausschluss der Sensoren - Panik-Alarm - Fahrzeug-Suchfunktion (Car Finder) -
Blockieren der Sirene bei Alarm.

(4) Offnen Kofferraum (wo vorgesehen).

SchlieBen der Tiiren mit Funksteuerung: Zum SchlieBen der Tlren und Einschal-
ten der Alarmanlage die Taste (1) driicken. Zur Bestatigung, dass die Anlage einge-
schaltet ist, ertdnt die Sirene zwei Mal, und die Blinker leuchten zwei Mal auf.

Offnen der Tiiren mit Funksteuerung: Zum Offnen der Tiiren und Ausschalten der
Alarmanlage die Taste (2) driicken.

Bestellung einer neuen Fernbedienung

Weneden Sie fir den Kaufeiner neuen Fernbedienung oder im Falle des Verlustes an
einen zugelassenen technischen Kundendienst Piaggio.

Wechseln der Batterien in der Fernbedienung (04_29, 04 _30)

Sind die Batterien fast entladen, blinkt die LED bei jedem Druck auf eine Taste an der
Funksteuerung. Zum Wechseln der Batterie wie folgt vorgehen.
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4 TUren und Schldsser

04_29

04_30]

Technische angaben
BATTERIE FUNKSTEUERUNG
Typ CR2032

Die Schraube abschrauben und die Halbschale entfernen, die entladene Batterie he-
rausziehen.

Die neue Batterie einsetzen und die Schraube an der Abdeckung festschrauben.
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04_31

04_32

Zentralverriegelung, Fernbedienung und Diebstahlalarm
(04_31,04_32)

Beschreibung und Funktion der «Funksteuerung»: Die Funksteuerung fur die
Zentralverriegelung und dem Alarm der Diebstahlsicherung hat 4 Tasten mit folgen-
den Funktionen:

(1) Einschalten der Alarmanlage - SchlieBen der Tiren.
(2) Ausschalten der Alarmanlage - Offnen der Tiiren.

(3) Ausschluss der Sensoren - Panik-Alarm - Fahrzeug-Suchfunktion (Car Finder) -
Blockieren der Sirene bei Alarm.

(4) Offnen Kofferraum (wo vorgesehen).

Gesamt-Einschalten der Anlage: Die Taste Nr.1 (geschlossenes Schloss) an der
Funksteuerung drlicken oder den elektronischen Schllissel in den entsprechenden
Sitz einstecken. Zur Bestatigung, dass die Anlage eingeschaltet ist, ertdnt die Sirene
zwei Mal, und die Blinker leuchten zwei Mal auf. Die Anlage hat eine "Neutralzeit" vor
dem Einschalten von 35 Sekunden (wird von der fest eingeschalteten LED ange-
zeigt).

Einschalten der Anlage unter Ausschluss des Sirenentons: Mit dieser Funktion
kann der Anwender die Alarmanlage unter Ausschluss der Sirene bei einem Ein-
bruchsversuch einschalten. Zum Ausschluss der Sirene bei ausgeschalteter Anlage
den Zindschlissel auf "ON" drehen. Die LED fir die Statusanzeige schaltet sich fiir
ungefahr 1 Sekunde ein. In diesem Zeitintervall die Taste Nr.2 (offenes Schloss) an
der Funksteuerung driicken. Das Fahrzeug verlassen und die Taste Nr.1 (geschlos-
senes Schloss) driicken. Die Anlage schaltet sich mit den optischen/ akustischen
Standardanzeigen ein.
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4 TUren und Schldsser

Einschalten des Alarms unter Ausschluss der Sensoren: Mit dieser Funktion kann
der Anwender die Alarmanlage unter Ausschluss der Raumsicherung im Fahrzeugin-
neren einschalten. Mit Druck auf die Taste (1) der Funksteuerung wird die Anlage
eingeschaltet. Wahrend der 35 Sekunden Neutralzeit die Taste (3) driicken. Der Aus-
schluss wird durch ein einziges kurzes Blinken angezeigt.

Passives Einschalten: Nach der Programmierung ist der Alarm auf ein passives
Einschalten nach ungefahr 30 Sekunden nach dem Abstellen des Fahrzeugs vorein-
gestellt. Das Einschalten wird durch Blinken der Blinker angezeigt.

ANMERKUNG: Wird wahrend der 30 Sekunden vor dem Einschalten eine Tir gedff-
net, wird das Einschalten des Alarms vorlibergehend unterbrochen.

Neutralzeit: Die Neutralzeit vor dem Einschalten dauert ungefahr 35 Sekunden und
wird durch das feste Einschalten der LED fiir die Statusanzeige angezeigt.

Anlage eingeschaltet: Nach Ablauf der Neutralzeit von 35 Sekunden ist das System
"geschéarft", d. h. betriebsbereit zur Erfassung von Einbruchsversuchen. Der vollstén-
dig geschérfte Anlagen-Betriebszustand wird durch die blinkende LED fur die Status-
anzeige angezeigt.

Alarm, Neutralzeit zwischen Alarmen und Alarm-Zyklen: Die Einbruchsversuche
werden durch optische und akustische Anzeigen angezeigt. Zwischen einer Alarm-
Ursache und der nachsten Anzeige vergehen ungefahr 5 Sekunden. In diesem
Zeitraum kann die Anlage mit dem Pin-Code ausgeschaltet werden.

Ausschalten der Anlage:Die Taste Nr.2 (geschlossenes Schloss) an der Funksteu-
erung drlicken oder den elektronischen Schllssel in den entsprechenden Sitz einste-
cken. Zur Bestatigung, dass die Anlage ausgeschaltet ist, ertont die Sirene drei Mal,
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und die Blinker leuchten drei Mal auf. Ist vorher ein Alarmzustand aufgetreten, besteht
die Anzeige aus flinfmaligem Blinken der Blinker und 5 akustischen Signalen.

Alarm-Speicher: Gibt es beim Abschalten der Anlage ein fiinfmaliges Blinken der
Blinker und finf akustische Signale, kann tber den LED-Speicher herausgefunden
werden, welche Ursache zum Ausldsen des letzten Alarms gefiihrt hat. Den Zind-
schlissel auf "ON" stellen und die LED fir die Statusanzeige beobachten. Die LED
fangt an zu blinken und zeigt die letzte Alarm-Ursache an. Die optische Anzeige wird
finfmal wiederholt und kann durch Riickstellen des Ziindschllssel auf "OFF" einfach
unterbrochen werden. Die mdglichen Ursachen und die entsprechenden Anzeigen
sind in der spezifischen Tabelle angegeben, die bei den autorisierten Kunden-
dienststellen verfligbar ist.
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5 Sitze und Sicherheitsgurte

Zum Einstellen der Sitzposition (05_01)

Alle Modelle
Den Stellhebel anheben und mit leichtem Druck durch den Kérper den Sitz in die
gewilinschte Stellung schieben. Dann den Hebel loslassen.

ACHTUNG

* VERGEWISSERN SIE SICH NACH ERFOLGTER REGULIERUNG, DASS
DER SITZ IN SEINER NEUEN POSITION SICHER ARRETIERT IST, IN-
DEM SIE VERSUCHEN, IHN NACH VORN UND NACH HINTEN ZU SCHIE-
BEN. HIERMIT WIRD VERHINDERT, DASS SICH DER SITZ WAHREND
DER FAHRT UNGEWOLLT BEWEGT, WAS ZUM VERLUST DER KON-
TROLLE UBER DAS FAHRZEUG FUHREN KONNTE.

* VERSUCHEN SIE NIE, DEN FAHRERSITZ WAHREND DER FAHRT ZU
REGULIEREN. DIES KONNTE DEN VERLUST DER KONTROLLE UBER
DAS FAHRZEUG UND SOMIT UNFALLE VERURSACHEN.

Zum Anheben des Sitzes (Pickup) (05_02)

Zum Anheben des Sitzes den Hebel «1» betétigen und die Riickenlehne nach vorne
umklappen. Den Haken «2» am unteren Teil I6sen und den Sitz nach oben klappen.

ACHTUNG
WARNUNG

ACHTUNG BEI WARTUNGS- UND KONTROLLARBEITEN VORM ANHEBEN DES
SITZES IMMER ERST DEN MOTOR AUSSCHALTEN.
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05_04

Zum Umklappen des Sitzes (Pickup) (05_03)

Den Riemen vom Sitz I6sen. Den Sitz auf die Ausgangsposition zuriickstellen und fest
mit den entsprechenden Haken sichern.

Fir Kontrollen am Motor die am seitlichen Holm befestigten Riemen benutzen und
den Sitz angehoben halten.

¢ SICHERSTELLEN, DASS DIE HAKEN FEST GESICHERT SIND. DIE
NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN SCHWERE VERLET-
ZUNGEN VERURSACHEN.

A = Riemen

Zum Kippen des Sitzes (Kastenwagen und Kombi) (05_04)

Den Blockierhebel nach vorn ziehen und die Lehne nach vorn neigen. Die Haken an
der Sitzvorderseite I6sen und den Sitz anheben.

Zum Umklappen des Sitzes (Kastenwagen und Kombi)

Den Sitz in seine Ausgangspostion zurlickbringen und die Haken gut sichern..
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* SICHERSTELLEN, DASS DIE HAKEN FEST GESICHERT SIND. DIE
NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN SCHWERE VERLET-
ZUNGEN VERURSACHEN.

Verstellen der Riickenlehne (Kastenwagen und Kombi) (05_05)

Zum Hochstellen der Riickenlehne den Stellgriff in Uhrzeigersinn drehen. Zum Ab-
senken der Rickenlehne den Stellgriff gegen den Uhrzeigersinn drehen.

ACHTUNG

» VERMEIDEN SIE EINE ZU STARKE NEIGUNG DER RUCKENLEHNE. SIE
VERMINDERN SO DAS RISIKO BEI EINEM EVTUELLEN UNFALL UN-
TER DIE SICHERHEITSGURTE ZU RUTSCHEN.

ACHTUNG

05_05]

5 Sitze und Sicherheitsgurte

*  VERGEWISSERN SIE SICH NACH ERFOLGTER REGULIERUNG, DASS
DER SITZ IN SEINER NEUEN POSITION SICHER ARRETIERT IST, IN-
DEM SIE MIT DEM KORPER EINEN LEICHTEN DRUCK AUSUBEN. HIER-
MIT WIRD VERHINDERT, DASS SICH DER SITZ WAHREND DER FAHRT
UNGEWOLLT BEWEGT, WAS ZUM VERLUST DER KONTROLLE UBER
DAS FAHRZEUG FUHREN KONNTE.

* VERSUCHEN SIE NIE, DEN FAHRERSITZ WAHREND DER FAHRT ZU
REGULIEREN. DIES KONNTE DEN VERLUST DER KONTROLLE UBER
DAS FAHRZEUG UND SOMIT UNFALLE VERURSACHEN.

* VERMEIDEN SIE ES, DIE RUCKENLEHNE ZU WEIT NACH HINTEN ZU
NEIGEN, UM DAS RISIKO ZU MINIMIEREN, IM FALLE EINES UNFALLS
UNTER DEM SICHERHEITSGURT HINDURCH ZU RUTSCHEN.
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Zum Umklappen der Riickbank (Kastenwagen und Kombi)
(05_06, 05_07)

Auf den Haken an der linken Seite der Riickbank driicken und die Riickenlehne nach
vorne umklappen.

Aufstellen der Riickbank (Kastenwagen und Kombi) (05_08)

Zum Aufstellen der Riickbank in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

* ZUR VERMEIDUNG VON VERLETZUNGSGEFAHR DIE HINTEREN HAL-
TERUNGEN GUT SICHERN, BEVOR EINE BELIEBIGE LAST AUF DIE
RUCKSITZE POSITIONIERT WIRD.
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5 Sitze und Sicherheitsgurte

Anweisungen zum Gebrauch der Sicherheitsgurte

Die Firma Piaggio empfiehlt, dass alle Passagiere Sicherheitsgurte tragen. Zur Ge-
wahrleistung der korrekten Funktion der Sicherheitsgurte halten Sie sich bitte an die
folgenden Hinweise. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann im Falle
eines Unfalls oder bei plétzlichem Bremsen Verletzungen zur Folge haben. Uberprii-
fen Sie das System der Sicherheitsgurte regelmaBig. Sollte einer der Gurte Funkti-
onsstérungen aufweisen, wenden Sie sich bitte unverziglich an eine Piaggio-
Kundendienststelle.

Kinder

Es wird empfohlen, Kinder auf den hinteren Sitzen Platz nehmen zu lassen und ihnen
den Sicherheitsgurt anzulegen. Entsprechend den Verkehrsunfall-Statistiken sind
Kinder auf den Riicksitzen (mit Sicherheitsgurt) besser geschiitzt, als auf den Vor-
dersitzen.

« Gestatten Sie es nicht, dass Kinder auf den Sitzen stehen oder knien.

« Halten Sie kein Kind auf dem Arm. Im Falle eines Unfalls kdnnte ein auf dem Arm
gehaltenes Kind zwischen der Wand des Fahrgastraums und Ihrem Kérper einge-
quetscht werden.

Kleinwiichsige Personen/Jugendliche

Sollte der angelegte Sicherheitsgurt nicht tiber die Schulter des Passagiers, sondern
Uber dessen Hals oder Gesicht verlaufen, den Sitz nach vorn oder nach hinten ver-
schieben, sodass der Gurtverlauf korrekt an die Kérpergré3e des Passagiers ange-
passt wird.

Werdende Miitter

Piaggio empfiehlt die Benutzung des Sicherheitsgurtes. Der Gurtabschnitt in Taillen-
héhe sollte so weit unten wie méglich im Hiftbereich eng am Kérper anliegen, und
nicht direkt in der Taille. Fragen Sie lhren Arzt um Rat.

Personen mit Verletzungen
Piaggio empfiehlt die Benutzung des Sicherheitsgurtes. Fragen Sie lhren Arzt um Rat.

* DIE SICHERHEITSGURTE SIND SO ENTWICKELT WORDEN, DASS SIE
IHRE WIRKUNG AUF DAS KNOCHENGERUST DES KORPERS AUS-
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UBEN. SIE MUSSEN, JE NACH SICHERHEITSGURT-ABSCHNITT AN
DER VORDERSEITE DES BECKENS ODER AM BECKEN SELBER, AM
BRUSTKORB UND AN DEN SCHULTER ANLIEGEN. DER TEIL DES SI-
CHERHEITSGURTES, DER UBER DIE HUFTE GEFUHRT WERDEN
SOLL, DARF NICHT UBER DEN UNTERLEIB GELEGT WERDEN.

DIE SICHERHEITSGURTE MUSSEN SO EINGESTELLT WERDEN, DASS
SIE KEIN SPIEL HABEN. DAMIT SIE IHREN SCHUTZZWECK ERFULLEN
KONNEN, MUSSEN SIE AN DIE JEWEILIGE PERSON ANGEPASST
WERDEN. HAT DER SICHERHEITSGURT SPIEL, VERRINGERT SICH
DIE SCHUTZWIRKUNG FUR DEN PASSAGIER ERHEBLICH.

DARAUF ACHTEN, DASS DIE SICHERHEITSGURTE NICHT DURCH
GLANZMITTEL, OLE, CHEMISCHE PRODUKTE UND BESONDERS BAT-
TERIESAURE VERSCHMUTZT WERDEN. ZUM REINIGEN DER SICHER-
HEITSGURTE AUSSCHLIESSLICH NEUTRALSEIFE UND WASSER
VERWENDEN. IST EIN SICHERHEITSGURT AUSGEFRANZT, WEIST ER
VERSCHMUTZUNG ODER SCHADEN AUF, MUSS ER GEWECHSELT
WERDEN.

AUCH WENN KEINE OFFENSICHTLICHEN SCHADEN FESTZUSTEL-
LEN SIND, MUSS NACH EINEM SCHWEREN UNFALL UNBEDINGT DIE
GESAMTE SICHERHEITSGURT-EINHEIT AUSGEWECHSELT WERDEN.
BEIM ANLEGEN DURFEN DIE SICHERHEITSGURTE NICHT VERDREHT
SEIN.

JEDER SICHERHEITSGURT DARF NUR VON EINEM PASSAGIER AN-
GELEGT WERDEN. DEN SICHERHEITSGURT UM EIN KIND ZU LEGEN,
WENN GLEICHZEITIG DAS KIND IM ARM GEHALTEN WIRD, IST GE-
FAHRLICH.

DER NUTZER DARF KEINE ANDERUNGEN AN DEN SICHERHEITSGUR-
TEN VORNEHMEN. UM SPIEL AN DEN SICHERHEITSGURTEN ZU BE-
SEITIGEN, DARF NICHTS HINZUGEFUGT WERDEN, WAS DIE FUNKTI-
ON DER SICHERHEITSGURT-STELLVORRICHTUNGEN ODER DIE
EINSTELLUNG DER EINHEIT BEHINDERT.

NICHT ZULASSEN, DASS JEMAND DEN SICHERHEITSGURT AN DER
SCHULTER UBER DEN BRUSTKORB BZW. IN HALSNAHE ODER UBER
DAS GESICHT LEGT.

BEIM ANLEGEN DER SICHERHEITSGURTE NIEMALS DAS SCHULTER-
TEIL UNTER DEM ARM ODER HINTER DEM RUCKEN DURCHFUHREN.
DIE RUCKENLEHNE DES SITZES NICHT MEHR ALS NOTIG ZURUCK-
LEHNEN.
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5 Sitze und Sicherheitsgurte

¢ BEIM ANLEGEN DER SICHERHEITSGURTE DARAUF ACHTEN, DASS
DIESE NICHT UBER GEGENSTANDE MIT HARTER OBERFLACHE
ODER ZERBRECHLICHE GEGENSTANDE, WIE Z. B. BRILLEN,
SCHMUCKSTUCKE, FULLFEDERHALTER ODER SCHLUSSEL GELEGT
WERDEN.

* DIE SICHERHEITSGURTE SOLLTEN NICHT UBER ZU DICKE KLEI-
DUNGSSTUCKE GELEGT WERDEN, DA DIESE EIN RICHTIGES ANLE-
GEN DES SICHERHEITSGURTES BEHINDERN KONNEN.

* DIE SICHERHEITSGURT-EINHEIT NICHT ANDERN ODER AUSBAUEN.

* NACH EINEM SCHWEREREN UNFALL RATEN WIR DAZU DIE ANGE-
LEGTEN SICHERHEITSGURTE BEI EINER PIAGGIO-VERTRAGSWERK-
STATT AUSWECHSELN ZU LASSEN, AUCH WENN KEINE SICHTBA-
REN SCHADEN FESTSTELLBAR SIND.

* ACHTEN IE DARAUF, DAS GEWEBE UND DIE METALLTEILE DES
GURTSYSTEMS NICHT DURCH EINKLEMMEN ZWISCHEN DEN SITZEN
ODER IN DER TUR USW. ZU BESCHADIGEN.

* DIE GURTE VON HAND MIT NEUTRALER SEIFE UND WARMEM WAS-
SER REINIGEN UND IM SCHATTEN TROCKNEN LASSEN. AUF KEINEN
FALL BLEICHENDE, FARBENDE ODER ABREIBENDE REINIGUNGS-
MITTEL VERWENDEN.

DERARTIGE REINIGUNGSMITTEL KONNEN DIE SICHERHEITSGURTE
SCHWER BESCHADIGEN. DEMONTIEREN SIE DIE GURTE ZUM REINIGEN
NICHT. NACHDEM DIE GURTE VOLLSTANDIG GETROCKNET SIND, DIE SI-
CHERHEITSGURTE VOLLSTANDIG AUFWICKELN.
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05_09

Anlegen des Sicherheitsgurtes (05_09)

Ziehen Sie den Sicherheitsgurt von der Rolle und fihren Sie die Metallzunge in das
Gurtschloss, bis Sie ein deutliches Klicken héren.

ACHTUNG

UM BESTE SCHUTZFUNKTIONEN DER SICHERHEITSGURTE ZU GARANTIE-
REN, SOLLTE NACH EINSETZEN DER METALLZUNGE IN DIE SCHNALLE KON-
TROLLIERT WERDEN, DASS DIESE FEST EINGERASTET IST, UND DASS DER
SICHERHEITSGURT NICHT VERDREHT IST.

Einstellung des Sicherheitsgurtes (05_10)

Diese Sicherheitsgurten benétigen keine manuelle Einstellung. Das Gurtband, das
aus der Aufrollvorrichtung in der Seitenwand durch einen beweglichen Ring gefihrt
wird, stellt sich automatisch auf die geeignete Lange fiir denjenigen ein, der den Gurt
anlegt. Alle Bewegungen, solange sie nicht plétzlich erfolgen, bleiben méglich.

Der Gurtstraffer ist, auBBer bei einem schnellen Herausziehen des Gurtes, auch bei
bestimmten Fahrsituationen empfindlich und kann den Sicherheitsgurt auch in fol-
genden Fallen blockieren:

* Vollbremsung oder Vollgas-Start
* Bergabfahrten
* Kurvenfahrten

A = Richtig
B = Falsch
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5 Sitze und Sicherheitsgurte

05_11

05_12

Lésen des Sicherheitsgurtes (05_11)

Den Knopf zum Losen des Sicherheitsgurtes driicken. Lassen Sie den Gurt vollsténdig
aufwickeln. Stellen Sie sicher, dass der Gurt beim Aufwickeln nicht verdreht ist.

Sicherheitssysteme fiir Kinder (gemaB EG-Richtlinie) (05_12)
Die Kinder-Sicherheitssysteme werden entsprechend der EG-Richtlinien ECE Nr. 44
in die folgenden 5 Gruppen unterteilt.

* EIN EINBAU EINES KINDER-SICHERHEITSSYSTEMS IST NICHT ZU-
LASSIG, WEIL DIES IN DER ZULASSUNG NICHT VORGESEHEN IST.

SICHERHEITSSYSTEM FUR KINDER

Gruppe 0 (*)

bis 10 Kg (22 Ib.)

(0-9 Monate)

Gruppe 0+ (*)

bis 13 Kg (28 Ib.)
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(0-2 Jahre)

Gruppe | (*) 9-18 Kg (von 20 bis 39 Ib.)
(9 Monate - 4 Jahre)

Gruppe Il () 15-25 Kg (von 34 bis 55 Ib.)
(4 - 7 Jahre)
Gruppe Il (*) 22-36 Kg (von 49 bis 79 Ib.)

(6 -12 Jahre)

(*) Das Fahrzeug ist fiir den Transport von Kindern aus dieser Gruppe
nicht zugelassen.
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6 Armaturenbrett und Armaturen

06_01
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KONTROLLLAMPEN INSTRUMENTENEINHEIT

N. FUNKTION KONTE@T.EEAMPE
1 Vorbereitung

2 EPS ORANGE
3 ABS ORANGE
4 BREMSENSTORUNG ROT

5 HANDBREMSE ANGEZOGEN ROT

6 BLINKER GRUN
7 FERNLICHT BLAU

8 STANDLICHT GRUN
9 Vorbereitung

10 MOTORKONTROLLE ORANGE
11 Vorbereitung

12 UNZUREICHENDE BATTERIELADUNG ROT
13 KRAFTSTOFFRESERVE ORANGE
14 UNZUREICHENDER MOTOR-OLDRUCK ROT
15 ERHOHTE KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR ROT

ANZEIGER INSTRUMENTENEINHEIT

KRAFTSTOFFSTAND
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6 Armaturenbrett und Armaturen

17 KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR

18 STELLTASTE DIGITALDISPLAY (S)

19 DIGITALER KILOMETER-/ MEILENZAHLER

20 TACHOMETER MIT DOPPELTER SKALA Km/h UND
mph

21 STELLTASTE DIGITALDISPLAY (M)

Armaturenbrett (06_01)

Bei Ziindschllssel auf «ON» wird am LCD-Display der Gesamt-Kilometerstand an-
gezeigt. Die Taste «<MODE» driicken, um nacheinander folgendes anzuzeigen:

* Teilstrecken-Kilometerzahler «TRIP A»

* Teilstrecken-Kilometerzahler «TRIP B»

e Uhr24h

Im Modus «TRIP A» oder «TRIP B» flir zwei Sekunden die Taste «SET» gedriickt
halten, um den Teilstrecken-Kilometerzahler auf Null zurlickzusetzen.
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06 03

FAHRZEUG MIT STEUER LINKS

N

SCHEINWERFER-SCHALTERHEBEL
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6 Armaturenbrett und Armaturen

INSTRUMENTEN-KONTROLLLAMPENEINHEIT

SCHALTERHEBEL SCHEIBENWISCH- UND WASCHANLAGE

SCHALTEREINHEIT ARMATURENBRETT

ABLAGEFACH

HANDSCHUHFACH

RADIOANLAGE

ZIGARETTENANZUNDER

Ol |IN|oO|la|dM|WW]|DND

SCHALTEREINHEIT TUNNEL

—_
o

STELLHEBEL HEIZUNG UND GEBLASE

—_
—_

HUPE

Ziindschloss (06_04, 06_05)

Der Zindschllssel kann im Ziindschloss auf 4 Positionen gestellt werden:
LOCK = Mit abgezogenem Schlissel. Wird das Lenkrad gedreht, wird sofort das
Lenkradschloss eingesetzt und das Lenkrad blockiert.

Sollte der Schliissel aus der Position «LOCK» nicht gedreht werden kdnnen, vorsich-
tig das Lenkrad leicht nach recht und links drehen, bis entriegelt ist. (Schlissel
abziehbar).

ACC = Steckdose Zubehdr 12V und Zigarettenanziinder. (Schllssel nicht abziehbar).

ON = Beleuchtung, Autoradio und verschiedene Stromabnehmer.... funktionieren

auch bei ausgeschalteten Motor, nehmen aber Strom aus der Betriebsbatterie auf,
die sich nach langerer Zeit entladen kénnte. (Schlissel nicht abziehbar).

START = Motor gestartet. Ist der Motor gestartet, den Schlissel loslassen, der sich
dann automatisch auf Position «ON» zuriickstellt. (Schlussel nicht abziehbar).

Fir weitere Ratschlage siehe das Kapitel «Ratschlage zum Fahren».
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06_05]

ACHTUNG

* NIEMALS DEN ZUNDSCHLUSSEL WAHREND DER FAHRT ABZIEHEN!
BEIM ERSTEN LENKEN BLOCKIERT SICH SONST AUTOMATISCH DAS
LENKRAD.

Schalterhebel fiir vordere Scheibenwisch- und waschanlage
(06_06, 06_07)

Der Scheibenwischer und die Scheiben-Waschanlage funktionieren, wenn der Ziind-
schliissel auf «ON» steht.

Zum Einschalten der Windschutzscheibenwischer den Hebel aus Position «0» ver-
stellen:

HEBEL AUF POSITION «1»:

* Intervallbetrieb
HEBEL AUF POSITION «2»:

* Langsamer Dauerbetrieb
HEBEL AUF POSITION «3»:

*  Schneller Dauerbetrieb
HEBEL AUF POSITION «4»:
* Einmalige Betatigung des Scheibenwischers

Zum Betétigen der Scheiben-Waschanlage den Hebel leicht in Fahrerrichtung in Po-
sition «5» ziehen und wieder loslassen.

77

uaJnjewly pun Jaiquainiewly 9



6 Armaturenbrett und Armaturen

Zum Betétigen der Heckscheiben-Waschanlage den Hebel leicht in Richtung Arma-
turenbrett in Position «6» drlicken und wieder loslassen.

In beiden Fallen stellt sich der Hebel automatisch wieder auf Ausgangsstellung zu-
rick.

In Position «7» ist der Heckscheibenwischer ausgeschaltet. Zum Einschalten den
Drehschalter auf «8» drehen.

ACHTUNG

SIND DIE SCHEIBENWISCHERBLATTER VERSCHLISSEN ODER SCHMUTZIG,
KANN DIE SICHT FUR DEN FAHRER EINGESCHRANKT WERDEN. DIE SCHEI-
BENWISCHERBLATTER IN GUTEM ZUSTAND HALTEN UND GEGEBENEN-
FALLS AUSWECHSELN.

BEI SEHR NIEDRIGEN TEMPERATUREN VOR DER BETATIGUNG DER SCHEI-
BEN-WASCHANLAGE DIE WINDSCHUTZSCHEIBE MIT DEN LUFTDUSEN AB-
TAUEN ODER DIE HECKSCHEIBEN-ABTAUVORRICHTUNG EINSCHALTEN.
MIT DIESER VORSICHTSMASSNAHME WIRD EINE EISBILDUNG AUF DER
WINDSCHUTZSCHEIBE BZW. DER HECKSCHEIBE VERMIEDEN, DIE DIE SICHT
DES FAHRERS BEEINTRACHTIGEN KONNTE UND EINE UNFALLGEFAHR DAR-
STELLT.

ACHTUNG

DEN SCHEIBENWISCHER NICHT BETATIGEN, WENN SICH EIS ODER SCHNEE
AUF DER WINDSCHUTZSCHEIBE BZW. DER HECKSCHEIBE BEFINDEN ODER
WENN DIE SCHEIBEN TROCKEN SIND. DIE SCHEIBENWISCHERBLATTER
KONNTEN BESCHADIGT WERDEN.

DIE SCHEIBEN-WASCHANLAGE NICHT BETATIGEN, WENN DIE BEHALTER
DER SCHEIBENWASCHFLUSSIGKEIT LEER SIND.
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DIE PUMPE DER SCHEIBEN-WASCHANLAGE NICHT LANGER ALS 20 SEKUN-
DEN BETATIGEN.

KEINE ANDERE FLUSSIGKEIT ALS SCHEIBEN-WASCHFLUSS,_IGKEIT VER-
WENDEN. MIT DIESER VORSICHTSMASSNAHME WERDEN SCHADEN AN DEN
SCHEIBEN, DEN GUMMIDICHTUNGEN UND AM KAROSSERIELACK VERMIE-
DEN.

Licht-Wechselschalter (06_08, 06_09)

Zum Einschalten der Scheinwerfer den Drehschalter am Multifunktionshebel aus der
Position «1» drehen. An der Instrumenten-Kontrolllampeneinheit schaltet sich die an-
gegebene Kontrolllampe ein.

DREHSCHALTER AUF POSITION «1»:

» Die gesamte Beleuchtung ist ausgeschaltet.
DREHSCHALTER AUF POSITION «2»:

Fernlicht/ Abblendlicht ausgeschaltet.

Standlicht vorne und Rucklicht eingeschaltet
Nummernschildbeleuchtung eingeschaltet

Beleuchtung Instrumenten-Kontrolllampeneinheit eingeschaltet

DREHSCHALTER AUF POSITION «3»:

Fernlicht/ Abblendlicht eingeschaltet.

Standlicht vorne und Rucklicht eingeschaltet.
Nummernschildbeleuchtung eingeschaltet

Beleuchtung Instrumenten-Kontrolllampeneinheit eingeschaltet
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6 Armaturenbrett und Armaturen

Einschalten/ Umschalten Fernlicht (06_10, 06_11)

Nur bei Drehschalter in Position «2» oder «3» den Hebel in Richtung Armaturenbrett
driicken, um das Fernlicht einzuschalten. An der Instrumenten-Kontrolllampeneinheit
schaltet sich die angegebene Kontrolllampe ein.

ACHTUNG

DEN HEBEL NICHT MIT ZUVIEL KRAFT B__ETATIGEN, WENN ER NICHT IN DER
ANGEGEBENEN POSITION STEHT. ER KONNTE BESCHADIGT WERDEN.

WARNUNG

BEI UNZUREICHENDER ODER FEHLENDER BELEUCHTUNG KANN DAS FERN-
LICHT AUSSERHALB VON ORTSCHAFTEN BENUTZT WERDEN. BEI ENTGE-
GENKOMMENDEN FAHRZEUGEN, ODER WENN DICHT HINTER EINEM ANDE-
REN FAHRZEUG GEFAHREN WIRD, MUSSEN DIE FAHRER DAS FERNLICHT IN
AUSREICHENDEM ABSTAND AUF ABBLENDLICHT UMSCHALTEN, DAMIT
DAS ANDERE FAHRZEUG SEINE FAHRT OHNE GEFAHRDUNG FORTSETZEN
KANN.

Lichthupe (06_12, 06_13)

Den Hebel leicht in Richtung Lenkrad ziehen, anschlieBend loslassen, damit er sich
auf Neutralposition zuriickstellt. An der Instrumenten-Kontrolllampeneinheit schaltet
sich die angegebene Kontrolllampe ein.

Die Lichthupe funktioniert bei jeder Stellung des Multifunktions-Drehschalters und des
Hebels.
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WARNUNG

DIE BETATIGUNG DER LICHTHUPE IST ZULASSIG, UM VOR UNFALLGEFAHR
ZU WARNEN, UND UM DAS VORAUSFAHRENDE FAHRZEUG DARAUF AUF-
MERKSAM ZU MACHEN, DASS EIN UBERHOLVORGANG BEABSICHTIGT IST.
DIESER EINSATZ DER LICHTHUPE IST WAHREND DER FAHRT BEI TAG UND
IN DER NACHT AUCH INNERHALB VON ORTSCHAFTEN ZULASSIG.

Warnsummer Licht eingeschaltet

Ist die Beleuchtung eingeschaltet geblieben, ertént der Summer, wenn der Zind-
schlissel auf OFF gestellt oder abgezogen und die Fahrertlr gedffnet wird.

Blinkerhebel (06_14, 06_15)

Die Blinker funktionieren nur bei Ziindschloss in Stellung «ON».

Den Hebel in Richtung «1» stellen, um die Blinker auf der rechten Seite zu betétigen.
Den Hebel in Richtung «2» stellen, um die Blinker auf der linken Seite zu betétigen.
An der Instrumenten-Kontrolllampeneinheit fangt die angegebene Kontrolllampe an
zu blinken.

Ein Spurwechsel kann auch durch leichtes Verstellen des Hebels in Richtung «1» oder
«2» angezeigt werden. Den Hebel fir die bendtigte Zeit festhalten und anschlieBBend
loslassen, damit er sich auf Neutralposition zuriickstellt.

ANMERKUNG

* WENN DIE BLINKER SCHNELLER ALS GEWOHNLICH BLINKEN,
KONNTE EINE GLUHLAMPE DEFEKT SEIN.
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Schalter Scheinwerfereinstellung (06_16)

Um die Scheinwerfer fir das Fahren mit unbeladenem Fahrzeug einzustellen, den
Schalter auf Position 0 stellen.

Um die Scheinwerfer fiir das Fahren mit beladenem Fahrzeug einzustellen, den
Schalter auf Position 1 stellen.

* DIE RICHTIGE SCHEINWERFEREINSTELLUNG ERFOLGT UBER DIE
MANUELLEN EINSTELLVORRICHTUNGEN AN JEDEM SCHEINWER-
FER.

82



06_18]

Schalter Warnblinkanlage (06_17, 06_18)

Der Schalter fir die Warnblinkanlage befindet sich in der Mitte am Armaturenbrett.
Wird er zum Einschalten der Warnblinkanlage (alle Blinker blinken) gedrtckt, fangt
die angegebene Kontrolllampe an der Instrumenten-Kontrolllampeneinheit an zu blin-
ken. Bei gedriicktem Warnblinkschalter funktioniert der Blinkerhebel nicht.

Zum Ausschalten der Warnblinkanlage erneut den Warnblinkschalter driicken.

ACHTUNG

DIE WARNBLINKANLAGE MUSS BETATIGT WERDEN:

WENN DIE FAHRSPUR ODER DER STANDSTREIFEN VERSPERRT
SIND.

WAHREND DER ZEIT, DIE BENOTIGT WIRD, UM GEGEBENENFALLS
DAS WARNDREIECK AUFZUSTELLEN BZW. ZU ENTFERNEN.

WENN WEGEN EINES DEFEKTS NUR SEHR LANGSAM GEFAHREN
WERDEN KANN.

BEI PLOTZLICHEM ABBREMSEN ODER STAUBILDUNG.

IN ALLEN FALLEN, BEI DENEN DAS ANHALTEN WEGEN EINES NOT-
FALLS EINE AUCH NUR VORUBERGEHENDE GEFAHR FUR DIE AN-
DEREN VERKEHRSTEILNEHMER DARSTELLT.
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Schalter fiir heizbare Heckscheibe (06_19)
Die Heckscheiben-Abtauvorrichtung funktioniert, wenn der Ziindschliissel auf «ON»

steht.

Zum Einschalten der Heckscheiben-Abtauvorrichtung den Schalter am Armaturen-
brett driicken. Die Heckscheiben-Abtauvorrichtung ist nicht zum Schmelzen von
Schnee oder zum Trocknen von Wasser geeignet.

ACHTUNG

IST DIE HECKSCHEIBE SAUBER, DIE HECKSCHEIBEN-ABTAUVORRICHTUNG
AUSSCHALTEN, UM EIN ENTLADEN DER BATTERIE ZU VERMEIDEN. NIEMALS
DEN HEIZDRAHT DER HECKSCHEIBEN-ABTAUVORRICHTUNG ZERKRATZEN.

Schalter Nebelschlussleuchte (06_20)

Der Schalter fir die Nebelschlussleuchte befindet sich in der Mitte am Armaturenbrett.
Zum Einschalten der Nebelschlussleuchte den Schalter driicken, zum Ausschalten
erneut driicken.

ACHTUNG

DIE NEBELSCHLUSSLEUCHTE MUSS BEI NEBEL UND SICHTWEITEN VON WE-
NIGER ALS 50 m, BEI STARKEM REGEN, STARKEM SCHNEEFALL, DUNST
ODER RAUCH BENUTZT WERDEN.

Alarm Nebelschlussleuchte
Ist der Schalter fir das Nebelschlusslicht auf ON gestellt, so gibt der Summer einen

Summton von sich, wenn er auf OFF gestellt wird oder wenn der Ziindschliissel ge-
zogen und die Seitentlr (Fahrerseite) gedffnet wird.
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WARNUNG

FALLS DER MULTIFUNKTIONSSCHALTER SICH NICHT IN POSITION OFF BE-
FINDET, GEHT DER SUMMER AUCH AN, WENN DER ZUNDSCHLUSSEL AUF
OFF GESTELLT UND DIE VORDERE WAGENTUR (FAHRERSEITE UND/ ODER
BEIFAHRERSEITE) GEOFFNET WIRD.

NEBELSCHLUSSLEUCHTE OFF

Licht-Wechselschalter (AUS) Funktioniert nicht

Licht-Wechselschalter (Standlicht) Funktioniert nicht

Licht-Wechselschalter Funktioniert nicht
(Abblendlicht)

NEBELSCHLUSSLEUCHTE ON

Licht-Wechselschalter (AUS) Funktioniert nicht

Licht-Wechselschalter (Standlicht) Funktioniert nicht

Licht-Wechselschalter Funktioniert
(Abblendlicht)
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6 Armaturenbrett und Armaturen

Schalter zum Anheben und Absenken der Kipppritsche (06_21)
Die Steuertaste Kippvorrichtung befindet sich in der Mitte am Armaturenbrett und kann

auch bei Zindschlissel auf Position «LOCK>» betétigt werden.

Zum Anheben der Ladeflache auf den oberen Teil der Taste driicken. Das Kippen der
Ladeflache kann in jeder beliebigen Position unterbrochen werden. Durch Druck auf
den unteren Teil der Taste wird die Ladeflache abgesenkt.

WARNUNG

* ZUR GROSSEREN SICHERHEIT UND UM EIN VERSEHENTLICHES BE-
TATIGEN DES SCHALTERS ZU VERMEIDEN, IST DER KIPP-/ ABSENK-
SCHALTER NUR BEI ANGEZOGENER HANDBREMSE FREIGEGEBEN.

Schalter Nebelscheinwerfer (06_22, 06_23)

Zum Einschalten des Nebelscheinwerfers den Schalter driicken und den Licht-Stell-
ring auf Position «2» oder «3» (Licht eingeschaltet) drehen. Zum Einschalten des
Nebelscheinwerfers den Schalter driicken, zum Ausschalten erneut driicken.

ACHTUNG

DIE NEBELSCHEINWERFER DURFEN NUR BEI NEBEL MIT SICHTWEITE UN-
TER 50 M, BEI STARKEM REGEN, STARKEM SCHNEEFALL, STARKEM DUNST
ODER RAUCH BENUTZT WERDEN. DIE GELTENDEN GESETZESVORSCHRIF-
TEN IM EINSATZLAND DES FAHRZEUGS SIND ZU BEACHTEN.
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Zigarettenanziinder (06_24)

Bei Zlindschlissel auf «<ACC» oder «ON>» den Zigarettenanz(inder bis zum Anschlag
runterdriicken.

Nach ungefahr 20 Sekunden springt er automatisch auf Ausgangsposition zuriick und
kann jetzt zum Anziinden von Zigaretten benutzt werden.

ACHTUNG

UM BRAND-/ VERBRENNUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN, STETS PRUFEN, OB
SICH DER ZIGARETTENANZUNDER AUSGESCHALTET HAT.

VORSICHT BEIM UMGANG MIT DEM ZIGARETTENANZUNDER, ER WIRD SEHR
HEISS. DARAUF ACHTEN, DASS KINDER DEN ZIGARETTENANZUNDER NICHT
BENUTZEN.
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06_27

Hupe (06_25)

Zur Betatigung der Hupe auf den mit dem Pfeil gekennzeichneten Punkt driicken.

Radioanlage (06_26, 06_27)

Das Fahrzeug ist fir den Einbau einer Radioanlage vorbereitet.

Die Autoradio ist ein Zubehér, das auch nach dem Kauf des Fahrzeugs eingebaut
werden kann. Um Schaden an der elektrischen Anlage des Fahrzeugs zu vermeiden,
empfehlen wir, die Installation bei einer autorisierten Vertragswerkstatt vornehmen
zu lassen.

Das Autoradio funktioniert wahrend der Fahrt oder bei Ziindschiissel auf «ON». Flr
die Funktionen und Einstellungen verweisen wir auf die Bedienungsanleitung des Au-
toradios.

ACHTUNG

EINE LANGERE VERWENDUNG DER RADIOANLAGE BEI STEHENDEM FAHR-
ZEUG KANN ZUR ENTLADUNG DER BETRIEBSBATTERIE FUHREN.

SORGFALTIG DARAUF ACHTEN, DASS DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE DER
RADIOANLAGE EINSCHLIESSLICH DER LAUTSPRECHER NICHT MIT FLUS-
SIGKEIT IN BERUHRUNG KOMMEN.
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06_28

FUNKTIONIERT DIE RADIOANLAGE NICHT, WENN DER ZUNDSCHLUSSEL AUF
«ON» STEHT, ALS ERSTES PRUFEN, DASS DIE SICHERUNG NICHT DURCH-
GEBRANNT IST. GEGEBENENFALLS DIE SICHERUNG WECHSELN. FUNKTIO-
NIERT DIE RADIOANLAGE WEITERHIN NICHT, MUSS SIE BEI EINER autorisier-
ten Vertragswerkstatt UBERPRUFT WERDEN.

Antenne (06_28)

Die Antenne der Autoradioanlage ist auf der Innenseite der Windschutzscheibe be-
festigt.

Elektrische Fensterheber (06_29, 06_30)

Die Schalter fur die elektrischen Fensterheber (wo vorgesehen) befinden sich am
mittleren Tunnel. Mit dem Schalter «1» wird das Fenster auf der Fahrerseite, mit dem
Schalter «2» das Fenster auf der Beifahrerseite betéatigt.

* Zum Anheben des Fensters «3» drlicken.
* Zum Absenken des Fensters «4» driicken.

ACHTUNG

EIN UNSACHGEMASSER GEBRAUCH DER FENSTERHEBER KANN GEFAHR-
LICH SEIN. BEI DER BEWEGUNG DER FENSTER IMMER SICHERSTELLEN,
DASS KEIN KORPERTEIL DER BEIFAHRER (Ellenbogen, Arm usw.), KLEIDUNG
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6 Armaturenbrett und Armaturen

ODER GEGENSTANDE DIE FENSTERBEWEGUNG BEHINDERN ODER BEI DER
BEWEGUNG MITGEZOGEN WERDEN. MIT DIESER VORSICHTSMASSNAHME
WERDEN KORPERLICHE SCHADEN UND EIN MOGLICHER BRUCH DES FENS-
TERS VERMIEDEN.

Einpark-Sensoren (06_31, 06_32)

Die in der hinteren StoBstange integrierten Einpark-Sensoren sollen Hindernisse er-
fassen und den Fahrer durch eine intermittierende akustische Anzeige auf diese
Hindernisse aufmerksam machen.

Einschalten: Die Einpark-Sensoren werden automatisch beim Einlegen des Riick-
wartsgangs eingeschaltet. Die Signalfrequenz nimmt zu, wenn der Abstand zum
Hindernis kleiner wird.
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ACHTUNG

SICHERSTELLEN, DASS SICH IM MANOVERBEREICH KEINE PERSONEN, KIN-
DER, TIERE ODER SACHEN BEFINDEN, DIE VERLETZT ODER BESCHADIGT
WERDEN KONNEN.

FUR EINEN RICHTIGEN ANLAGENBETRIEB MUSSEN DIE SENSOREN IMMER
FREI VON SCHLAMM, SCHMUTZ, SCHNEE ODER EIS GEHALTEN WERDEN.
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7 Anzeigen und Kontrolllampen

Kontrollleuchten (07_01)

Die Kontrolllampen zeigen anormale Bedingungen der entsprechenden Anlagen an.

ACHTUNG

FALLS EINER DIESER NOTFALLE EINTRITT, SIND FAHRZEUG ODER
MOTOR SOFORT ANZUHALTEN UND DAS FAHRZEUG IST AN EINEN
SICHEREN PLATZ AM STRASSENRAND ZU BRINGEN. STELLEN SIE
DEN MOTOR AB UND SCHALTEN SIE DIE WARNBLINKANLAGE EIN.
UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN MUSS DER MOTOR VOR DER
KONTROLLE VON BAUTEILEN IM MOTORRAUM ABKUHLEN.
HALTEN SIE HANDE, KLEIDUNGSSTUCKE ODER GEGENSTANDE
VON BEWEGLICHEN MOTORTEILEN FERN UM SCHWERE PERSO-
NENSCHADEN ZU VERMEIDEN.
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7 Anzeigen und Kontrolllampen

KONTROLLLAMPEN INSTRUMENTENEINHEIT

N. FUNKTION KONTROLLLAMPE
1 Vorbereitung

2 EPS ORANGE
3 ABS ORANGE
4 BREMSENSTORUNG ROT

5 HANDBREMSE ANGEZOGEN ROT

6 BLINKER GRUN
7 FERNLICHT BLAU

8 STANDLICHT GRUN
9 Vorbereitung

10 MOTORKONTROLLE ORANGE
11 Vorbereitung

12 UNZUREICHENDE BATTERIELADUNG ROT
13 KRAFTSTOFFRESERVE ORANGE
14 UNZUREICHENDER MOTOR-OLDRUCK ROT
15 ERHOHTE KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR ROT

Kontrolle auf Funktionstiichtigkeit der Kontrollleuchten

1. Die Handbremse betéatigen.

2. Den Zindschlussel in die Stellung «ON» drehen, alle Kontrollleuchten bren-

nen.
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07_02

07_03]

3. Nach dem Starten des Motors und dem Lésen der Handbremse missen alle
Kontrollleuchten erléschen.

Falls eine Kontrollleuchte nicht funktioniert, lassen Sie diese sobald wie méglich bei
einer Piaggio-Vertragswerkstatt Gberprifen.

Kontrolllampe «M.l.L.» Stérung Einspritzsystem/E.O.B.D.
(07_02)

Tritt wahrend des Motorbetriebs eine Stérung im elektronischen Motor-Kontrollsystem
auf, leuchtet diese Kontrolllampe auf.

ACHTUNG

SCHALTET SICH DIESE KONTROLLLAMPE EIN, MUSS DAS FAHRZEUG UM-
GEHEND IN EINER PIAGGIO-VERTRAGSWERKSTATT UBERPRUFT WERDEN.

Kontrolle Feststellbremse (07_03)

Die Kontrollleuchte der Handbremse leuchtet bei angezogener Handbremse und mit
Zindschllssel in Position «ON» auf. Wenn die Kontrollleuchte auch nach dem Los-
lassen der Handbremse noch aufleuchtet, Gberpriifen Sie, ob der Hebel der Hand-
bremse tatséchlich komplett heruntergelassen ist.
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7 Anzeigen und Kontrolllampen

07_04

07_05]

Bremsfliissigkeitskontrolle (07_04)

Wenn der Stand der Bremsflissigkeit bei laufendem Motor im Behalter bis auf die
Linie «MIN» absinkt, leuchtet die entsprechende Kontrollanzeige auf. Fillen Sie ge-
gebenenfalls Bremsflissigkeit auf und kontrollieren Sie, dass kein Verlust vorliegt. Bei
leuchtender Kontrollanzeige muss das Bremspedal wesentlich starker getreten wer-
den und die Bremswege verldngern sich.

ACHTUNG

* FAHREN SIE NICHT MIT LEUCHTENDER KONTROLLANZEIGE UM UN-
FALLE ZU VERMEIDEN

¢ LASSEN SIE DIE BREMSANLAGE UNVERZUGLICH VON EINER PIAG-
GIO-VERTRAGSWERKSTATT UBERPRUFEN.

Oldruckkontrolle (Unzureichender Oldruck) (07_05)

Funktioniert die Schmieranlage bei laufendem Motor nicht einwandfrei, schaltet sich
die entsprechende Kontrollleuchte ein.

ACHTUNG

* BEI AUFLEUCHTENDER OLDRUCK-KONTROLLLEUCHTE DEN MO-
TOR SOFORT ABSTELLEN, UM SCHWERE SCHADEN ZU VERHIN-
DERN. DIE ANLAGE UMGEHEND BEI EINER PIAGGIO-VERTRAGS-
WERKSTATT UBERPRUFEN LASSEN.
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07_06

Batterieladekontrolle (07_06)
Jedes Mal wenn der Ziindschliissel auf ON gestellt wird schaltet sich die Kon-
trolllampe fiir eine Sekunde ein.

Arbeitet die Anlage zur Batterie-Aufladung bei laufendem Motor nicht richtig, schaltet
sich die entsprechende Kontrolllampe ein. Alle Stromverbraucher und den Motor aus-
schalten. Prifen, ob der Lichtmaschinenriemen (Keilriemen) gelockert oder besché-
digt ist.

ACHTUNG

¢ VORDERKONTROLLE ODER EINSTELLUNG DES KEILRIEMENS, DEN
MOTOR ABKUHLEN LASSEN.

¢ DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN SCHWERE VER-
LETZUNGEN VERURSACHEN.

ACHTUNG

¢ NIEMALS MIT LOSEM ODER GERISSENEM KEILRIEMEN FAHREN. DER
MOTOR KONNTE SICH UBERHITZEN. DIE ANLAGE UMGEHEND BEI
EINER PIAGGIO-VERTRAGSWERKSTATT UBERPRUFEN LASSEN.
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7 Anzeigen und Kontrolllampen

07_08

Warnblinkerkontrolle (07_07)

Wird die Warnblinkanlage eingeschaltet, leuchtet der Schalter blinkend auf und zeigt
damit an, dass die Warnblinkanlage eingeschaltet ist. An der Instrumenten-Kontroll-
lampeneinheit schaltet sich die Blinkerkontrolle ein.

Kraftstoffreservekontrolle (07_08)

Die Kontrolllampe schaltet sich ein, wenn der Fillstand im Tank die Reserve von 6
Liter Kraftstoff erreicht hat. In diesem Fall muss an der nachsten Tankstelle getankt
werden.

ACHTUNG

KEINE LANGEREN STRECKEN MIT EINGESCHALTETER KRAFTSTOFFRESER-
VEKONTROLLE FAHREN.

UNTER DIESEN UMSTANDEN KANN ES zZU EINEM PLOTZLICHEN KRAFT-
STOFFMANGEL KOMMEN, DAS FAHRZEUG HALT AN, ES BESTEHT UNFALL-
GEFAHR.
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07_09,

07_10

07 11

Fernlichtkontrolle (07_09)

Bei eingeschaltetem Fernlicht leuchtet auch die entsprechende Anzeige auf.

Blinkerkontrolle (07_10)

Kontrollleuchte fiir eingeschaltete Fahrtrichtungsanzeiger rechts/links.

Motortemperaturkontrolle (07_11)

Die Kontrolllampe schaltet sich gleichzeitig mit der Anzeige zu hohe Motortemperatur
ein. Sie zeigt eine Fehlfunktion in der Fahrzeug-Kihlanlage an. Es muss sofort an-
gehalten werden. Vor dem Weiterfahren den Motor abkiihlen lassen.

So schnell wie méglich eine autorisierte Piaggio-Vertragswerkstatt aufsuchen und
die Kuhlanlage reparieren lassen.
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7 Anzeigen und Kontrolllampen
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07_12

ACHTUNG

DER MOTOR WIRD SEHR HEISS. BEI ARBEITEN IM MOTORRAUM SEHR VOR-
SICHTIG VORGEHEN, ES BESTEHT STARKE VERBRENNUNGSGEFAHR.

ACHTUNG

NICHT WEITERFAHREN, WENN SICH DIE KONTROLLLAMPE EINSCHALTET,
ANDERNFALLS KONNTE DER MOTOR NICHT REPARIERBAR BESCHADIGT
WERDEN.

Standlichtkontrolle (07_12)
Zeigt an, dass das Stand- und Riicklicht, das Abblendlicht, die Nummernschildbe-

leuchtung sowie die Beleuchtung der Instrumenten-Kontrolllampeneinheit eingeschal-
tet sind.
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ABS-Kontrolle (07_13, 07_14, 07_15, 07_16)

ABS (wo vorgesehen).

Die «ABS-Kontrolle» schaltet sich ein, um eine Stérung am Antiblockiersystem an-
zuzeigen. Die Bremsanlage behélt trotzdem ihre Bremsleistung bei, auch wenn dies
ohne Unterstlitzung der «<ABS»-Anlage geschieht. In diesem Fall vorsichtig weiter-
fahren und so bald wie méglich eine autorisierte PIAGGIO-Vertragswerkstatt auf-
suchen.

BREMSEN-ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS- Antilock Braking System): Es handelt
sich um ein in die Bremsanlage integriertes System, das ein Blockieren und Rutschen
der Réader verhindert und damit, auch bei schwierigem StraBenzustand, den Brems-
weg verkirzt: Vorhandensein von Eis, Nasse, schlechte StraBenhaftung usw. oder
auch bei Vollbremsungen.

Einschalten «ABS»: Wird wahrend der Fahrt das Bremspedal plétzlich voll durch-
getreten, splrt der Fahrer pulsierende Bewegungen am Bremspedal, die den Betrieb
des «ABS»-Systems anzeigen. Das Bremspedal immer kréaftig gedriickt halten, bis
das Fahrzeug steht oder die Situation wieder sicher ist.
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7 Anzeigen und Kontrolllampen

07_15]

+ (@

07_16

ABS-STORUNG (orangene Kontrolllampe)

Die Kontrolllampe schaltet sich ein, wenn das ABS-System nicht funktioniert oder nicht
zur Verfligung steht (z. B.: Anschlusskabel getrennt). In dieser Situation funktioniert
die Bremsanlage weiter, aber ohne ABS-Funktion. Der Fahrer muss vorsichtig fahren,
einen gréBeren Sicherheitsabstand einhalten, Vollboremsungen vermeiden und so
bald wie méglich die nichstgelegene autorisierte Vertragswerkstatt aufsuchen und
die Anlage Uberprifen lassen.

EBD-STORUNG (rote + orangene Kontrolllampe).

Das gleichzeitige Einschalten beider Kontrolllampen bei laufendem Motor zeigt eine
Stérung an der elektronischen Bremskraftverteilung «EBD» (Electronic Brakeforce
Distribution) an. In diesem Fall kénnen die Hinterréder bei Vollboremsungen blockieren.
Dabei kann die Kontrolle tber das Fahrzeug verloren werden.

Sehr vorsichtig weiterfahren und einen gréBeren Sicherheitsabstand einhalten. Un-
bedingt Vollbremsungen vermeiden und sofort eine autorisierte Vertragswerkstatt
aufsuchen.

ANMERKUNG

DAS STARTEN BEI ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN: ENTLADENE BATTERIE,
NIEDRIGE TEMPERATUREN, HAUFIGE STARTVORGANGE USW. KANN ZU EI-
NER LEICHTEN VERZOGERUNG BEIM AUSSCHALTEN DER KONTROLLLAM-
PEN DES «ABS»-SYSTEMS FUHREN.
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EPS-Kontrolle (07_17)

Die «EPS-Kontrolle» schaltet sich ein, um eine Stérung an der elektrischen Servo-
lenkung anzuzeigen. Das Lenksystem ist weiter effizient, nur muss der Fahrer jetzt
beim Drehen des Lenkrads mehr Kraft aufwenden. In diesem Fall vorsichtig weiter-
fahren und so bald wie méglich eine autorisierte PIAGGIO-Vertragswerkstatt auf-
suchen.

Elektrische Servolenkung (EPS - Electric Power Steering)

Das Fahrzeug ist mit einer elektrischen Servolenkung «EPS» ausgestattet, die bei
laufendem Motor funktioniert. Mit diesem System wird das Lenken komfortabler, und
das Lenkrad kann beim Einparken leichter gedreht werden.

Anzeige Fahrzeuggeschwindigkeit — Tachometer (07_18)

Der Zeiger des Instrumentes zeigt die Fahrzeuggeschwindigkeit an. Der Tacho hat
eine doppelte Skala, eine von 0 + 160 km/h und die innere von 0 + 100 mph.

ACHTUNG

DIE GESCHWINDIGKEIT GEMASS DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG RE-
GULIEREN.

105

uadwejjonuoy pun uablazuy /



7 Anzeigen und Kontrolllampen

Kraftstoffstandanzeige (07_19)
Die Kraftstoffstandanzeige zeigt die annahernde, noch im Tank befindliche Kraftstoff-
menge an. Sie funktioniert bei Ziindschlissel auf Position «ON».

ACHTUNG
WARNUNG

NICHT MIT EINEM KRAFTSTOFFSTAND UNTERHALB DER LINIE «E» (LEERER
TANK) FAHREN. BEI DIESER BEDINGUNG KANN DAS FAHRZEUG PLOTZLICH
ANHALTEN. ES KONNEN GEFAHRENSITUATIONEN FUR PERSONEN VERUR-
SACHT WERDEN.

DAMIT EIN LEERGEFAHRENER MOTOR WIEDER GESTARTET WERDEN KANN,
MUSS DIE EINSPRITZANLAGE ENTLUFTET WERDEN. FUR DIESE ARBEIT SIND
FACHKENNTNISSE ERFORDERLICH. WENDEN SIE SICH BITTE AN EINE AU-
TORISIERTE VERTRAGSWERKSTATT.

Motortemperaturanzeiger (07_20)

Der Kuhlflissigkeits-Temperaturanzeiger zeigt die Temperatur der Motor-Kiihlanlage
an. Er funktioniert, wenn das Ziindschloss auf Position «ON» steht.

ACHTUNG

NICHT WEITERFAHREN, WENN AM KUHLFLUSSIGKEITS-TEMPERATURAN-
ZEIGER UBERHITZUNG ANGEZEIGT WIRD.
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Mehrzweck-LCD (07_21)

Bei Ziindschlussel auf «ON» wird am LCD-Display der Gesamt-Kilometerstand an-
gezeigt. Die Taste «<MODE»> driicken, um nacheinander folgendes anzuzeigen:

¢ Teilstrecken-Kilometerzahler «<TRIP A»

* Teilstrecken-Kilometerzahler «TRIP B»

* Uhr 24h

Im Modus «TRIP A» oder «TRIP B» fiir zwei Sekunden die Taste «SET» gedriickt
halten, um den Teilstrecken-Kilometerzahler auf Null zurlickzusetzen.
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8 Frischluft- und Heizungsanlage

Heizung und Ventilator

Die Heizung und das Geblase funktionieren bei Ziindschlissel in Stellung "ON".

Liftungséffnungen (08_01)

Die Luftungsleitungen kdnnen fest oder schwenkbar sein und sind wie folgt ausge-
richtet:

(A) = Nach oben gerichtete Luftdiisen.
(B) = Schwenkbare Luftdiisen (nur Kaltluft von auBen).

(C) = Nach unten gerichtete Luftdlsen.

Bedienhebel Liiftung (08_02)

1) Temperaturregulierung Warmiluft/ Kaltluft

(
(2) Geschwindigkeitsregulierung 0-1-2-3 Liftungsgeblase
(3) Regulierung Luftverteilung

(

4) Umwalzen der Innenluft
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Lufttemperatur (08_03)

Mit diesem Hebel wird die Lufttemperatur regelt:

* POSITION C: Kalt

* POSITION H: Warm

Zwischentemperaturen kdnnen durch entsprechende Hebelstellungen eingestellt
werden.

Kiihlgeblase (08_04)

Mit diesem Hebel wird die Ventilatorgeschwindigkeit und damit der Luftfluss einge-
stellt:

0:Ventilator ausgeschaltet
1:Niedrige Geschwindigkeit
2:Durchschnittsgeschwindigkeit
3: Hochstgeschwindigkeit

Luftaustritt-Verteilung (08_05, 08_06)

Mit diesem Hebel wird der Luftaustritt verstellt.

1. Kiihlung oder Geblase
Die AuBenluft wird nach oben gerichtet. - Liftungséffnung«B».

2. Heizung (bei nicht sehr kalten AuBentemperaturen)
Frischluft wird nach oben und Warmluft in den FuBbereich geleitet. - Lf-
tungséffnungen «B» und «C» (plus etwas Luft aus «A»)

3. Heizung
Die Warmluft wird nach unten gerichtet. - Liftungséffnung «C» (plus etwas
Luft aus «A»)
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8 Frischluft- und Heizungsanlage

4. Heizung und Beschlagentfernung/ Abtauen

Bei der Beschlagentfernung an der Windschutzscheibe und den Fenstertu-
ren wird die Warmluft nach unten geleitet.

Liftungsoéffnungen «A» und «C»
5. Beschlagentfernung/ Abtauen

An der Windschutzscheibe und den Turfenstern wird der Beschlag entfernt/
abgetaut. - Liftungséffnung «A»
ANMERKUNG

AUS DEN DUSEN «B» TRITT NICHT GEHEIZTE LUFT AUS.

Innen-Umwaélzung der Luft (08_07)

Zur Wahl zwischen Position AuBenluft oder Umwalzung Innenluft.

¢ Position E: AuBenluft
¢ Position I: Umwalzen der Innenluft

Das Umwalzen der Innenluft dient in erster Linie dazu ein Eindringen schlecht riech-
ender oder verschmutzter Luft in den Innenraum zu vermeiden.

ANMERKUNG

*  BEIUNANGENEHMER AUSSENLUFT (SMOG, STAUB) DENHEBEL AUF
«|» STELLEN. DER HEBEL SOLLTE TROTZDEM VON ZEIT ZU ZEIT AUF
«E» GESTELLT WERDEN, WEIL DIE FENSTER SCHNELLER BESCHLA-
GEN ODER DER INNENRAUM OHNE LUFT BLEIBEN KONNTE.

* BEINORMALEN BEDINGUNGEN DEN HEBEL AUF «E» STELLEN.

112



Klimaanlage (08_08, 08_09)

PIAGGIO hat fur die Modellreihe PORTER einen Klimaanlagen-Kit vorgesehen. Fir
jeden anderen Einsatzzweck wird eine Planungs- Einversténdniserklarung durch das
Technikburo der Piaggio benétigt.

Zum Einschalten der Klimaanlage braucht nur die angegebene Taste gedriickt zu
werden. Dabei sicherstellen, dass der Hebel auf Funktion Innen-Umwéalzung der Luft
«1» gestellt ist. Die Temperatur, die Verteilung und die Geschwindigkeit des Luftge-
blédses kdénnen durch die entsprechenden Schalter geregelt werden.

Bei einem Ausfall der Innenraum-Kiihlung wenden Sie sich fur die Kontrolle der An-
lage bitte an eine autorisierte Vertragswerkstatt.

Empfohlene produkte
R134a

Kuhimittel fir Klimaanlage
0,850 Kg
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9 Spiegel und Fenster

9_01

9_02

Einstellen der Spiegel (9_01)

Die auBeren Rickspiegel manuell einstellen, sodass man einen Teil des eigenen
Fahrzeugs im Ruickspiegel sehen kann.

ACHTUNG

* STELLEN SIE DIE R['JCKSPIEGEL"NIEMALS WAHREND DER FAHRT
EIN, UM NICHT DIE KONTROLLE UBER DAS FAHRZEUG ZU VERLIE-
REN.

ACHTUNG

* ACHTEN SIE DARAUF, DEN RUCKSPIEGEL BEIM ENTFERNEN VON
EIS ODER SCHNEE NICHT ZU VERKRATZEN.

Einstellen des Innenriickspiegels (9_02)

Stellen Sie den Innenriickspiegel manuell ein, um eine gute Sicht nach hinten zu er-
halten. Der Innenriickspiegel ist so entworfen, dass er sich leicht ablést, beispiels-
weise bei einer Kollision.

ACHTUNG

DIE RUCKSPIEGEL NICHT WAHREND DER FAHRT EINSTELLEN. DAS KONNTE
ZU EINEM VERLUST UBER DIE FAHRZEUGKONTROLLE FUHREN.
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10 Innenausstattung

10_01

Vordere Innenbeleuchtung (10_01)

Stellen Sie den Schalter auf «ON» um das Licht anzuschalten.

Wird der Schalter auf die Position «DOOR» (Tir) gestellt, geht das Licht an, wenn die
Fahrertlir ge6ffnet wird oder wenn diese nicht richtig geschlossen ist.

Hintere Innenbeleuchtung (Kastenwagen und Kombi) (10_02)

Zum Einschalten der Beleuchtung den Schalter an der hinteren Innenraumbeleuch-
tung auf «ON» stellen. Zum Ausschalten den Schalter auf «OFF» stellen. Mit Schalter
auf Position «DOOR» (TUr) schaltet sich die Beleuchtung ein, wenn die hintere Tir
gedffnet wird oder wenn sie nicht richtig geschlossen ist.
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10_04

Handgriff (10_03)
Die Griffe sind fiir die Benutzung durch die Fahrgéaste vorgesehen.

ACHTUNG

*  HANGEN SIE NICHTS AN DEN GRIFFEN AUF. DADURCH KONNTE DIE
SICHT DES FAHRERS BEEINTRACHTIGT WERDEN.

Sonnenblenden (10_04)

Um die Augen vor starkem Sonnenlicht zu schiitzen miissen Sie die Fligel der Son-
nenblenden herunterklappen. Mann kann die Sonnenblenden auch seitlich in Rich-
tung Fenster bewegen.

ACHTUNG

* BRINGEN SIE DIE SONNENBLENDEN WIEDER IN IHRE AUSGANGS-
POSITION, WENN SIE NICHT MEHR GEBRAUCHT WERDEN. SIE KONN-
TEN DIE SICHT DES FAHRERS BEEINTRACHTIGEN.
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10 Innenausstattung

Handschuhfach (10_05)

Zum Offnen des Handschuhfachs den am Griff ziehen und zum SchlieBen die Klappe
wieder fest andriicken.

ACHTUNG

¢ WAHREND DER FAHRT DAS HANDSCHUHFACH IMMER GESCHLOS-
SEN HALTEN. EIN VERSEHENTLICHES HERAUSFALLEN VON GEGEN-
STANDEN KONNTE DEN FAHRER ABLENKEN UND DADURCH zU
EINEM VERLUST DER FAHRZEUGKONTROLLE FUHREN.
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11 Im Notfall

11_01

Werkzeuge (11_01)

Die im Handschuhfach untergebrachte Werkzeugtasche enthélt:

- L-férmiger Inbussschliissel zum Abschrauben der Radmuttern, der Diebstahlsiche-
rungs-Mutter am Ersatzrad und der Batterie-Diebstahlsicherung. (falls vorgesehen).

- Doppelter Schraubenzieher +/-

- Ziindkerzen-Sechskantrohrschliissel.

Loch im Reifen (11_02, 11_03, 11_04, 11_05)
Bei einigen Modellversionen gibt es anstelle des Ersatzrads bzw. Wagenhebers einen

Bausatz mit Reifenreparaturset. Fir den Gebrauch und die Funktion die Anleitung aus
dem Bausatz befolgen.
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ZUM AUFPUMPEN EINES REIFENS.

Den Schnellanschluss des schwarzen Luftschlauches am Ventil des Reifenpannen-
Reparaturkits entfernen und am Ventil des Reifens mit dem Loch aufsetzen, den
Sperrhebel um 90° umlegen, um zu vermeiden, dass Luft aus dem Reifen entweicht.

Den Adapter in die Zubehor-Steckdose (12V) stecken, den Zindschlissel auf «ON»
drehen und das Reifenpannen-Reparaturkit mit Strom versorgen.

Den Kompressor durch Druck auf die Taste «ON» einschalten. Jetzt wird solange Luft
in den Reifen geleitet, bis der vorgeschriebene Reifendruck erreicht ist.
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11 Im Notfall

REIFENDRUCK

WARNUNG

BEI EINEM LOCH IM REIFEN KEINE VOLLBREMSUNGEN VORNEHMEN. DAS
KONNTE ZU EINEM VERLUST UBER DIE FAHRZEUGKONTROLLE FUHREN.

Reifendruck vorne (leer) 2,0 Bar
Reifendruck hinten (leer) 2,4 Bar
Reifendruck vorne (mit Ladung) 2,0 Bar
Reifendruck hinten (mit Ladung) 4,35 Bar

Radwechsel (11_06)

* FAHREN SIE BEI EINER REIFENPANNE DAS FAHRZEUG AN DEN
STRABENRAND.

*  WECHSELN SIE MOGLICHST NICHT DEN REIFEN, WENN SIE DAS
FAHRZEUG AN EINER STRABE MIT GEFALLE GEPARKT HABEN.

* LASSEN SIE ALLE FAHRGASTE AUSSTEIGEN.

* KONTROLLIEREN SIE, OB DIE HANDBREMSE ANGEZOGEN IST UND
OB, JE NACH STEIGUNG ODER GEFALLE, DER 1. GANG ODER DER
RUCKWARTSGANG EINGELEGT IST.
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11_09

Anbringung Wagenheber (11_07)

BEIM PICK- UP: Der Wagenheber befindet sich im Motorraum unter dem Vordersitz,
linke Seite.

BEI KASTENWAGEN UND KOMBI. Der Wagenheber befindet sich im hinteren Teil
des Fahrzeugs auf der linken Seite.

Aus-/Einbau des Wagenhebers (11_08)

Um den Wagenheber abzunehmen, drehen Sie die Fuge gegen den Uhrzeigersinn
bis der Wagenheber frei kommt.

Gehen Sie umgekehrt vor um den Wagenheber wieder anzubringen, wobei darauf zu
achten ist, dass er richtig fest sitzt, damit er sich bei einer Kollision oder einer scharfen
Bremsung nicht 16sen kann.

Hinweise fiir die Wartung (11_09)

« Fetten Sie alle beweglichen Teile und das Gewinde ein.

« Kontrollieren Sie, dass der Wagenheber nirgendwo verformt ist. Tauschen Sie ihn
gegebenenfalls aus.
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11 Im Notfall

Wagenheber-Kurbel (11_10, 11_11)

VERSION PICK UP: Die Kurbel des Wagenhebers ist an der hinteren Kabinenwand
auf der linken Seite angebracht.

VERSION FURGONE/COMBINATO: Die Gelenkkurbel des Wagenhebers befindet
sich auf dem seitlichen Fuhrerhausboden, auf der rechten Seite des Fahrzeugs.

Ausbau des Ersatzrads (11_12, 11_13, 11_14)

Um das Ersatzrad zu entfernen, den Schliissel in das Schloss der Diebstahlsicherung
stecken, drehen und das Schloss vom Schraubenkopf abziehen.
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Die Mutter mit dem mitgelieferten Schliissel soweit abschrauben, bis der Haken aus
der Ersatzradhalterung gel6st ist.

Die Ersatzradhalterung bis auf den Boden hinunterklappen und das Ersatzrad he-
rausziehen.

Ausbau Radnabendeckel/ Radkappe (11_15)

Nehmen Sie die Radkappe oder den Radnabendeckel mit Hilfe eines geeigneten
Werkzeugs ab.
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11 Im Notfall

Lésen der Radmuttern (11_16)
Die Radmuttern mit dem Schllssel aus dem Bordwerkzeug I6sen, aber nicht voll-

standig entfernen, so dass das Anheben und der Radwechsel unter Sicherheit vor-
genommen werden kann.

Anbringen des Wagenhebers an der Vorderseite (11_17)

Den Wagenheber wie in der Abbildung gezeigt anbringen, so dass er von der Sperr-
vorrichtung am unteren Aufhdngungsarm blockiert ist.

Anbringen des Wagenhebers an der Heckseite (11_18)

Positionieren Sie den Wagenheber unter dem Gehéause der Hinterradachse.

DAS ERSATZRAD UNTER DEM FAHRZEUG IN DER NAHE DES AUSZUWECH-
SELNDEN RADS ANBRINGEN. DIESE VORSICHTSMASSNAHME IST NUTZ-
LICH, UM DIE GEFAHR ZU VERRINGERN, FALLS SICH DER WAGENHEBER BEI
ANGEHOBENEM FAHRZEUG LOSEN SOLLTE.

128



Ausbau Rad (11_19, 11_20)

Nehmen Sie die Radmuttern ab und ersetzen Sie das beschadigte Rad durch das
Reserverad.

« NEHMEN SIE, BEVOR SIE DAS RAD WIEDER ANBRINGEN EINE METALL-
BURSTE ODER AHNLICHES UND ENFERNEN SIE EVENTUELLE KORROSIO-
NEN VON DER BREMSTROMMEL, VON DER OBERFLACHE DER RADMUTTERN
UND DER FELGE. DAS WIEDERANBRINGEN DES RADS OHNE EINEN GUTEN
METALL-METALL-KONTAKT ZWISCHEN DEN OBERFLACHEN KANN EIN LO-
CKERN DER RADMUTTERN WAHREND DER FAHRT BEWIRKEN.

+ LEGEN SIE DAS DEFEKTE RAD SOFORT NACH DEM ABNEHMEN FLACH AUF
DEN BODEN, DAMIT ES NICHT ZUFALLIG HERUNTERFALLT.

« DAS TRAGEN VON SCHUTZHANDSCHUHEN IST ZU EMPFEHLEN. DAS DE-
FEKTE RAD KONNTE MOGLICHERWEISE NOCH SEHR HEIB SEIN.

Wiedereinbau (11_21, 11_22)

Alle Radmuttern wieder anbringen und so weit wie mdglich festziehen, so dass das
Rad befestigt wird.

Die Wagenheberkurbel an der Schnecke am Wagenheber einsetzen und gegen den
Uhrzeigersinn drehen, so dass das Fahrzeug wieder auf den Boden gestellt wird.

Die Radmuttern kreuzweise festziehen. Nach einen Radwechsel sollten die Radmut-
tern so bald wie méglich bei einer autorisierten Piaggio-Vertragswerkstatt mit
einem Drehmomentschllssel mit dem richtigen Drehmoment festgezogen werden.

Die Radkappe wieder am Rad anbringen. Den Reifendruck am ausgewechselten Rad
kontrollieren und auf den angegebenen Druck einstellen. Die Schutzkappe am Luft-
ventil festziehen.
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11 Im Notfall

REIFENDRUCK

Alle Werkzeuge, den Wagenheber, die Wagenheberkurbel und den platten Reifen
verstauen und gut sichern.

DIE RADMUTTERN NICHT OLEN. SIE KONNTEN SICH WAHREND DER FAHRT
LOCKERN.

DIE RADMUTTERN NICHT MIT ANDEREN WERKZEUGEN FESTZIEHEN UND
NICHT MIT DEM FUSS AUF DEN SCHLUSSEL DRUCKEN.

DAS GEWINDE DER RADMUTTERN KONNTE BESCHADIGT WERDEN. NACH
1000 KM ERNEUT PRUFEN, OB DIE RADMUTTERN RICHTIG FESTGEZOGEN
SIND.

DER REIFENDRUCK DES ERSATZRADS WIRD NORMALERWEISE AUF EINEM
DRUCK GEHALTEN, DER HOHER ALS DER FUR DIE INSTALLIERTEN REIFEN
ANGEGEBENE DRUCK IST. AUS DIESEM GRUND MUSS DER REIFENDRUCK
NACH INSTALLATION DES ERSATZRADS EINGESTELLT WERDEN.

WARNUNG

WERDEN NACH EINEM RADWECHSEL VIBRATIONEN ODER UNGEWOHNLI-
CHE GERAUSCHBILDUNG FESTGESTELLT, MUSS DAS RAD SOFORT BEI EI-
NER PIAGGIO-VERTRAGSWERKSTATT KONTROLLIERT WERDEN.

Reifendruck vorne (leer) 2,0 Bar
Reifendruck hinten (leer) 2,4 Bar
Reifendruck vorne (mit Ladung) 2,0 Bar
Reifendruck hinten (mit Ladung) 4,35 Bar
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Falls der Motor nicht startet (11_23)

Sollten Startschwierigkeiten auftreten, einige einfache Kontrollen vornehmen. Bleiben
die Startschwierigkeiten weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte

Vertragswerkstatt.

Falls der Anlassermotor dreht (11_24, 11_25)

Die Kraftstoffanzeige kontrollieren. Steht der Zeiger in der Nahe der Markierung (E),
ist der Tank leer. Den Kraftstofftank fullen.

Ist der Tank gefillt, und gelangt Kraftstoff zum Motor, priifen, ob die Kerzenkabel fest
angebracht sind.
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11 Im Notfall

11_27]

Falls der Anlassermotor nicht dreht (11_26)

die Lautstarke der Hupe gering ist oder die Intensitat des Scheinwerferlichts schwach
ist, kontrollieren Sie die Batterie (siehe Abschnitt «Batteriestatus kontrollieren»).
Wenn die Batterie entladen ist, kann der Motor durch Starthilfe mit dem Uberbrii-
ckungskabel angelassen werden. Wenn hingegen keine Ursache fiir das Problem zu
finden ist, sollte eine PIAGGIO Vertragswerkstatt zu Rate gezogen werden.

* VERSUCHEN SIE NICHT, DAS FAHRZEUG DURCH ANSCHIEBEN ODER
ABSCHLEPPEN IN GANG ZU BEKOMMEN, UM KEINE SCHADEN AM
FAHRZEUG ODER UNFALLE ZU VERURSACHEN.

Starten mit Starthilfekabel (11_27, 11_28)

Ist die Batterie entladen, kann zum Starten des Motors eine Hilfsbatterie mit gleicher
oder starkerer Leistung verwendet werden. Alle Stromabnehmer (Autoradio, usw.)
ausschalten. Den Leerlauf einlegen.

1. Das ROTE Starthilfekabel an den Pluspol (+) der entladenen Batterie und an
den Pluspol (+) der Hilfsbatterie anschlieBen.

2. Das SCHWARZE Starthilfekabel an den Minuspol (-) der Hilfsbatterie und an
einem nicht lackierten Massepunkt am zu startenden Fahrzeug anschlieBen.

- Den Motor starten. Lauft der Motor, zuerst das SCHWARZE Minuskabel (-) und dann
das ROTE Pluskabel (+) abnehmen. Den Motor fiir einige Minuten im mittleren Dreh-
zahlbereich laufen lassen.

Lasst sich der Motor nach einigen Startversuchen nicht starten, wenden Sie sich an
eine autorisierte Vertragswerkstatt.
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11_28

WARNUNG

NIEMALS DIREKT DIE MINUSPOLE (-) DER BATTERIEN MITEINANDER VER-
EINEN VERSEHENTLICHEN KONTAKT ZWISCHEN DEN ANGE-
SCHLOSSENEN KABELN UND DEM FAHRZEUGRAHMEN UNBEDINGT VER-

BINDEN!

MEIDEN.

ACHTUNG
WARNUNG

DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN BEACHTEN, UM MOGLICHE VERLETZUNGEN

BZW. SCHADEN AM FAHRZEUG ZU VERMEIDEN.

AUSSERDEM DIE HERSTELLERANWEISUNGEN DES STARTHILFEKA-
BELS BEACHTEN.

WENN SIE SICH MIT DEM VERFAHREN DER STARTHILFE MIT START-
HILFEKABEL NICHT AUSKENNEN, WENDEN SIE SICH AN EINE PIAG-
GIO-VERTRAGSWERKSTATT ODER EINEN FACH-PANNENDIENST.
DIE BATTERIEN ENTHALTEN GEFAHRLICHE UND ATZENDE SCHWE-
FELSAURE. SCHUTZBRILLE TRAGEN UND KONTAKT DER SAURE MIT
DER HAUT UND DEN AUGEN UNBEDINGT VERMEIDEN BEI VERSE-
HENTLICHEM KONTAKT DIE BETROFFENE STELLE SOFORT MIT VIEL
WASSER ABSPULEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.
OFFENE FLAMMEN VON DER BATTERIE FERNHALTEN, WEIL DIESE
EXPLOSIONEN VERURSACHEN KONNEN.

GEFRORENE BATTERIEN NICHT AUFLADEN. VOR EINEM STARTEN
MIT STARTHILFEKABEL DIE BATTERIEFLUSSIGKEIT AUFTAUEN
LASSEN; ANDERNFALLS KANN DAS IN DER BATTERIEFLUSSIGKEIT
ENTHALTENE GAS EXPLODIEREN.

KINDER BZW. PERSONEN FERNHALTEN.
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11 Im Notfall

WARNUNG

AUF KEINEN FALL EIN BATTERIELADEGERAT ALS STARTHILFE VERWEN-
DEN. ES KONNEN DIE ELEKTRONISCHEN SYSTEME, SPEZIELL DIE STEUER-
ELEKTRONIK BESCHADIGT WERDEN.

UM KURZSCHLUSSE ZU VERMEIDEN:

* SICHERSTELLEN, DASS DIE ISOLIERUNG DER STARTHILFEKABEL IN
GUTEM ZUSTAND IST.

* DAS KABEL VOM MINUSPOL DER HILFSBATTERIE NICHT IN DER NA-
HE VON BEWEGLICHEN TEILEN ODER AM MINUSPOL DER ENTLA-
DENEN BATTERIE ANSCHLIESSEN.

* KEINE KONTAKTE HERSTELLEN, AUBER DENEN ZWISCHEN DEN
KORREKTEN BATTERIEPOLEN UND DER MASSE MIT DEN UBERBRU-
CKUNGSKABELN.

* BEIM ANSCHLUSS DER KABEL NIE DIE KABELENDEN MITEINANDER
VERBINDEN.

Uberhitzen des Motors (11_29)

Wenn der Motor heif3 lauft konnen Fehlzindungen mit erheblichen Leistungsabfallen
auftreten; die Temperaturanzeige zeigt Uberhitzung an.

Beachten Sie in diesem Fall die folgenden HINWEISE und befolgen Sie das beschrie-
bene Verfahren.

1. Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort.

2. Stellen Sie den Motor ab, falls Sie Dampf aufsteigen sehen. Lassen Sie anderenfalls
den Motor noch fiir einige Sekunden laufen.

3. Kontrollieren Sie vorsichtig die verschiedenen Teile, wenn der Motor abgekuihlt ist.

4. Wenn der Ubertragungsriemen kaputt ist, wenn Kiihimittel verloren wurde oder
wenn dessen Stand niedrig ist etc., stellen Sie sofort den Motor ab und nehmen Sie
Kontakt mit einer PIAGGIO-Vertragswerkstatt auf.
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5. Fillen Sie Kuhlmittel auf, wenn dessen Stand niedrig ist (siehe Abschnitt «Kuhl-
mittel»)

Im Sommer kann der Motor leicht Giberhitzen. Deshalb wird empfohlen, die folgenden
Kontrollen regelmaBig durchzuflhren:

* Eventuellen Flussigkeitsverlust im Kiihlsystem

» Flussigkeitsstand im Kihler und dem Ausgleichsbehélter

+ Klhlrippen mit Ansatzen

« Spannung des Ubertragungsriemens

Wenn der Motor regelméBig Uberhitzt, lassen Sie die Anlage von einer PIAGGIO-
Vertragswerkstatt konrollieren.

UM VERBRENNUNGEN ODER SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

* LASSEN SIE DEN MOTOR ABKUHLEN, BEVOR SIE EINE KOMPONEN-
TE IM MOTORRAUM KONTROLLIEREN.

* VERSUCHEN SIE NICHT, DEN DECKEL DES KUHLERS ABZUNEHMEN,
WENN DER MOTOR UND DER KUHLER NOCH HEIB SIND. DA DER
KUHLER UNTER DRUCK STEHT KONNTE HEIBES KUHLMITTEL MIT
VEHEMENZ HERAUSSPRITZEN.

* NAHERN SIE SICH DEM MOTOR NICHT, WENN DAMPF VON IHM AUF-
STEIGT.

+ BERUHREN SIE ODER NAHERN SIE SICH NIEMALS DEM KUHLER-
VENTILATOR, WENN DER MOTOR LAUFT.

Abschleppen des Fahrzeugs
Sollte es nétig sein, das Fahrzeug abzuschleppen, lassen Sie diese Arbeit von einer

Piaggio Vertragswerkstatt durchfiihren oder von einem kommerziellen Abschlepp-
dienst.
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11 Im Notfall

11_30

11_31

Sollten die Rader oder Achsen beschadigt sein, verwenden Se einen Abschleppwa-
gen.

Abschleppen bei Vorderradern auf der StraBe (11_30)

Zum Abschleppen ist die Verwendung des speziellen Abschleppwagens zu empfeh-
len.

Sollte ein solcher Wagen nicht verfligbar sein, stellen Sie die Schaltung in den Leerlauf
und den Ziindschlussel in den Position «ACC».

LASSEN SIE AUS SICHERHEITSGRUNDEN NIEMANDEN IN DAS ABGE-
SCHLEPPTE FAHRZEUG EINSTEIGEN.

Abschleppen bei Hinterradern auf der StraBe (11_31)

Die Verwendung eine speziellen Abschleppwagens ist zu empfehlen.

Sollte ein solcher Wagen nicht verfligbar sein, stellen Sie die Schaltung in den Leerlauf
und lésen Sie die Handbremse.

LASSEN SIE AUS SICHERHEITSGRUNDEN NIEMANDEN IN DAS ABGE-
SCHLEPPTE FAHRZEUG EINSTEIGEN.

136



Abschlepphaken (11_32)

Der Abschlepphaken befindet sich am Fahrzeug vorne rechts.
ACHTUNG

- BRINGEN SIE DAS ABSCHLEPPSEIL NICHT AM KUHLERGRILL AN.

» BRINGEN SIE DAS ABSCHLEPPKABEL ODER -SEIL NICHT AN DER ACHSE
ODER ANDEREN TEILEN DES FAHRZEUGS AN, DAMIT DIESE NICHT BESCHA-
DIGT WERDEN.

- UBERPRUFEN SIE, OB DAS SEIL GUT BEFESTIGT IST.

Abschleppen des Fahrzeugs

1. Die Handbremse I6sen und in den Leerlauf schalten.

2. Den Ziindschlissel bei stehendem Motor auf «<ACC» oder bei laufenden Motor auf
«ON>» stellen.

* DIESE ABSCHLEPPART NUR VERWENDEN, WENN SICH DIE RADER,
DIE ACHSEN, DAS GETRIEBE, DIE LENKUNG UND DIE BREMSEN IN
GUTEM ZUSTAND BEFINDEN.

¢ DAS ABSCHLEPPSEIL IMMER GESPANNT HALTEN, UM EIN SCHAR-
FES REISSEN UND EVENTUELLE BESCHADIGUNGEN ZU VERMEI-
DEN.

* DIE VON DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG VORGEGEBENEN
VORSCHRIFTEN ZUM ABSCHLEPPEN VON FAHRZEUGEN BEACH-
TEN.
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11 Im Notfall

Anleitungen fiir das Abschleppen

* DIE SERVOBREMSE FUNKTIONIERT NICHT, WENN DER MOTOR
NICHT LAUFT. DAHER WIRD ZUM BREMSEN MEHR KRAFT BENOTIGT.

¢ AUS SICHERHEITSGRUNDEN SOLLTE DER HAKEN NUR BEIM AB-
SCHLEPPEN AUF UNBEFESTIGTEN STRASSEN BENUTZT WERDEN.

¢ DER ZUNDSCHLUSSEL IM ABGESCHLEPPTEN FAHRZEUG DARF
NICHT ABGEZOGEN ODER AUF "LOCK" GEDREHT WERDEN. AUF
DIESE WEISE WIRD DAS BLOCKIEREN DER LENKUNG VERMIEDEN.

Wenn das Fahrzeug festgefahren ist

Falls das Fahrzeug im Sand, Schlamm, Schnee etc. stecken bleibt, wenden Sie sich
an eine PIAGGIO-Vertragswerkstatt oder einen kommerziellen Abschleppdienst.

* FAHREN SIE DEN MOTOR WEDER IN ZU HOHEN DREHZAHLEN, NOCH
LASSEN SIE DIE RADER IM LEERLAUF ROLLEN UM BESCHADIGUN-
GEN DER SCHALTUNG ZU VERMEIDEN.
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12 Wartung

12_02]

Kontrolle Motorélstand (12_01, 12_02)

- Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache parken. Den Motor bis auf normale Betriebs-
temperatur warmlaufen lassen und dann ausschalten.

- Nach einigen Minuten langsam den Olmessstab herausziehen und sdubern.
- Erneut den Olmessstab vollstindig einsetzen.

- Den Olmessstab wieder herausziehen und priifen, ob der Olstand zwischen den
Markierungen «MIN» und «MAX» steht.

- Ist der Motor-Olstand zu niedrig, ausschlieBlich mit der empfohlenen Olsorte auffill-
len. Siehe Abschnitt «<Empfohlene Produkte».

ACHTUNG

EVENTUELLE OLRESTE SOFORT REINIGEN, AUF HEISSEN TEILEN KONNTEN
SIE SONST EINEN BRAND VERURSACHEN.

(A) = Richtiger Fullstand

(B) = Niedriger Fullstand
Empfohlene produkte
AGIP SINT 2000 10W-40

Synthetisches Motordl.
SAE 10W-40; API Service CF/SH; ACEA A3, B3, B4

Technische angaben

Motor-Olwanne

Inhalt 3,5 Liter
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Motordlfilter
Inhalt 0,2 Liter
Gesamtmenge Motordl

Inhalt 3,7 Liter

Kontrolle Bremsfliissigkeitsstand (12_03, 12_04)
Uberpriifen Sie, ob der Stand im Bremsfliissigkeitsbehalter zwischen «MAX» und
«MIN> liegt.

Fillen Sie bei zu niedrigem Stand langsam saubere Bremsfllssigkeit bis zum Errei-
chen der Linie «MAX» nach.

Siehe Abschnitt «Reifen» fiir die empfohlene Sorte Bremsflissigkeit.

ACHTUNG

A

¢ WASCHEN SIE EVENTUELL_.VERSCHUTI'ETE BREMSFLUSSIGKEIT
SOFORT AB UM LACKSCHADEN ZU VERMEIDEN.

ACHTUNG

* BREMSFLUSSIGKEIT IST GEFAHRLICH FUR DIE AUGEN. WASCHEN
SIE DIESE BEI KONTAKT SORGFALTIG AUS UND SUCHEN SIE EINEN
ARZT AUF.

* FUR DIE RICHTIGE FUNKTION DER BREMSEN VERWENDEN SIE NUR
DIE BESCHRIEBENE BREMSFLUSSIGKEIT.

¢ BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS DER BREMS-
FLUSSIGKEIT.

¢ MISCHEN SIE NIEMALS FLUSSIGKEITEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN
EIGENSCHAFTEN.

* VERWENDEN SIE NUR BREMSFLUSSIGKEIT AUS GESCHLOSSENEN
BEHALTERN. FALLS BREMSFLUSSIGKEIT ZU LANGE AN DER LUFT
IST, ZIEHT SIE FEUCHTIGKEIT AN UND VERLIERT AN WIRKSAMKEIT.
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12 Wartung

* SCHUTZEN SIE DIE BREMSFLUSSIGKEIT VOR SCHMUTZ, SAND UND

STAUB.

* SINKT DER STAND DER BREMSFLUSSIGKEIT BEACHTLICH, LASSEN
SIE DIE ANLAGE VON EINER PIAGGIO-VERTRAGSWERKSTATT KON-
TROLLIEREN.

Fliussigkeitsstand Scheiben-Waschanlage (12_05)

Kontrollieren, ob sich genligend Scheibenwaschfliissigkeit im Behalter befindet. Ge-
gebenenfalls nachfiillen.

ACHTUNG

* BENUTZEN SIE NUR SAUBERES SCHEIBENWASCHMITTEL. SCHMUT-
ZIGE FLUSSIGKEIT KONNTE ZUR VERSTOPFUNG DER WASCHANLA-
GE ODER ZUR EINSCHRANKUNG DER SICHT FUHREN.

Kiihlflissigkeit (12_06)

Fallt der Kuhlflissigkeitsstand stark ab, muss die Kuhlanlage bei einer Piaggio-Ver-
tragswerkstatt Gberprift werden.

ACHTUNG

VORSICHTIG VORGEHEN, BEIM ABNEHMEN DES KUHLERDECKELS ODER
DER ABLASSSCHRAUBE BESTEHT VERBRUHUNGSGEFAHR.
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ACHTUNG

* DIE ANWEISUNGEN DES KUHLFLUSSIGKEITS-HERSTELLERS BE-
ACHTEN.

* UM EINER KORROSION DES ALUMINIUMS VORZUBEUGEN, HOCH-
WERTIGE UND LANGHALTENDE KUHLFLUSSIGKEIT (AUF BASIS VON
ATHYLENGLYKOL) MIT KORROSIONSSCHUTZ VERWENDEN.

*  DIE KUHLFLUSSIGKEIT MUSS BEI EINEM ANTEIL VON 50% VOLU-
MEN-PROZENT GEHALTEN WERDEN.

* ZUM VERDUNNEN DER KUHLFLUSSIGKEIT SAUBERES (ENTKALK-
TES ODER DESTILLIERTES) WASSER VERWENDEN.

Kontrolle Kiihlfliissigkeitsstand (12_07)

Kontrollieren Sie den Kiihlflissigkeitsstand im Kahlflissigkeit-Ausdehnungsgefan bei
kaltem Motor. Priifen Sie, ob der Stand zwischen «FULL» (Maximum) und «LOW» (Mi-
nimum) liegt.

Sollte der KiihIfliissigkeitsstand ein wenig abgesunken sein, so ist dies eine natirlicher
Verdunstungsprozess. Ist er erheblich gesunken, fiillen Sie Frostschutzmittel nach.

Ist das AusdehnungsgefaB nahezu leer, fiillen Sie sowohl den Kihler wie das Aus-
dehnungsgefal mit Kihlflissigkeit auf. Entfernen Sie mdgliche Reste an Flissigkeit
und schrauben Sie die Deckel des AusdehnungsgeféBes und des Kiihlers wieder an.

Empfohlene produkte
AGIP PERMANENT SPEZIAL

Gebrauchsfertige Kihlflissigkeit.
CUNA NC 956-16
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12 Wartung

Technische angaben

Kiihlfliissigkeitskreis

5,7 (I) einschlieBlich Heizkreis und Ausdehnungsgefal.

Motor-Kiihlgeblase (12_08)

Vor jeglichen Arbeiten in der Nahe von Antriebsorganen, wie Antriebsriemen, Kihl-
geblase, Antriebswelle usw., immer die Sicherheitsvorschriften beachten.

ACHTUNG
WARNUNG

ES DARF SICH AUF KEINEN FALL AN DAS KUHLGEBLASE ANGENAHERT
WERDEN. IST DER MOTOR WARM, KANN SICH DAS KUHLGEBLASE AUCH BEI
AUSGESCHALTETEM MOTOR PLOTZLICH EINSCHALTEN.

Karosseriepflege

AuBenreinigung
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Waschen (12_09, 12_10, 12_11, 12_12)

Das Fahrzeug fern von direkter Sonneneinstrahlung in einem gut geliifteten Bereich
parken. Den Schlissel auf «LOCK» drehen.

Das Fahrzeug mit einem gleichférmigen Wasserstrahl nass machen, die Oberflache
vorsichtig mit einer entsprechenden Waschbirste oder mit einem Schwamm wa-
schen. Ein Auto-Reinigungsmittel oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

KEINEN SCHMUTZ ODER STAUB VON DER TROCKENEN KAROSSERIE-OBER-
FLACHE ENTFERNEN. KEIN HEISSES WASSER ZUM WASCHEN DES FAHR-
ZEUGS VERWENDEN, ES KONNTE DEN LACK BESCHADIGEN.

Zum Entfernen von Schlamm, Salz usw. vom Unterboden und aus den Kaotflligeln
einen Niederdruck-Wasserstrahl verwenden.

ACHTUNG
WARNUNG

KEIN WASSER AUF DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE ODER IN DEN MOTOR-
RAUM SPRITZEN, WEIL ES EINEN KURZSCHLUSS UND SCHWERE SCHADEN
AM FAHRZEUG VERURSACHEN KONNTE.
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12 Wartung

Die Oberflache grundlich abspllen, um das Reinigungsmittel vollstandig zu entfernen.

Alle Oberflachen, die internen und externen Bauteile griindlich trocknen und auf3er-
dem die Bremsanlage trocknen lassen. Auf der Oberflache gebliebenes Wasser mit
einem Druckluftstrahl oder einem Wildledertuch entfernen.

ACHTUNG

e KINDER VON DER REINIGUNGSMITTEL-LOSUNG FERNHALTEN.

* ZUM REINIGEN DES UNTERBODENS UND DER FEDERUNG GUMMI-
HANDSCHUHE UND EIN LANGARMELIGES HEMD ANZIEHEN. DA-
RAUF ACHTEN, SICH NICHT ZU SCHNEIDEN ODER ANDERWEITIG ZU
VERLETZEN.

+ NICHT VERGESSEN, KEIN WASSER AN DEN ELEKTRISCHEN BAUTEILEN IM
MOTORRAUM ZU VERWENDEN. ES KONNTE EIN KURZSCHLUSS VERUR-
SACHT WERDEN.

« DIE ANWEISUNGEN AUF DEM REINIGUNGSMITTEL-BEHALTER BEFOLGEN.
UM DAS FINISH DER LACKIERTEN OBERFLACHEN ZU SCHUTZEN, WIRD VON
EINER VERWENDUNG VON BENZIN ODER STARK GIFTIGEN LOSUNGSMIT-
TELN ABGERATEN.

+ KEIN HEISSES WASSER AM FAHRZEUG VERWENDEN. DER LACK KONNTE
BESCHADIGT WERDEN. AUSSERDEM VERMEIDEN, SCHMUTZ ODER STAUB
ZU ENTFERNEN, SOLANGE DIE KAROSSERIE TROCKEN IST.
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ACHTUNG
WARNUNG

DAS FAHRZEUG AUF KEINEN FALL WASCHEN, SOLANGE ES AM LADESTE-
CKER DES STROMNETZES ANGESCHLOSSEN IST.

Behandlung mit Schutzwachs (12_13)

Es ist eine gute Angewohnheit, eine Schutzschicht auf den Lack aufzutragen und
somit seinen Glanz zu pflegen: Der Lack wird besser geschiitzt und hin und wieder
wird eine Politur mit entsprechenden Produkten (normalerweise sogenannte Sili-
konwachse) durchgefiihrt. Da der Lack durch den Smog mit der Zeit stumpf wird, kann
man als GegenmafBnahme mit einer Wachspolitur tatig werden, die auBer den oben-
genannten Eigenschaften des Wachses auch leichte Abriebeigenschaften hat. Wa-
schen und trocknen Sie das Fahrzeug, bevor Sie das Wachs auftragen. Bringen Sie
das Fahrzeug in den Schatten, falls die lackierten Teile warm sind und lassen Sie es
abkihlen, bevor Sie das Wachs auftragen.

UM DIE LACKIERTEN TEILE ZU SCHUTZEN:

- REIBEN SIE DIE OBERFLACHE NICHT MIT HARTEN ODER RAUEN MATERIA-
LIEN AB.

- VERWENDEN SIE KEINE STAHLWOLLE ODER KRATZSCHWAMME FUR DIE
REINIGUNG.

- FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN AUF DER PACKUNG DES WACHSES.
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Reinigung der Plastikteile (12_14)
Die &uBeren Plastikteile, die Umwelteinflissen ausgesetzt sind, werden mit den glei-
chen Produkten wie die Karosserie gewaschen.

Sollten trotzdem Schmutzspuren an den Plastikteilen verbleiben oder Plastikteile im
Innenbereich gesaubert werden, miissen spezielle Produkte zur Reinigung von Plas-
tik und keine Produkte zur Lackpflege benutzt werden. Bitte die Anleitungen des
Herstellers beachten.

Keinen Alkohol zur Reinigung des Glases am Armaturenbrett, fir die Ricklichter, den
Ruckfahrscheinwerfer, die Nebelschlussleuchte und die vorderen Blinker benutzen.

VOM GEBRAUCH ATZENDER I:GSUNGSMITTEL, DIE PLASTIK- UND GUMMI-
TEILE (ARMATURENBRETT, TURENGRIFFE USW.) BESCHADIGEN KONNEN,
WIRD ABGERATEN.

Innenreinigung

Reinigen Sie den Innenraum mit einem Staubsauger.

Reinigung des Motorraums

Nach der Wintersaison sollte der Motorraum griindlich gereinigt werden, um eventuell
abgelagertes Streusalz zu entfernen.

Korrosionsschutz

Piaggio produziert Fahrzeuge von hoher Qualitat unter Verwendung der ganzen Auf-
merksamkeit auf den Rostschutz. Dieser ist jedoch nur einen Teil des kompletten
Programms zur Rostschutzbehandlung. Um Gber lange Zeit einen guten Rostschutz
zu gewabhrleisten, sollten die genannten Ratschlage befolgt werden.
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UBERZIEHEN SIE DIE ELEKTRISCHE ANLAGE NICHT MIT ZUSATZLICHEN
ROSTSCHUTZMITTELN. SIE KONNTE UBERHITZEN UND EINEN UNFALL VER-
URSACHEN.

Griinde, warum sich Rost bildet (12_15)

Die wichtigsten Ursachen der Rostbildung sind folgende:

- Umweltverschmutzung (im Stadtbereich und Industriegebieten).

- Salzgehalt und Luftfeuchtigkeit (Meeresklima, feucht warmes Klima)

. Umwelt- und saisonbedingte Zusténde (Streusalz auf den StraBBen im Winter).
Nicht zu unterschatzen ist die Schleifwirkung am Lack und am Unterboden durch

Staub und vom Wind getragener Sand, Schlamm und von anderen Fahrzeugen hoch-
geschleuderter Schotter.

KorrosionsschutzmaBnahmen

Das Fahrzeug sauber halten (12_16, 12_17)

Es ist klar, dass die aufgelisteten &uBBeren Einflisse von Fall zu Fall, abh&ngig von
den Einflissen der Umgebung, in der das Fahrzeug eingesetzt wird, unterschiedlich
stark wirken. Widmet der Nutzer dem Fahrzeug eine angemessene Aufmerksamkeit,

kann er allerdings die Fahrzeug-Erhaltung entscheidend verbessern.
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Die StoBstangen und andere versteckte Stellen reinigen und den Schlamm vollsténdig
entfernen. Nasser Schlamm kann die Rostbildung begtinstigen. Es wird eine Reini-
gung mit einem Hochdruck-Wasserstrahlreiniger empfohlen, dabei sollte der Was-
serstrahl nur auf die Stellen gerichtet werden, wo es nétig ist.

ACHTUNG

WARNUNG

AIA

KEIN WASSER AUF DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE ODER IN DEN MOTOR-
RAUM SPRITZEN, WEIL ES EINEN KURZSCHLUSS UND SCHWERE SCHADEN
AM FAHRZEUG VERURSACHEN KONNTE.

Bei der Reinigung der Unterseiten von Tiren, Schiebetiiren, Rahmen-Traversen usw.
sicherstellen, dass die Ablasséffnungen nicht verstopft sind.

ACHTUNG
WARNUNG

DEN FAHRZEUG-UNTERBODEN MINDESTENS EINMAL IM MONAT GRUND-
LICH WASCHEN UND DAS FAHRZEUG AM ENDE DER WINTERSAISON GRUND-
LICH REINIGEN.

Die Garage trocken halten

Feuchtigkeit ist gefahrlich fiir das Fahrzeug, vor allem bei einer AuBentemperatur Gber
0 °C.
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Parken Sie das Fahrzeug daher nicht in schlecht gellifteten Raumen mit erhdhter
Luftfeuchtigkeit. Waschen Sie das Fahrzeug nicht in der Garage und lassen Sie es
nicht unter feuchten Bedingungen oder schneebedeckt stehen.

Lack und andere Oberflachen in guten Zustand halten (12_18)

Es ist Uberflissig zu erwahnen, dass der Lack nicht nur &sthetische Funktion hat,
sondern auch das Blech schitzt, auf das er aufgetragen ist. Deswegen ist es gut,
wenn Abrieb oder tiefe Kratzer im Lack festgestellt werden, sodass das Blech zum
Vorschein kommt, sofort die notwendigen Korrekturen vorzunehmen um das Anset-
zen von Rost zu vermeiden.

Eventuelle Korrekturen am Lack missen mit Originalprodukten vorgenommen wer-
den.

Auf den Fahrzeug-Innenraum achten (12_19)

DarUber hinaus ist es ratsam regelmaBig nachzusehen, dass kein Wasser unter den
Teppichen steht (Tropfen von Schuhen, Schirmen etc.), das eine Oxidation des Blechs
verursachen kdnnte.

Transportieren Sie auBerdem chemische Produkte, Reinigungsmittel, Diinger, Salz
etc. ausschlieBlich in geeigneten Behaltern.

Sollte dennoch wahrend des Transports eines der oben genannten Produkte ver-
schittet werden, dann reinigen und trocknen Sie den betroffenen Bereich sofort.
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Motorraum und Motor-Inspektionsklappe (Pickup)

Um an den Motorraum gelangen zu kdnnen, die Befestigungsschrauben abschrauben
und den Motorraumdeckel abnehmen. Beim Wiedereinbau darauf achten, dass die
Dichtung wieder richtig angebracht wird.

Motorraum und Motor-Inspektionsklappe (Kastenwagen und
Kombi) (12_20)

Um an den Motorraum gelangen zu kdnnen, die Befestigungsschrauben abschrauben
und den Motorraumdeckel abnehmen. Beim Wiedereinbau darauf achten, dass die
Dichtung wieder richtig angebracht wird.

Motorraum und Motor-Inspektionsklappe (Pickup mit
Kipppritsche) (12_21)
Um bei der Modellversion Kipper an den Motorraum gelangen zu kénnen: Die Lade-

flache vollstandig anheben, die Ladeflachenstiitze anbringen und gegebenenfalls die
Befestigungsschrauben abschrauben, um die Abdeckung entfernen zu kénnen.
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12 24

Sicherheitsstange (12_22)

Vor jeglicher Arbeit unter der angehobenen Ladeflaéche muss die Ladeflachenstiitze
«1» in ihrem Sitz «2» unter der Ladeflache angebracht werden.

Die Ladeflache bis zum Anschlag anheben, die Ladefldchenstitze drehen und in den
Sitz «2» einsetzen.

AnschlieBend die Kipper-Ladeflache um einige Zentimeter absenken, so dass sie fest
auf der Ladeflachenstitze aufliegt.

Herausnehmen (12_23)

Vorm Absenken der Ladeflache die Ladeflache bis zum Anschlag anheben, die La-
deflachenstiitze aus ihrem Sitz nehmen und in Ruhestellung anbringen.

Die Taste zum Absenken der Ladeflache solange drlicken, bis die Ladeflache ihre
Ruhestellung erreicht hat. Jetzt schaltet sich der Warnsummer angehobene Ladefla-
che aus.

Nachfiillen von Ol in die Hydrauliksteuerung (12_24)

Die Ladepritsche anheben und die Ladeflachenstiitze wie oben beschrieben anbrin-
gen. Den Verschluss des Einflllstutzens abschrauben, die bendtigte Olmenge mit
einem Trichter einflllen und den Verschluss wieder zuschrauben. Die Entliiftungs-
schraube l6sen. Die Ladepritsche bis zum Anschlag des Zylinders anheben und die
EntlGftungsschraube wieder festziehen.

Empfohlene produkte
AGIP ARNICA 46
Ol fir hydraulische Kippvorrichtung
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12 Wartung

Ol fir Olhydraulikkreislaufe gemaB Spezifikation ISO VG 46, DIN 51524 HVLP

Abschmieren der Scharniere an der Heckbordwand (12_25)

Darauf achten, dass die Scharniere der Heckbordwand regelmaBig abgeschmiert
werden.

Kontrolle Lichtmaschinenriemen (12_26, 12_27)

Den Motor ausschalten und den Riemen priifen. Uberpriifen, dass der Riemen nicht
eingerissen, UbermaBig verschlissen oder verdlt ist. Ein Riemenwechsel muss bei
einer autorisierten Vertragswerkstatt vorgenommen werden.

VORSICHT, ES BESTEHT VERBRENNUNGSGEFAHR AN HEIBEN MOTORBAU-
TEILEN UND AM KUHLER.
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Vor jeglichen Arbeiten in der N&he von Antriebsorganen, wie Antriebsriemen, Kihl-
geblase, Antriebswelle usw., immer die Sicherheitsvorschriften beachten.

ACHTUNG
WARNUNG

ES DARF SICH AUF KEINEN FALL AN DAS KUHLG_!EBLASE I_-_\NGENAHERT
WERDEN. IST DER MOTOR WARM, KANN SICH DAS KUHLGEBLASE AUCH BEI
AUSGESCHALTETEM MOTOR PLOTZLICH EINSCHALTEN.

Kontrolle und Wechseln der Vorgliihkerzen (12_28, 12_29,
12_30)
Fir die Kontrolle und zum Wechseln der Ziindkerzen wie folgt vorgehen:

Den Kerzenstecker greifen und das Zindkabel, ohne zu stark zu ziehen, von der
Zundkerze trennen.

Die Zindkerzen mit dem Zlndkerzenschllissel ausbauen und das Isolierteil an der
Ziindkerze Gberpriifen. Es muss hellbraun sein und darf keinen Olkohlebelag aufwei-
sen. Andernfalls die Ziindkerzen bei einer autorisierten Vertragswerkstatt Gberpri-
fen oder auswechseln lassen.

ACHTUNG, ES BESTEHT VERBRENNUNGSGEFAHR, WEIL DER KERZENSTE-
CKER UND DIE ZUNDKERZE SEHR HEISS SEIN KONNEN.
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12_29

0,9+01 mm

12_30)

Mit einer Blattlehre den Elektrodenabstand an den Ziindkerzen kontrollieren.

Gegebenenfalls die neuen Ziindkerzen beim Einbau mit der richtigen Neigung von
Hand einschrauben und dann, ohne zu stark anzuziehen, mit dem Kerzenschlissel
festziehen. Die Ziindkerzenkabel wieder in der richtigen Reihenfolge anschlieBen.

ACHTUNG

KEINEN SCHMUTZ ODER ANDERE FREMDKORPER IN DIE !.(ERZENC")!_:FNUN-
GEN GELANGEN LASSEN, WEIL DIESE DEN MOTOR BESCHADIGEN KONNEN.

ACHTUNG

DIE ZUN__DKERZEN NICHT ZU STARK FESTZIEHEN. DIES KONNTE DEN MOTOR
BESCHADIGEN.

Technische angaben

Ziindkerze NHSP
LD DF7REC2
Ziindkerze TORCH
DK7RTC
Elektrodenabstand
0,9 +0,1 mm.
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Batteriezustand (12_31, 12_32)

Den Batterie-Ladezustand, den Batteriefllissigkeitsstand und die Befestigung der Ka-
bel kontrollieren. Wahrend der kalten Jahreszeit neigt die Batterie dazu, sich zu
entladen. Kontrollieren, dass sich der Batteriefllssigkeitsstand zwischen unterem und
oberen Grenzwert befindet. Diese Kontrolle braucht an «wartungsfreien» Batterien
nicht vorgenommen zu werden.

ACHTUNG

* DIE BATTERIEN ENTHALTEN GIFTIGE UND ATZENDE SCHWEFEL-
SAURE.

¢ STETS SCHUTZKLEIDUNG UND SCHUTZBRILLE TRAGEN, UM EINEN
MOGLICHEN KONTAKT DER SAURE MIT AUGEN UND HAUT ZU VER-
MEIDEN.

¢ BEI KONTAKT DEN BETROFFENEN BEREICH MIT REICHLICH WAS-
SER SPULEN.

¢ BEIUNGEWOLLTER EINNAHME SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN
UND VIEL WASSER ODER MILCH TRINKEN.

¢ OFFENE FLAMMEN UND FUNKEN VON DER BATTERIE FERNHALTEN,
ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

¢ DIE BATTERIE VON KINDERN FERNHALTEN.

* DIE DURCH EIN UNGEWOLLTES AUSTRETEN VON BATTERIESAURE
BETROFFENEN BAUTEILE ODER LACKIERTEN FAHRZEUGTEILE SO-
FORT MIT WASSER ABSPULEN.
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12_33

Lampenwechsel (12_33)

Verwenden Sie Lampen mit der angegebenen Wattstérke (siehe Abschnitt «Gliih-
lampen»)

Betatigen Sie nach dem Ersetzen den entsprechenden Schalter um die richtige Funk-
tion zu testen.

Muss eine Lampe regelmaBig ausgetauscht werden, so lassen Sie die Anlage von
einer Piaggio-Vertragswerkstatt kontrollieren. Es wird empfohlen eine Serie der be-
nétigten Lampen als Reserve anzulegen.

UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

* SCHALTEN SIE DEN MOTOR AUS, BEVOR SIE DEN AUSTAUSCH VOR-
NEHMEN.

* HALTEN SIE DIE GLUHLAMPEN VON KINDERN FERN.

» LASSEN SIE DIE LAMPEN ABKUHLEN, BEVOR SIE SIE AUSWECH-
SELN.

* LASSENSIEDIELAMPE NICHT FALLEN UND FASSEN SIE MOGLICHST
DIE OBERFLACHE NICHT AN.

Scheinwerfer (12_34, 12_35, 12_36, 12_37, 12_38)

Zum Wechseln der Lampen muss der Scheinwerfer ausgebaut werden. Die vordere
Maske entfernen.
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Die Schrauben abschrauben und den Scheinwerferrahmen entfernen.

Zum Ausbau des Scheinwerfers die Schrauben abschrauben, die Stromkabel abtren-
nen.

Zum Auswechseln der Fernlichtlampe den Deckel (1) abnehmen. Zum Auswechseln
der Abblendlicht- oder Standlichtlampe den Deckel (2) abnehmen.

Zum Auswechseln der Blinkerlampe die Lampenfassung (3) entfernen.

ACHTUNG

* RICHTEN SIE BEIM ANBRINGEN DER NEUEN LAMPE DIE VORSPRUN-
GE AM SOCKEL DER LAMPE AN DEN ENTSPRECHENDEN RITZEN AUF
DEM KORPUS DES SCHEINWERFERS AUS.
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ACHTUNG

. BERUHR!_EN SIE BEI HALOGENLAMPEN NICHT DIE GLASERNEN TEI-
LE.DIE KORPERLICHEN ABSONDERUNGEN DER FINGERKUPPEN BE-
EINTRACHTIGEN DIE LEBENSDAUER DER GLUHBIRNE.

Hintere Blinker/ Bremslicht und Riicklichter (Pickup) (12_39,
12_40)

Zum Wechseln der hinteren Lampen:

1. Die Lampenfassung zum Ausbau gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Zum Ausbau die Lampe driicken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.

3. Fur das Rucklicht und das Bremslicht muss die Lampenfassung der Lampe «1»
entfernt werden.

4. Fur den Blinker muss die Lampenfassung der Lampe «2» entfernt werden.
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Hintere Blinker/ Bremslicht und Riicklichter (Kastenwagen und
Kombi) (12_41, 12_42)

1. Entfernen Sie die zwei Schrauben des entsprechenden Glases um die Lichter-
gruppe zu entfernen

2. Entfernen Sie die Lampenhalterung indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

3. Entfernen Sie die Gliihlampe indem Sie sie eindrlicken und gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen

Rickfahrscheinwerfer (12_43, 12_44, 12_45)

Version Kastenwagen: Die Schraube vom Rickfahrscheinwerferglas abschrauben
und die Scheinwerfereinheit ausbauen. Zum Ausbau die Lampe driicken und gleich-
zeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
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Modell Pritschenwagen: Die Lampenfassung zum Ausbau gegen den Uhrzeigersinn
drehen. Zum Ausbau die Lampe driicken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn

drehen.

Nebelschlussleuchte (12_46, 12_47,12_48)

Version Kastenwagen: Die Schraube vom Riickfahrscheinwerferglas abschrauben
und die Scheinwerfereinheit ausbauen. Zum Ausbau die Lampe driicken und gleich-

zeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
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Modell Pritschenwagen: Die Lampenfassung zum Ausbau gegen den Uhrzeigersinn
drehen. Zum Ausbau die Lampe driicken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn

drehen.

Kippbare Ladeflache - (Tipper)

Nummernschildbeleuchtung (12_49, 12_50)

1. Entfernen Sie die Schraube des entsprechenden Glases um die Lichtergruppe zu
entfernen

2. Ziehen Sie die Lampe heraus.
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12_51

Kippbare Ladeflache - (Tipper)

Vordere Innenbeleuchtung (12_51)
1. Hebeln Sie das Glas auf seiner kurzen Seite leicht aus um es zu entfernen

2. Ziehen Sie die Lampe heraus.

Hintere Innenbeleuchtung (Kastenwagen und Kombi) (12_52)

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben des entsprechenden Glases um die Lichter-
gruppe zu entfernen

2. Ziehen Sie die Lampe heraus.

164



Nebelscheinwerfer (12_53)

1. Zum Ausbau von der Innenseite der vorderen StoBBstange die Lampenfassung ge-
gen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Die Lampe aus der Lampenfassung entfernen.

Sicherungen (12_54, 12_55, 12_56, 12_57, 12_58, 12_59, 12_60,
12_61)

An den Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett gelangen und die Sicherungen
kontrollieren bzw. beschadigte Sicherungen auswechseln.
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Alternativ zur Standardversion kénnen fiir die Relais-Anordnung &sthetisch abwei-
chende Anwendungen am Fahrzeug angebracht werden, die aber das gleiche Funk-

tionsprinzip haben.

ANMERKUNG. Die Anordnung und die Funktion der Sicherungen im Siche-

rungskasten bleibt fiir beide identisch.

SICHERUNGEN
Position Geschiitzter Stromkreis Le'(s:;"g
N.1 HAUPTRELAIS 30A
N.2 NEBELSCHEINWERFER (*) 15A
N.3 HUPE 15A
N.4 HAUPTSICHERUNG BELEUCHTUNG 20 A
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Leistung

Position Geschiitzter Stromkreis (A)
N.5 STECKDOSE ZUBEHOR 12V - ZIGARETTENANZUNDER 15A
N.6 STEUERELEKTRONIK 25A
N.7 ARMATURENBRETT - HEIZUNG 20A
N.8 SCHEIBENWISCHER 15A
N.9 KLIMAANLAGE (%) 10 A
N.10 HECKSCHEIBENHEIZUNG (*) 10 A
N.11 RECHTER SCHEINWERFER 10 A
N.12 LINKER SCHEINWERFER 10A
N.13 KIPPVORRICHTUNG (*) 5A
N.14 OBD-DIAGNOSESTECKER 10A
N.15 EPS - ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG 75A
N.16 ABS (Versorgung Uber Zlindschloss) (*) 5A
N.17 KUHLGEBLASE MOTOROL (*) 20 A
N.18 ABS (Versorgung Uber Batterie) (*) 20A
N.19 ZENTRALVERRIEGELUNGEN (*) 25A
N.20 ELEKTRISCHE FENSTERHEBER (*) 25A

(*) = wo vorgesehen.

RELAIS (SICHERUNGSKASTEN TYP 1M)

Rt |

HAUPTRELAIS
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R2 RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE

R3 RELAIS NEBELSCHEINWERFER

R4 RELAIS STEUERUNG VORDERE SCHEINWERFER
R5 RELAIS FREIGABE NEBELSCHLUSSLEUCHTE (2)
R6 RELAIS KLIMAANLAGE

RELAIS (SICHERUNGSKASTEN TYP 2G)

R1 RELAIS NEBELSCHEINWERFER

R2 RELAIS STEUERUNG VORDERE SCHEINWERFER
R3 HAUPTRELAIS

R4 RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE

R5 RELAIS KLIMAANLAGE

R6 RELAIS FREIGABE NEBELSCHLUSSLEUCHTE

Die folgende Abbildung zeigt den Sicherungskasten der Zusatzsicherungen (Seite
Batterie) fir die Modellversion Porter Pritschenwagen (Pick-Up).

168



SICHERUNGEN SEITE BATTERIE

Position Geschutzter Stromkreis Lei(s:\;mg
N.01 KUHLGEBLASE 50A
N.02 HAUPTSICHERUNG 60A
N.03 ABS (BREMSEN-ANTIBLOCKIERSYSTEM) 40A
N.04
N.05
N.06 EPS (ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG) 80A

(*= wo vorgesehen)

Die folgende Abbildung zeigt den Sicherungskasten der Zusatzsicherungen (Seite

Batterie) fir die Modellversion Porter Kastenwagen (Van).
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12 Wartung

12_60)

Um an den Sicherungskasten an der Batterieseite zu gelangen, (fir die Ausfiihrung
"Transporter") an diese kurze Vorgehensweise halten:

- Den Deckel des Batteriefachs, das sich im Laderaum befindet, anheben und entfer-
nen.

- Die Polklemme vom Minuspol (-) der Batterie trennen und darauf achten, dass sie
nicht in zufélligen Kontakt mit dem Fahrzeugrahmen kommt.

- Die Polklemme vom Pluspol (+) der Batterie trennen.

- Die Halterung abschrauben und beide Befestigungshaken entfernen.

- Die Batterie aus ihrem Sitz herausnehmen.

- Den Sicherungskasten herausnehmen und den Schutzdeckel entfernen.
- Die Sicherungen Uberpriifen und gegebenenfalls auswechseln.

- In umgekehrter Reihenfolge alles wieder einbauen.

ACHTUNG

SICHERSTELLEN, DASS DIE ENTLUFTUNGSLEITUNG DER BATTERIE IN DER
OFFNUNG VOM BATTERIEFACH STECKT.
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ACHTUNG
WARNUNG

SICHERSTELLEN, DASS BEIDE POLKLEMMEN DER BATTERIE KORREKT BE-

FESTIGT SIND.

Batterie) fir die Modellversion Kipper (Tipper).

12 61

SICHERUNGEN SEITE BATTERIE (VERSION KIPPER)

Die folgende Abbildung zeigt den Sicherungskasten der Zusatzsicherungen (Seite

Position Geschiitzter Stromkreis Lel(s:\l;ng
N.O1 RELAIS STEUERUNG LADEFLACHEN-KIPPVORRICHTUNG
N.02 LEISTUNG PUMPE LADEFLACHEN-KIPPVORRICHTUNG 80A
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Kontrolle und Wechseln der Sicherungen (12_62, 12_63)

Vorm Einbau einer neuen Sicherung muss die Stérungsursache gefunden und be-
seitigt werden. Im Notfall wie folgt vorgehen.

(m) ST (1 L]
- K

1. Den Ziindschlissel auf «LOCK> stellen und den Deckel vom Sicherungshalter ab-
nehmen.

2. Priifen, dass der Schalter fiir das ausgefallene Bauteil ausgeschaltet ist.
3. Mit einer Zange die zu kontrollierende Sicherung ausbauen.

12 62| Kann die Reparatur nicht sofort ausgefiihrt werden, sollte zur Sicherheit das Minus-

kabel von der Batterie getrennt werden. Wir empfehlen stets einen Satz Ersatzsiche-

rungen an Bord zu haben.

UM EIN MOGLICHES FEUER DURCH UBERHOHTEN STROMFLUSS ZU VER-
MEIDEN:

* VERSUCHEN SIE NIEMALS EINEN KREISLAUF MIT ETWAS ANDEREM
ALS EINER SICHERUNG ZU SCHLIEBEN.
* VERWENDEN SIE NUR DIE PASSENDEN SICHERUNGEN NIEMALS EI-
12 63 NE SICHERUNG MIT HOHERER AMPERZAHL ALS DER ANGEGEBE-
— NEN.

12 Wartung
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12_64

Kontrolle der Sicherungen (12_64)

Um eine Brandgefahr durch Uberhitzung von Kabeln zu vermeiden, brennen Siche-
rungen bei einer zu groBen Stromaufnahme durch die Beleuchtungsanlage oder
anderen Stromabnehmern durch.

Zum Auffinden der Ursache und zur Reparatur der Anlage muss dann sofort ein Pi-
aggio Vertragswerkstatt aufgesucht werden.

* DEN STROMKREIS NIEMALS MIT ANDEREM MATERIAL ALS MIT DER
SICHERUNG UBERBRUCKEN. ES KONNEN SCHWERE SCHADEN AM
FAHRZEUG ENTSTEHEN, AUSSERDEM BESTEHT BRANDGEFAHR.

Bremspedal

Kontrolle Handbremshebelhub (12_65)

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache parken.
2. Legen Sie den Leerlauf ein.

3. Treten Sie das Bremspedal herunter.

4. Lésen Sie die Handbremse.

5. Ziehen Sie die Handbremse mit einer Kraft von 20 Kgf, 196N langsam an und zahlen
Sie die Stufen. Wahrend des Zahlens der Stufen, exakt dann, wenn die Handbremse
effektiv zu arbeiten beginnt, lassen Sie das Bremspedal los.

6. Uberpriifen Sie, ob die Anzahl der Stufen mit den vorgegebenen Werten (iberein-
stimmt.
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12 Wartung

ACHTUNG
WARNUNG

AIA

LIEGT DIE ANZAHL DER RASTEN AUSSERHALB DER ANGEGEBENEN WERTE,
DIE ANLAGE SOFORT VON EINER AUTORISIERTEN VERTRAGSWERKSTATT
KONTROLLIEREN LASSEN.

HUB DER HANDBREMSE
Spezifisch = 6 + 10 Rasten MAX

Kontrolle der Servobremsenfunktion (12_66)

1. Parken Sie das Fahrzeug auf ebener Strecke.
2. Stellen Sie die Schaltung in den Leerlauf.

3. Schalten Sie den Motor aus und treten Sie mehrmals auf das Bremspedal, bis die
Lange des Hubs konstant bleibt.

4. Stellen Sie den Motor ab und halten Sie dabei das Bremspedal getreten. Das
Bremspedal muss sich leicht absenken.

5. Stellen Sie den Motor ab und halten Sie dabei das Bremspedal getreten. Halten
Sie das Pedal fiir ca. 30 Sek. in dieser Position. Das Pedal darf sich nicht verandern

6. Stellen Sie den Motor an und nach ca. einer Minute wieder ab. Treten Sie mehrmals
energisch auf das Bremspedal. Der Hub des Pedals muss sich mit jedem folgenden
Druck vermindern. HINWEIS

¢ STELLEN SIE UNREGELMABIGKEITEN FEST, LASSEN SIE DAS FAHR-
ZEUG UMGEHEND VON EINER PIAGGIO-VERTRAGSWERKSTATT
UBERPRUFEN.
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12 67

12 68

Wechseln der Scheibenwischerblatter (12_67, 12_68)

1. Driicken Sie auf die Sicherungsfeder und holen Sie den Wischer heraus.
2. Fadeln Sie den Riicken des Wischers entlang der entprechenden Rille auf.
3. Fugen Sie den neuen Wischer entlang der Rille des Wischerblatts ein.

4. Driicken Sie auf die Sicherungsfeder und ziehen Sie den Wischer bis dieser blo-
ckiert.

+ UBERPRUFEN SIE, OB DER ZUNDSCHLUSSEL SICH IN DER POSITION
«LOCK» BEFINDET, BEVOR SIE DIE WISCHERBLATTER WECHSELN.

¢ ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE DIE SCHEIBE NICHT MIT DEM WI-
SCHERARM VERKRATZEN.
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12 Wartung

eco-solution

12_69

Piaggio und der Umweltschutz (12_69)

Unsere Umwelt und die Atmosphére vor Verschmutzung zu schitzen, und sie den
kommenden Generationen sauber zu hinterlassen, ist ein Aspekt von groBer Bedeu-
tung und eine Verpflichtung fur die gesamte Menschheit. Piaggio widmet nunmehr
seit langer Zeit sein Engagement und seine technischen Ressourcen der Erflllung
dieser so wichtigen Aufgabe. Auf dieser Grundlage ist es der Piaggio gelungen, di-
verse Kontrollsysteme fur Abgasemissionen zu entwickeln, mit deren Hilfe die Luft-
verschmutzung auf ein Minimum reduziert werden kann, ohne dabei auf die
Zuverlassigkeit und Leistungsféhigkeit des Fahrzeugs verzichten zu missen. Die an
unserem Fahrzeug installierten Kontroll-anlagen fir Abgasemissionen werden all die-
sen Anforderungen vollstens gerecht.

lhre Rolle bei der Kontrolle der Luftverschmutzung

Fir die Sauberkeit der Luft tragen auch Sie Verantwortung: Sorge fur die korrekte
Funktion und Wartung zu tragen und alle furr Ihr Fahrzeug notwendigen Eingriffe vor-
nehmen zu lassen, wie sie im vorliegenden Handbuch aufgefiihrt sind. Demontieren
und verandern Sie die Kontrollanlagen der Schadstoffemissionen nie. Vermeiden Sie
jede Art von Wartung an den Kontrollsystemen, sofern diese nicht spezifisch vom
Hersteller empfohlen wird.

Emissionsquellen am Fahrzeug

Emissionsquellen am Fahrzeug Das Fahrzeug gibt drei Arten von Gas mit Schad-
stoffpartikeln ab:

1. Emissionen aus dem Kurbelgehiuse: Oldampfe

Hierbei handelt es sich um Oldampfe (Blowby), die aus dem Kurbelgehause austreten
und in die Atmosphére abgegeben werden. Sie enthalten Kohlenwasserstoffe (HC).

2. Abgasemissionen
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1270

Dies sind die Gase, welche sich bei der Kraftstoffverbrennung im Zylinderinneren bil-
den und Uber die Auspuffanlage in die Atmosphéare gelangen. Sie enthalten Kohlen-
monoxid (CO), Kohlenwasserstoffe (HC) und Stickstoffmonoxid (NOX).

3. Kraftstoffdampf-Emissionen

Dies ist der Benzindampf, der sich durch Verdunstung von Kraftstoff im Tank bildet.
Er enthalt Kohlenwasserstoffe (HC).

Anlage zur Kontrolle der Kraftstoffdampf-Emissionen
Diese Kontrollanlage verhindert die Abgabe von Benzindédmpfen in die Atmosphére.
Der aus dem Tankinneren kommende Benzindampf wird mittels eines im Verhaltnis

zur Verbrennung negativen Drucks in den Kanister (Aktivkohlefilter) abgeflihrt, wenn
der Motor ausgeschaltet ist und in den Sammler bei eingeschaltetem Motor.

Oldampf-Riickleitungsanlage (Blow by)
Die Riickfilhrungsanlage verhindert, dass die Oldampfe in die Atmosphére abgege-

ben werden. Die aus dem Kurbelgehduse kommenden Dampfe werden in die Ver-
brennungskammer zurlick gefiihrt und dort erneut verbrannt.

Katalysator (12_70)

Der Dreiwegekatalysator verwandelt CO, HC und NOx in Kohlendioxid (CO2). Wasser
(H20) und Stickstoff (N2)
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12 Wartung

EFI-Anlage

- Kontrollsystem des Kraftstoff-Luft- Gemisches.

Diese Anlage kontrolliert das Mischungsverhéltnis zwischen Luft und Kraftstoff, so
dass der Dreiwegekatalysator die Emissionen mit hdchster Effizienz verringern kann.

- Kontrollsystem fiir die Bremsphase

Dieses System verringert diei CO- und HCEmissionen wéhrend der Bremsphase und
beugt gleichzeitig der Uberhitzung des Dreiwegekatalysators vor.

- Kontrollsystem fiir die Startphase.

Dieses System Ubt eine optimale Kontrolle Gber die Phasenregulierung der Ziindung
je nach Fahrbedingung aus und gewabhrleistet so die Reduzierung der NOx-Emissio-

nen.

REIFEN
Felge R134,5J
Reifen 155/80 R13
Reifendruck vorne (leer) 2,0 Bar
Reifendruck hinten (leer) 2,4 Bar
Reifendruck vorne (mit Ladung) 2,0 Bar
Reifendruck hinten (mit Ladung) 4,35 Bar
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12 72

Druck (12_71,12_72)

Den Reifendruck bei kalten Reifen mit einem Manometer kontrollieren. Fir die Anga-
ben zum Reifendruck siehe den Abschnitt «Technische Angaben» oder das Schild
mit den Druckwerten.

Das Schild mit den Angaben zum Reifendruck befindet sich auf der rechten Seite
unten am Holm.

ACHTUNG

WARNUNG

DEN REIFENDRUCK IMMER INNERHALB DER ANGEGEBENEN WERTE HAL-
TEN. EIN FALSCHER REIFENDRUCK VERRINGERT DIE HALTBARKEIT, ER-
HOHT DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND KANN ZU EINEM VERLUST UBER
DIE FAHRZEUGKONTROLLE FUHREN.

Bitte beachten, dass der Reifendruck bei kaltem Reifen gepriift werden muss. Muss
der Reifendruck haufig eingestellt werden, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte
Piaggio-Vertragswerkstatt.

ACHTUNG

WARNUNG

DEN REIFENDRUCK IMMER INNERHALB DER ANGEGEBENEN WERTE HAL-
TEN. EIN FALSCHER REIFENDRUCK VERRINGERT DIE HALTBARKEIT, ER-
HOHT DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND KANN ZU EINEM VERLUST UBER
DIE FAHRZEUGKONTROLLE FUHREN.
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12 Wartung

REIFENDRUCK

Reifendruck vorne (leer) 2,0 Bar

Reifendruck hinten (leer) 2,4 Bar

Reifendruck vorne (mit Ladung) 2,0 Bar

Reifendruck hinten (mit Ladung) 4,35 Bar

i

|
T_Q.\_$

mcm,

12 73

Reifen-Umlauf (12_73)

Wird das Fahrzeug lange mit Reifen in der gleichen Einbauposition benutzt, neigen
die Reifen dazu ihren urspriinglichen Aufbau zu verlieren. Wir raten daher fiir einen
Ausgleich des VerschleiBBes einen regelméBigen Reifenumlauf entsprechend des in
der Abbildung gezeigten Schemas vorzunehmen. Nach dem Umsetzen der Reifen
muss der Reifendruck wieder hergestellt werden

WARNUNG

* DIE REIFEN NUR ZWISCHEN VORNE UND HINTEN UMSETZEN. BEI EI-
NEM UMSETZEN NUR VON EINER SEITE AUF DIE ANDERE HATTEN
DIE REIFEN GERINGERE LEISTUNG.

Technische angaben

Haufigkeit der Reifenrotation:

alle 10.000 km oder alls 6 Monate

A = Ersatzrad
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Kontrolle der Reifenabnutzung (12_74)

Die Reifen sind mit Abnutzungsanzeigern ausgestattet. Sobald die Abnutzungsan-
zeiger auf der Laufflache sichtbar werden, missen die Reifen so bald wie méglich
erneuert werden. Der Reifen muss gewechselt werden, wenn die Profilstérke die ge-
setzlich vorgesehene Mindest-Profiltiefe erreicht hat.

A = Abgenutztes Reifenprofil
B = Neues Reifenprofil

C = Position der Abnutzungsindikatoren

Anleitungen

* Ersetzen Sie die ab Werk montierten Reifen mit anderen desselben Typs und For-
mats, die die gleiche oder eine héhere Traglast aufweisen.

» Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Felgen.

+ Fahren Sie wahrend der ersten 160 km mit moderater Geschwindigkeit, damit der
Reifen nicht seine Hochstbelastungsgrenze erreicht.

« Ersetzen Sie jedesmal, wenn ein schlauchloser-Reifen ersetzt wird, auch das Luft-
ventil.

» Schrauben Sie immer ein Schutzgummihitchen lber das Ventil des Reifens.

» Suchen Sie eine PIAGGIO-Vertragwerkstatt auf, falls unregelméBige Abnutzung
oder ein Schaden am Reifen entsteht.
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12 Wartung

* MONTIEREN SIE KEINE ANDEREN, ALS DIE BESCHRIEBENEN REIFEN
AUF DEM FAHRZEUG. SIE KONNTEN DIE KONTROLLE UBER DAS
FAHRZEUG VERLIEREN.

*  FAHREN SIE VORSICHTIG IN KURVEN UND AUF NICHT BEFESTIGTEN
STRABEN UM DIE KONTROLLE UBER DAS FAHRZEUG NICHT ZU VER-
LIEREN.

* EIN BESCHADIGTER REIFEN KONNTE PLOTZLICH LUFT VERLIEREN
UND DEN VERLUST DER KONTROLLE UBER DAS FAHRZEUG BEWIR-
KEN. VERWENDEN SIE AUS DEMSELBEN GRUND AUCH KEINE BE-
SCHADIGTEN SCHEIBENRADER.

. BES(_._':HADIGEN SIE DIE REIFEN NICHT INDEM SIE SIE VERKRATZEN,
MIT OL VERSCHMUTZEN ETC.

Stilllegen des fahrzeugs

Langeres Stilllegen (langer als 1 Monat)

Bei langerem Stilllegen des Fahrzeugs missen folgende Arbeiten vorgenommen
werden:

- Allgemeine Reinigung: Fahrzeug und Karosserie;

- Kraftstofftank: Um die Funktion der Kraftstoffpumpe zu schiitzen, sicherstellen, dass
der Kraftstofftank mindestens zur Halfte geflllt ist.

- Nicht lackierte Fahrzeugteile: Die Rostschutzfettspray schmieren;
- Scharniere und Schldsser: Mit Fett schmieren;

- Batterie: Die Batterie regelmaBig nachladen. Bitte beachten, dass sich die Batterie
innerhalb eines Zeitraums von circa drei Monaten vollstédndig selbst entladt. Nach
einem Ausbau der Batterie beim Wiedereinbau auf den richtigen Anschluss der Bat-
terie-Polklemmen achten.
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- Das Fahrzeug anheben und auf geeignete Halterungen stellen, so dass die Rader
vom Boden angehoben und nicht belastet sind.

Kiirzeres Stilllegen (weniger als 1 Monat)

- Den Motor flr ungeféhr 15 Minuten mit niedrigen Drehzahlen laufen lassen (min-
destens einmal in der Woche).

WARNUNG

ABHANG_[G VON DEN KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN KANN SICH DIE HAU-
FIGKEIT ANDERN, MIT DER DER MOTOR LAUFEN GELASSEN WERDEN MUSS.

DARAUF ACHTEN, DASS EVENTUELLE WASSERSTAUS VON DER PLANE UND
AUS DEM FAHRZEUG ENTFERNT WERDEN.
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13 Modell Kipper

Beschreibung des Aufbaus (14_01, 14_02)

(1) - Hydraulikéltank Elektropumpe
(2) - Schaftkolben zum Anheben der Ladeflache

(3) - Ladeflachenstiitze

(4) - Unterer Haken zum SchlieBen der Heckwand

(5) - Automatische Vorrichtung zum Offnen der Heckwand
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Beschreibung des Aufbaus (14_03, 14_04, 14_05)

Der Kipperaufbau besteht aus folgenden Elementen.

Lastverteilungs-Unterrahmen

Es hat die Aufgabe die vom Hubzylinder ausgelibten Kréfte auf den Fahrzeugrahmen
zu verteilen. Es besteht aus dem Fahrzeugrahmen Uberlagerten Langstragern und ist
mit Schraubenbolzen mit dem Rahmen verbunden. Die Langstrager des Unterrah-
mens halten den Quertrager und sind mit Schraubenbolzen mit dem Rahmen ver-
bunden. Die Langstrager des Unterrahmens halten den Quertrager der Zylinderbe-
festigung.

Kippscharniere

Sie haben die Aufgabe die Ladeflache mit dem Unterrahmen zu verbinden und das
Kippen zu ermdglichen. Die Scharniere sind an den Langstrédgern des Unterrahmens
installiert. Die Scharniere haben feste Bolzen.
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13 Modell Kipper

Olhydraulik-Hebevorrichtung
Diese hat die Aufgabe die Ladeflache anzuheben. Fir das Anheben wird Hydraulikél
mit einer Pumpe auf Druck gebracht.

Die Olhydraulikanlage besteht aus folgenden Bauteilen:
- Der Elektromotor, der Uber die Batterie am Lastwagen mit Strom versorgt wird.

- Die Pumpe, die die Aufgabe hat das Hydraulikdl unter Druck zu setzen. Die Pumpe
wird vom Elektromotor angetrieben.

- Der Zylinder oder Heber, mit dem die Ladeflache auf die zum Abladen des Materials
benétigte H6he angehoben wird. Der Zylinder ist mit Bolzen am Quertréger befestigt
und driickt Uber ein mechanisches System, bestehend aus Dreieck und Verbin-
dungsstangen, auf den Boden der Ladeflache.

- Der Verteiler mit der Funktion beim Anheben den Oldurchfluss von der Pumpe zum
Zylinder zu erméglichen, gleichzeitig einen Rickfluss zu verhindern, um die Ladefla-
che angehoben zu halten. Beim Absenken der Ladeflache muss der Ruickfluss frei-
gegeben werden. Der Verteiler ist mit einem Ventil ausgestattet, das Uberdrucke
verhindert und fiir eine Unterbrechung der Olzufuhr sorgt, wenn die Ladeflache bis
zum Anschlag angehoben worden ist.

- Im Tank befindet sich das Hydraulikél. Dies ist ein Spezialél fir Olhydraulikanlagen.
Der Tankdeckel hat eine Spezialbohrung fir den Druckausgleich im Tankinneren. Es
gibt einen Filter zum Rickhalten von Verschmutzungen.

- Leitungen und Anschliisse. Diese haben die Aufgabe die einzelnen Anlagenteile zu
verbinden, den gewiinschten Druck zu halten und Ollecks zu vermeiden.

- Schaltet den Betrieb der einzelnen Elemente der Olhydraulikanlage ein, so dass die
Ladeflache angehoben, gehalten und abgesenkt werden kann. Die Steuerung befin-
det sich im Fahrerhaus, so dass sie vom Fahrer vom Fahrersitz aus bedient werden
kann. Die Steuerung ist ein 2-Stellungs-Tastenschalter zum Anheben und Absenken
der Ladeflache. Der Schalter muss wéahrend der Betétigung festgehalten werden, d.
h. wenn er losgelassen wird, stellt er sich automatisch auf seine Mittelstellung (Neut-
ralposition = Ladeflache angehalten ohne Versorgung). Bei einem Ausfall oder St6-
rungen an der Steuerung kann der Betrieb durch Herausziehen der Schutzsicherung
am Stromkreis unter dem Armaturenbrett gesperrt werden. Bei Schaden an den Lei-
tungen wahrend des Betriebs wird ein Schutzventil an der Olzufuhr am Hubzylinder
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ausgeldst, der die Ladeflache automatisch in der Position blockiert, in der sie sich
befindet.

Ladeflache

Auf der Ladeflache befindet sich das zu transportierende Material. Sie besteht aus
der Auflageflache aus geripptem Blech, das von Quertragern und einem Rahmenprofil
gehalten wird. Die vordere Wand ist fest und bildet die Kabinenwand. Die seitlichen
Bordwénde und die Heckwand kénnen geklappt und herausgezogen werden. Die
Heckwand hat sowohl oben als auch unten Scharniere, so dass sie in zwei Richtungen
gekippt werden kann (oberes Scharnier zum Entladen von losem Material beim Kip-
pen, unteres Scharnier zum Beladen mit Gegensténden bei abgesenkter Ladeflache).
Die Heckwand ist mit einer automatischen Offnungsvorrichtung beim Entladen aus-
gestattet. Wenn die Ladeflache so weit wie es geht angehoben worden ist, wird die
Olzufuhr zum Zylinder durch Auslsen eines Endschalters unterbrochen, auch wenn
die Steuerung weiter betétigt wird.

Anzeigen und Sicherheitsvorrichtungen

Die Anzeigen bestehen aus einer Kontrolllampe und einem Warnsummer, mit denen
das Anheben der Ladeflache angezeigt wird. Die Kontrolllampe schaltet sich ein, so-
bald die Ladeflache angehoben wird, und bleibt solange eingeschaltet, bis die Lade-
flache wieder in Ruhestellung zurlickgestellt worden ist. Bei der Fahrt missen die
Kontrolllampen ausgeschaltet sein. Die Sicherheitsvorrichtungen bestehen aus: - An-
schlagschalter zur Unterbrechung der Olzufuhr zum Zylinder und zum Anhalten der
Ladeflache, wenn diese ihren héchsten zuldssigen Hebepunkt erreicht hat (ungeféhr
42 Grad). - Vorrichtung zum automatischen Offnen der Heckwand bei Hebebeginn.
Mit der SchlieBvorrichtung verbundene Hebel, die durch Federn zurlickgehalten wer-
den, entriegeln die SchlieBvorrichtung an der Heckwand. - Stitze fiir die angehobene
Ladeflache bei Wartungsarbeiten. - Bei Schaden an den Leitungen wahrend des Be-
triebs wird ein Schutzventil an der Olzufuhr am Hubzylinder ausgeldst, der die Lade-
flache automatisch in der Position blockiert, in der sie sich befindet.
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13 Modell Kipper

Geratefunktion (14_06)

Die Geratefunktion basiert auf der Nutzung des Hydraulikéldrucks, der durch eine
Pumpe hergestellt wird. Das unter Druck stehende Ol fiillt den Zylinder, driickt den
ausfahrbaren Schaft nach oben und hebt damit die Ladeflache an. Es gibt drei Be-
triebsphasen:

Anheben der Ladeflache:

Zum Anheben der Ladeflache muss auf den oberen Teil des Schalters gedriickt wer-
den. Die Kontrolllampe leuchtet auf und der Warnsummer schaltet sich ein. Das
Anheben kann jederzeit durch Loslassen des Schalters unterbrochen werden. Das
Anheben wird automatisch unterbrochen wenn die Ladeflache den Anschlag erreicht
hat. Das Auslésen des Anschlagschalters durch die Ladeflache hat Vorrang. Im Notfall
die Sicherung aus dem Stromkreis unter dem Armaturenbrett entfernen.

Halten der Ladeflache:

Beim Loslassen des Schalters wird die Ladeflache in ihrer Position angehalten. Die
Ladeflache kann jederzeit, sowohl beim Anheben als auch beim Absenken, angehal-
ten werden.

Absenken der Ladeflache:

Zum Absenken der Ladeflache muss auf den unteren Teil des Schalters gedriickt
werden. Die Kontrolllampe und der Warnsummer bleiben eingeschaltet, bis die La-
deflache vollstéandig abgesenkt ist. Das Absenken kann jederzeit durch Loslassen des
Schalters unterbrochen werden. Im Notfall die Sicherung aus dem Stromkreis im Si-
cherungskasten unter dem Armaturenbrett entfernen.
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Hinweise zum Be- und Entladen (14_07, 14_08)

Bei der Bedienung des Gerates muss sich der Bediener auf dem Fahrersitz befinden,
so dass er leicht alle normalen Bedienungsschalter und Notvorrichtungen erreichen
kann.

Beim Laden/ Entladen miissen folgende Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Um
Unstabilitdten beim Einsatz zu vermeiden, muss vorm Be- und Entladen darauf ge-
achtet werden, dass das Fahrzeug auf einem festen und mdéglichst waagerechten
Untergrund abgestellt wird. AuBerdem missen die SchlieBvorrichtungen an den La-
deklappen Uberprift werden.

- Das Laden muss nach und nach erfolgen. Der Gesamt-Zuladungswert muss den
angegebenen zuldssigen Zuladungswert (gesamt und pro Achse) einhalten. Die Last
muss gleichmaBig auf der gesamten Ladeflache verteilt werden. Bei einer ungleich-
maBigen Lastenverteilung kann folgendes passieren:

- UbermaBige Beanspruchung der mechanischen Teile und Unstabilitdt des Fahr-
zeugs wahrend der Fahrt:

- UbermaBige Beanspruchung der Bauteile aus der Hebevorrichtung und Umkippge-
fahr flir das Fahrzeug beim Anheben der Ladeflache.

Die Hohe der Ladung muss der Dichte oder dem spezifischen Gewicht des geladenen
Materials angepasst sein.

Die zulassige Nutzlast entspricht ungefahr folgenden Ladehéhen:

1. Bis zum oberen Rand der Standard-Ladeklappe fiir loses leichtes Material (Getreide
oder Getreideprodukte).

2. Bis zur halben Héhe der Ladeklappe fiir Schiittmaterial (Sand, Kies, Erde und &hn-
liches).

3. Beim Laden von Blécken oder Gegensténden (abhéngig von der Fahrzeug-Nutz-
last), muss auBerdem geprift werden, dass das Material so auf der Ladeflache
positioniert ist, dass ein gleichmaBige Gewichtsverteilung auf die Achsen sicherge-
stellt wird.

Beim Entladen muss folgendes kontrolliert werden:

- Hat sich die hintere Ladeklappe geéffnet. Andernfalls muss der Entladevorgang so-
fort abgebrochen und die Ladeflache auf Ausgangsposition abgesenkt werden. Es ist
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13 Modell Kipper

verboten die SchlieBvorrichtungen mit Gewalt bei bereits angehobener Ladeflache zu
offnen.

- Das Entladen muss nach und nach bis zur vollstadndigen Entleerung der Ladeflache
erfolgen.

- Um Schéaden an Personen oder Sachen zu vermeiden, die durch herunterfallende
Gegenstande verursacht werden kénnten, muss das Fahrzeug in entsprechendem
Abstand vom Arbeitsplatz anderer Personen oder Konstruktionen abgestellt werden,
die andernfalls von der Ladung beschéadigt werden kénnten. Es muss auch die Art des
transportierten Materials beriicksichtigt werden;

- Bei einem Entladen in Uberdachten Rdumen muss sichergestellt werden, dass die
Deckenhdhe bzw. die Hohe anderer installierter Gegenstande (Rohre, Leitungen,
Stromleitungen usw.) ausreicht, um die Ladeflache vollstandig anzuheben. Bitte auch
das Ausdehnen der Federungen beriicksichtigen. Auf alle Falle muss ein Anheben
der Ladeflache in der Nahe von unter Spannung stehenden Stromleitungen oder
Gasleitungen vermieden werden, bei denen die Sicherheitsabstande nicht eingehal-
ten werden kénnen.

Bei einem Transport von kleinen oder sehr leichten Gegenstanden (Staub, Granulat,
Leichtmaterial, Bruchstiicke, Abfélle usw.), die durch den Wind oder Fahrtwind ange-
hoben und verstreut werden kénnen, muss die Ladung durch eine geeignete Abde-
ckung gesichert werden.

Auf keinen Fall darf loses Material héher als bis zum oberen Rand der Ladeklappen
geladen werden. Ein Aufenthalt in der N&he oder unter der angehobenen Ladefléache
ist verboten. Gegebenenfalls, und nur bei entladenem Fahrzeug, muss vorher die
Ladeflachenstlitze angebracht werden.

Ein Anheben der Ladeflache bei starkem Wind kann gefahrlich sein.
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14_09

Ordentliche Wartung (14_09, 14_10)

ACHTUNG
WARNUNG

VOR ARBEITEN BEI ANGEHOBENER UND ENTLADENER LADEFLACHE MUSS
DIE MIT SCHARNIER AM RAHMEN BEFESTIGTE LADEFLACHENSTUTZE AN
IHREM SITZ UNTER DER LADEFLACHE ANGEBRACHT WERDEN. DIESE
SCHUTZVORRICHTUNG DARF NUR NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN UND
VORM ABSENKEN DER LADEFLACHE ENTFERNT WERDEN.

Befestigungen und Verbindungen des Unterrahmens am Rahmen

Kontrollieren, dass alle Befestigungs-Schraubbolzen des Unterrahmens am Fahr-
zeugrahmen gut festgezogen sind. Gegebenenfalls alle lockeren Schraubbolzen
richtig festziehen.

Scharniere

Kontrollieren, dass alle Scharniere sich freigangig bewegen lassen, kein GibermaBiges
Spiel aufweisen und nicht verformt sind.

Zylinder und Wagenheber

Kontrollieren, dass der Zylinderschaft sich so weit wie vorgesehen ausfahren lasst,
nicht zerkratzt, verbeult oder verformt ist. Bei Anomalien wenden Sie sich bitte an der
Hersteller oder an eine Fachwerkstatt.

Leitungen und Ventile der Olhydraulikanlage
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14_10

Kontrollieren, dass die Leitungen, Verbindungs- oder Anschlussstiicke nicht undicht
sind. Besonders die Schlduche auf Beschadigungen Uberprifen. Bei Anomalien wen-
den Sie sich bitte an der Hersteller oder an eine Fachwerkstatt.

Fetten und Schmierung

Alle Punkte am Gerét, die sich gegeneinander bewegen, miissen alle 25 Betriebs-
stunden bzw., je nach Einsatzbedingungen (in besonders feuchte Gegenden, bei sehr
feinem Sand, Schadstoffen oder korrosiven Stoffen), alle 30 - 40 Tage gefettet oder
geschmiert werden. Die Bolzen und Scharniere mit einem geeigneten Fett schmieren.

Hydraulikol

Den Hydraulikélstand im Tank prifen und gegebenenfalls nachfillen. Ist die Ladefla-
che vollstandig angehoben, muss die im Zylinder enthaltene Olmenge mit berick-
sichtigt werden.

* Das empfohlene Hydraulikdl verwenden.

+  Das Ol nicht mit anderen Olen mischen.

+ Das Ol alle 4 Jahre vollstandig wechseln und den Tank reinigen.
+ Das Ol alle 150/200 Betriebsstunden vollstandig wechseln.

Empfohlene produkte
AGIP ARNICA 46

Mehrbereichs-Hydraulikfliissigkeit mit erhéhtem Viskositétsindex
ISO-L-HV; DIN 51524-3 HVLP.

Pneumatische und elektrische Steuerkreise. Bedienungselemente und Kon-
trolllampen.

Priifen, dass alle Bedienungselemente, die Kontrolllampen, die zugehorigen Kreis-
laufe und Leitungen richtig funktionieren. Bei Anomalien wenden Sie sich bitte an der
Hersteller oder an eine Fachwerkstatt.
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Aufbauelemente

Priifen, dass keine Aufbauelement verformt, beschadigt, abgetrennt ist oder Risse an
den SchweiBnéhten aufweist. Bei Anomalien wenden Sie sich bitte an der Hersteller
oder an eine Fachwerkstatt.

AuBerordentliche Wartung

Zu den auBergewdhnlichen Wartungsarbeiten gehort:

* Reparatur von Lecks am Hydraulikkreislauf.

* Kontrolle, Reparatur oder Austausch von Scharnieren, Bolzen am Hebeme-
chanismus, Dichtungsringe am Hebezylinder. )

* Kontrolle oder Austausch des Anschlagschalters, Bauteilen der Olhydraulik-
station und der Kontrolllampe.

* Kontrolle oder Reparatur des Ladeflachenaufbaus oder anderer Aufbauele-
mente.

Beim Einsatz der Kippvorrichtung kénnen aus unterschiedlichen Griinden Stérungen

auftreten. In diesem Fall muss, nachdem die Einhaltung aller Anweisungen aus der

Bedienungsanleitung Uberprift worden ist, der Fehler gesucht werden.

Fehlersuche

Die Ladeflache fangt nicht an sich anzuheben und man hért kein Gerdusch von

der Olhydraulikstation

Mogliche Ursache:

» Ausfall der Stromversorgung (entladene Batterie, lockere Klemmen).

»  Stromversorgung unterbrochen (Sicherung defekt, Bedienungsschalter aus-
gefallen, Stromkabel oder Anschliisse locker).

* Anschlagschalter blockiert.

195

laddry| ||opo €}
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Was muss getan werden:

* Die Batterie und die Stromkreise Uberpriifen.
* Die Sicherung wechseln.

* Den Bedienungsschalter lberpriifen

* Den Anschlagschalter Giberprifen.

Die Ladeflache f"énqt nicht an sich anzuheben aber man hoért ein Betriebsge-
rausch von der Olhydraulikstation

Mégliche Ursache:

*  Olmangel im Tank.

*  Verbindungsleitung zur Pumpe verstopft, unterbrochen oder mit Leck.

e Elektromotor defekt.

*  Pumpe defekt.

* Bypass-Verteiler defekt.

* Ladeflache Uberladen oder das Fahrzeug steht ein einem zu starken Gefélle

Was muss getan werden:

¢ Den Hydraulikélstand im Tank priifen und gegebenenfalls nachfullen.
¢ Die Leitungen, Elektromotor, Pumpe, Verteiler Gberprifen.

Die Ladefldche hebt sich nur zum Teil an
Mégliche Ursache:

* Vorzeitige Auslosung des Anschlagschalters
*  Zu wenig Ol im Tank

Was muss getan werden:

* Den Anschlagschalter iberprifen.
* Den Olstand Uberprifen.

Die Ladeflache senkt sich nicht ab
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Mogliche Ursache:

* Bedienungsschalter defekt
* Ablassleitung verstopft
* By-Pass defekt

Was muss getan werden:

* Bedienungsschalter, Leitungen und By-Pass Uberprifen.

Die Ladeflache hebt sich an, ohne dass der Bedienungsschalter betétigt wird

Mogliche Ursache:
» Defekt im Bedienungsschalter oder in den Stromkreisen (Kurzschluss)
Was muss getan werden:

* Den Bedienungsschalter und die Isolierung der Stromkreise lberpriifen.

Die Ladeflache bleibt nach Loslassen des Bedienungsschalters nicht stehen

Mogliche Ursache:

» Defekt im Riickschlagventil des Verteilers.
Was muss getan werden:

* Den Verteiler Uberprifen.

Die Kontrolllampe und der Warnsummer bleiben eingeschaltet
Mégliche Ursache:

» Defekt im Schalter
Was muss getan werden:

* Den Schalter kontrollieren.
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Die Kontrolllampe und der Warnsummer funktionieren nicht

Mégliche Ursache:

¢ Falls nur einer von beiden nicht funktioniert: Defekt in der Lampe der Kon-
trolllampe oder im Warnsummer
¢ Defekt in der Lampe der Kontrolllampe oder im Warnsummer.

Was muss getan werden:

* Kontrollieren: Bedienungsschalter, Stromkreise, Kontrolllampe und Warn-
summer.

Die hintere Ladeklappe bleibt beim Anheben der Ladeflache geschlossen
Mégliche Ursache:

»  Defekt im automatischen Offnungsmechanismus.
Was muss getan werden:

*  Den automatischen Offnungsmechanismus auf Beschadigungen iiberprii-
fen.

Die hintere Ladeklappe bleibt auch nach volistandigem Absenken der Ladefla-
che gedffnet

Mégliche Ursache:

»  Defekt im automatischen Offnungsmechanismus.
¢ Falsche Position des Stellbolzens

Was muss getan werden:

*  Den automatischen Offnungsmechanismus auf Beschadigungen tiberprii-
fen.
* Die Position des Stellbolzens Gberpriifen.
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Technische Angaben (14_11)

Beladung des Fahrzeugs

Die Beladung des Fahrzeugs muss so erfolgen, dass die von der StraBenverkehrs-
ordnung und dem Hersteller vorgesehenen Grenzwerte zusammen mit den zul&ssi-
gen Toleranzwerten nicht Uberschritten werden. Die maximale Zuladung auf die
Achsen ist auf dem Fahrzeug-Typenschild angegeben. Die maximal zuldssige Nutz-
last ist auch im Fahrzeugschein eingetragen. Bitte beachten Sie, dass eine Uberla-
dung des Fahrzeugs, auch fir kurze Wegstrecken, tber die im Fahrzeugschein und
dem Fahrzeug-Typenschild angegebenen Werte zu einer Uberlastung der Fahrzeug-
bauteile und der Kippvorrichtung fiihrt. AuBerdem verstoBen Sie mit der Uberladung
des Fahrzeugs gegen die StraBBenverkehrsordnung.

Symbole auf den Sicherheitshinweisschildern (14_12,14_13,
14_14,14_15)

HINWEISSCHILD A
Auf dem Armaturenbrett und an den Seiten des Unterrahmens.

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM LESEN UND DIE ANLEITUNGEN
BEACHTEN.

HINWEISSCHILD B
An den seitlichen und der hinteren Ladeklappe.

DEN SICHERHEITSABSTAND VOM FAHRZEUG EINHALTEN.
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14_13

14 14

HINWEISSCHILD C
Auf beiden Seiten am Unterrahmen.

NICHT UNTER DER LADEFLACHE AUFHALTEN. ZUERST DIE LADEFLACHEN-
STUTZE ANBRINGEN

HINWEISSCHILD D
Am Armaturenbrett

VOR WARTUNGSARBEITEN DEN MOTOR AUSSCHALTEN, DEN ZUND-
SCHLUSSEL ABZIEHEN UND DIE NOTFALL-SICHERUNG AUSBAUEN.

HINWEISSCHILD E
Am Armaturenbrett

DAS FAHRZEUG NICHT AUF UNBEFESTIGTEM GELANDE ODER AN STEIGUN-
GEN/ GEFALLEN ABSTELLEN.

HINWEISSCHILD F
Auf beiden Seiten am Unterrahmen.

BEI ANGEHOBENER LADEFLACHE VOM GEFAHRENBEREICH FERNBLEIBEN.
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HINWEISSCHILD G

Auf beiden Seiten am Unterrahmen.

VON HEISSEN OBERFLACHEN FERNHALTEN. SCHUTZHANDSCHUHE BENUT-
ZEN.

14_15

HINWEISSCHILD H
Auf beiden Seiten am Unterrahmen.

ACHTUNG UNTER DRUCK STEHENDE FLUSSIGKEITEN. HANDSCHUHE BE-
NUTZEN.
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14 Ausstattungs-Vorschriften

15_01

Gemeinsam mit TUV lalia

Anwendung und Giiltigkeit der Vorschriften (15_01)

Die vorliegenden Vorschriften sind ein Leitfaden und technische Hilfestellung fur Be-
triebe, die eine Planung und Montage von Aufbauten bzw. die Montage von Einheiten
oder Geréten an PIAGGIO-Fahrzeugen ausfiihren. Die Weitergabe des Inhalts der
vorliegenden Vorschriften darf nur unter Angabe der Quelle erfolgen. Die vorliegenden
Vorschriften gelten sowohl fir fabrikneue Fahrzeuge als auch fir bereits im StraBen-
verkehr fahrende Fahrzeuge, falls an denen spéter Arbeiten ausgefihrt werden.

Die Vorschriften gelten fur die Modellreihe PORTER.

WARNUNG

JEGLICHE ANDERUNG AM FAHRGESTELL, DIE NICHT AUSDRUCKLICH VON
DER PIAGGIO GENEHMIGT WURDE, FUHRT ZU EINEM VERFALL DER GARAN-
TIEANSPRUCHE.

Ausstattungsarten

A - Ausstattungen, fiir die keine Genehmigung benétigt wird.

Vom Ausstatter werden Arbeiten vorgenommen, bei denen die originale Fahrzeug-
struktur und der Fahrzeugrahmen nicht verandert werden. Es werden also nur &sthe-
tische Anderungen vorgenommen oder Aufbauten bzw. Gerate hinzugefiigt, die den
von der Firma PIAGGIO vorgegebenen und genehmigten Grenzen und Einschran-
kungen sowie den in der nationalen und europaischen Fahrzeugzulassung aufge-
fihrten Vorgaben entsprechen. Das Fahrzeug benétigt flir die Zulassung keine
weiteren Genehmigungen oder technische Uberpriifungen. Beispiele:

*  Grafik

* Unterschiedliche Arten von Ladeflachen bzw. Kastenaufbauten, deren
Schnittstellen mit dem Fahrzeugrahmen mit denen von der Firma Piaggio
festgelegten Ubereinstimmen.

204



*  Zuséatzlich auf der Ladeflache oder im Kastenwagen angebrachte Geréate
B - Ausstattungen, fiir die eine Genehmigung benétigt wird.

Der Ausstatter nimmt Umbauten vor, die durch zuséatzliche Vorrichtungen zumindest
teilweise die Fahrzeugstruktur betreffen, und mit denen dem Fahrzeug Sonderfunkti-
onen verliehen werden, die nicht den von der Firma PIAGGIO & C. SPA vorgegebenen
und genehmigten Grenzen und Einschrankungen sowie den in der nationalen und
europaischen Fahrzeugzulassung aufgefiihrten Vorgaben entsprechen. Vor Geneh-
migungserteilung wird die technische Ubereinstimmung der Umbauten anhand des
vom Ausstatter gelieferten technischen Berichts von der PIAGGIO & C. SPA Uberprft.
Der Ausstatter kann wahlen, ob das umgebaute Fahrzeug eine Zulassung als Ein-
zelfahrzeug erhalten soll, oder ob eine eigene Zusatzzulassung zur Zulassung der
Fahrzeuge der PIAGGIO & C. SPA. erteilt werden soll. Beispiele:

* Kihlzellen

* Verléngerte Ladeflachen

*  Kippmulden

* Stadtreinigung

Gegebenenfalls kann die Firma PIAGGIO & C. SPA den Ausstatter auffordern spezi-
elle Widerstandsprifungen oder spezielle Tests vorzunehmen.

Vor dem Umbau/ der Ausstattung muss sich der Ausstatter auf jeden Fall die Zulas-
sungs-Unterlagen fir das betreffende Fahrzeug beim StraBenverkehrsamt oder bei
der PIAGGIO & C. SPA. besorgen.

Genehmigungserteilung (15_02)

Der Ausstatter, der fiir eine bestimmte Ausstattung/ Umbau eines PIAGGIO-Fahr-
zeugs eine Genehmigung erhalten méchte, muss einen Antrag an folgende Adresse
schicken:

PIAGGIO & C. SPA

Abteilung PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI Product Management

Via Rinaldo Piaggio, 25

PLZ 56025 PONTEDERA - PISA
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14 Ausstattungs-Vorschriften

Fax. 0587/272021
Den Antrag missen folgende Dokumente beigelegt werden:

1) Zeichnung des umgebauten Fahrzeugs mit Angabe der Abmessungen und den
wichtigsten MaBangaben. Die Fahrzeugzeichnung muss auf einem einzigen Blatt die
vier Fahrzeugseiten darstellen. Normalerweise im MaBstab 1:20.

2) Technischer Bericht mit klarer und ausfihrlicher Angabe zu allen am Fahrzeug
vorgenommenen Anderungen.

3) Genaue Angabe des Fahrzeugmodells und der Rahmennummer. Diese Angaben
kénnen aus der Konformitétserklarung entnommen werden.

4) Detailzeichnungen der eventuellen Anderungen an der Fahrzeugkarosserie oder
der Fahrzeugmechanik.

5) Gewichtsberechnung unter Beachtung der fiir das Grundmodell zugelassenen
Werte.

6) Flr das Fahrzeug vorgesehene Einsatzart.

7) Haftungsausschlusserklarung gegeniiber der PIAGGIO & C. SPA beziiglich
am Fahrzeug auftretender Fehler und Stérungen, die in irgendeiner Weise auf
die Ausstattung zuriickzufiihren sind.

Normalerweise wird die Genehmigung unter Angabe der Rahmennummer firr ein ein-
zelnes Fahrzeug erteilt. Im Fall einer nationalen bzw. lokalen Zulassung muss der
Ausstatter eine Genehmigung flr ein oder mehrere Fahrzeugmodelle beantragen, firr
die eine Zulassung der Ausstattung erteilt werden soll.

Die Einhaltung der vorliegenden Vorschriften durch den Ausstatter verpflichtet die PI-
AGGIO nicht zur Erteilung einer Genehmigung.
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altezza max carrozzabile
c= 2000

larghezza max carrozzablle
d= 1500

massa complessiva 1700 massa complessiva 1500
FOS. BARICENTRO ATTREZZATURA  POS. BARICENTRO ATTREZZATURA
VEICOLO CARICO

min; 680 min: 893

s FF0 max: 870

ALTEZZA BARICENTRO ATTREZ ALTEZZA BARICENTRO ATTREZ.
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b b
. mn 685 . min 67%
carica: TS Canco; ax 750

massa max asse anteriore 715
massa max asse posteriore | 1100
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taramin 850 895
percentuale tara min su asse post | 40% | 42%

15 02
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14 Ausstattungs-Vorschriften

Produkthaftung des Ausstatters

Der Ausstatter haftet fir das am PIAGGIO-Fahrzeug montierte Produkt bzw. fiir am
Fahrzeug ausgefiihrte Anderungen; der Ausstatter halt sich an die fiir die Fahrzeug-
zulassung herausgegebenen technischen Vorschriften oder erstellt wie gesetzlich
vorgeschrieben eine Konformitatsbescheinigung. Die Tatsache, dass von Piaggio ei-
ne Genehmigung erteilt wurde, und dass die vorliegenden Vorschriften eingehalten
wurden, befreit den Ausstatter nicht von der o. g. Haftung. Der Ausstatter entbindet
Piaggio von jeglicher Haftung fiir bei Kunden oder an Dritten entstandene Schaden,
die entstanden sind durch:

- die Nichteinhaltung der vorliegenden Vorschriften

- besonders betont wird dies fir Fehler und Mangel bei Planung, Produktion und
Montage der Ausstattung.

- Bei der Produkthaftung tibernimmt der Ausstatter die Haftung fir alle Teile aus sei-
nem Wirkungsfeld/ Zustandigkeit, die ausgetauscht, geéndert oder hinzugefiigt wur-
den, sowie fir die Auswirkungen, die diese Umbauten auf die von Piaggio gelieferten
Fahrzeuge haben.

Der Ausstatter Gbernimmt daher die ausschlieBliche und gesamte Haftung in Bezug
auf diese Ausstattung und entbindet die Firma Piaggio von jeglichen Forderungen
bzw. Schadensanspriichen, die sich durch Abweichungen von den erstellten Unter-
lagen ergeben. Dies umfasst auch Entgeld fir Anwélte, Prozesskosten und jegliche
Rechtstitel, die von Dritten, 6ffentlicher Verwaltung, Behérden und Vereinigungen
geltend gemacht werden und die direkt oder indirekt auf die Ausstattung, den Vertrieb,
Verkauf und Einsatz durch Verbraucher und Endnutzer zurlickzufihren sind.

Sicherheit der Ausstattung

Die an den PIAGGIO-Fahrzeugen angebrachten Aufbauten und Vorrichtungen mus-
sen den geltenden Gesetzen und Unfallschutzvorschriften entsprechen.

Die Beachtung dieser Vorschriften ist Aufgabe des Herstellers der hinzugefugten Auf-
bauten und Vorrichtungen.

Fur die Genehmigungserteilung behalt sich die PIAGGIO das Recht vor vom Aus-
statter die Durchfiihrung von Berechnungen, Tests oder Versuchen zu verlangen, die
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sie flr notwendig erachtet, um einen ausreichenden Sicherheitsgrad wéhrend der
Fahrt und Einsatz des Fahrzeugs zu erhalten.

Die Durchfuihrung dieser Tests bzw. die Erteilung der Genehmigung entbinden den
Hersteller nicht von der Verantwortlichkeit sicherzustellen und zu prifen, dass die
Fahrzeugstabilitat wahrend der Fahrt die Original-Standards beibehalt.

Funktion und Wartung der Fahrzeugelemente

Beim Ausstatten muss besonders darauf geachtet werden, dass die Leistungs- und
Funktionseigenschaften der Originalelemente auf keinerlei Weise geéndert werden.
Dies gilt auf verbindliche Weise besonders fiir:

- Sicherstellen, dass alle Elemente zuganglich bleiben, an denen regelmaBige War-
tungskontrollen vorgenommen werden missen.

- Die Méglichkeit zum Ausbau mechanischer Einheiten darf nicht eingeschrankt wer-
den.

- Die Kihl- und Ansaugleistung des Motors darf nicht beeintréchtigt werden: Kuhler,
Luftdurchleitungen/ -einlass, Kuhlleitungen.

- Die Liftung der Bremsen darf nicht verandert werden.

- Das freie Durchfedern der Hinterrdder muss sichergestellt sein, dazu muss der Rad-
kasten so angebracht werden, dass das Durchfedern auch bei montierten Schnee-
ketten sichergestellt ist.

Funktion und Wartung der Ausstattung

Der Ausstatter muss dem Kunden des umgeristeten Fahrzeugs eine geeignete Be-
dienungs- und Wartungsanleitung zur Ausstattung bzw. der Geratschaften mitliefern.
Es ist wichtig, dass die Wartungsabstande mit den von der PIAGGIO vorgesehenen
Wartungsabstanden fur dieses Fahrzeug Ubereinstimmen. Der Ausstatter muss der
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14 Ausstattungs-Vorschriften

Post Vendita VTL Piaggio das Werkstatthandbuch und den Ersatzteilkatalog zur Aus-
stattung oder den Geratschaften liefern.

Weiterhin muss der Ausstatter flir einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren ab Her-
stellungsdatum die Lieferung der spezifischen Ersatzteile garantieren.

Transport und Lagerung der Fahrzeuge

Solange sich das Fahrzeug beim Ausstatter befindet, missen die in der Bedienungs-
und Wartungsanleitung vorgesehenen normalen Kontrollen ausgefiihrt werden. Das
gilt besonders fir: Kontrolle des Reifendrucks und des Batterie-Ladezustands. Die
Batterie muss gegebenenfalls langsam wieder aufgeladen werden. Nach einem Kalt-
start den Motor beim Umstellen des Fahrzeugs nicht Gberlasten; unnétiges Starten
vermeiden, weil sich dadurch die Batterie entladen kdnnte. Bei entladener Batterie die
Motor nicht durch Anschieben oder Abschleppen des Fahrzeugs starten. Statt dessen
wie in der Bedienungs- und Wartungsanleitung angegeben Starthilfe mit Starthilfeka-
beln und einer Hilfsbatterie geben.

Ausstattungsgarantie

Der Ausstatter muss auf die Ausstattung entsprechend der geltenden internationalen
oder nationalen Gesetzgebung einen gleich langen Garantiezeitraum wie fur das
Fahrzeug bieten.

AusmaBe und Gewichte (15_03, 15_04)
Der Ausstatter muss in eigener Verantwortlichkeit dafiir Sorge tragen, dass der Auf-

bau bzw. die Geréte, die am Fahrzeug montiert werden, die zugelassenen Mindest-
und Héchstwerte einhalten. Im Fall, dass wegen des hinteren Karosserie-Uberhangs
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eine Verlagerung der Rucklicht-Trégerstange erforderlich ist, miissen die Angaben
der vorliegenden Vorschrift eingehalten werden.

Der Ausstatter muss in eigener Verantwortlichkeit dafiir Sorge tragen, dass der Auf-
bau bzw. die Gerate, die am Fahrzeug montiert werden, die folgenden zugelassenen
Werte einhalten:

- Leergewicht und Leergewichtsverteilung auf die Achsen.
- Hoéchst-Ladegewicht und Lastverteilung auf die Achsen.
- Schwerpunkt-Position in leerem und in beladenem Zustand.

Um eine richtige Fahrstabilitdt sowohl in leerem als auch in beladenem Zustand si-
cherzustellen, muss die Lastverteilung symmetrisch zur Fahrzeug-Mittelachse erfol-
gen.

Der Lastunterschied an den Radern der gleichen Achse darf nicht gréBer als 5% der
Durchschnittslast sein.

Die Last auf der Vorderachse darf unter allen Betriebszustanden nicht geringer als
die entsprechende Last bei nicht beladenem Rahmen sein. Siehe die entsprechenden
Angaben in den Zulassungsdokumenten. Zum Beispiel, dieser Wert ist:

RAHMEN BENZIN S85LP-TRMCE P=490 kg
RAHMEN DIESEL S85LP-TRMCF P=500 kg

Die Schwerpunkt-Position «G» der Ausriistung muss bezliglich der Langsrichtung den
Angaben aus der Zulassungsdokumentation flr den Fahrzeugrahmen (Chassis) ent-
sprechen, die Héhenposition muss so sein, dass der Schwerpunkt bei vollbeladenem
Fahrzeug nicht héher als 760 mm lber dem Boden liegt. Fir die Fahrzeugmodelle
VAN (Kastenwagen) miissen diese Einschréankungen fiir die Schwerpunkt-Position in
Langsrichtung und Hohe bei einer eventuellen Innenausstattung berlcksichtigt wer-
den.

211

UBYLIYISIOA-sBuNpelSSNY 1



14 Ausstattungs-Vorschriften

|
Loy ‘ i
: il
S| e n
1
g

| 7

15_03

HOHEN-RICHTWERTE FUR DEN SCHWERPUNKT «G»

UNBELADEN
(zur Entsprechung gemdan Richtlinie 91/422/EG und folgende)

Fahrzeug Rahmen 600 mm

Fahrzeug Pick-up 600 mm
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Fahrzeug Van 655 mm

HOHEN-RICHTWERTE FUR DEN SCHWERPUNKT «G»
BELADEN

(zur Entsprechung geméan Richtlinie 91/422/EG und folgende)

Fahrzeug Rahmen 760 mm
Fahrzeug Pick-up 685 mm
Fahrzeug Van 760 mm

« PORTER MAXXI »

Fur dieses Fahrzeugmodell missen die vorstehenden Normen beziglich des «POR-
TER STANDARD» eingehalten werden. Fir die Genehmigung muss auf die spezifi-
sche Zulassung Bezug genommen werden. In Abbildung sind die Abmessungen und
Abstande der Befestigungspunkte zum Modell "CHASSIS, Maxxi 2.2 t" angegeben.
Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, hat der Porter Maxxi keinen Unterrahmen, es ist
daher Aufgabe des Ausstatters bestehende Befestigungen zu nutzen oder einen ent-
sprechenden Rahmen fir die Befestigung der Ausstattung herzustellen.
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Rahmen (15_05)

Nicht zulassig sind SchweiBarbeiten am Rahmen, Schneiden der Léangstrager zur
Anderung des Radstands, Umsetzen der Halterungen der Hinterradachse bzw. an-

derer Elemente.
Ein Anbohren des Rahmens, sowohl an der Langstragern als auch an den Quertra-

gern ist nicht gestattet.

Fir die Befestigung von Halterungen fir hinzugefligte Einheiten missen Klammer-
systeme verwendet werden. Beim Festziehen darauf achten, dass die kastenférmigen
Langstréager nicht verformt werden.

Fir eine Verlagerung der Rucklicht-Tragerstange muss ein Rahmen verwendet wer-
den, der gleiche oder bessere AusmaBe als der Original-Unterrahmen hat, und der
mit Schraubbolzen an der Tragerstange befestigt werden muss.

Wird eine nicht Original-Trégerstange verwendet, muss diese allen geltenden Geset-
zesvorschriften fir Ausmaf, Anbringung und Ricklichtposition entsprechen.

Der mittlere Quertrager-Halterung der Antriebseinheit darf nicht geéndert bzw. ver-
setzt werden.
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Mechanische Teile (15_06, 15_07, 15_08)

Mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Félle diirfen keine Anderungen oder
Zusétze an mechanischen Teilen vorgenommen werden.

Am Motor kann ein AuBenantrieb angebracht werden. Dazu muss, unter Beachtung
der folgenden Angaben, eine Riemenscheibe vor der Riemenscheibe am Ende der
Kurbelwelle angebracht werden:

* Zapfwelle bei laufendem Fahrzeug: Die Leistung eines beliebigen, angeb-
rachten Abnehmers darf nicht mehr als 4 kW betragen. Es kann eine Rie-
menscheibe und ein Riemen, ahnlich wie fir die Klimaanlage vorgesehen,
verwendet werden.

* Zapfwelle bei stehendem Fahrzeug: Es kann mehr Leistung abgenommen
werden. Bei hydraulischen Pumpen liegt der Bereich fur den maximal zur
Verfligung stehenden Dauerdruck zwischen 100 + 200 bar.

Sind die zur Verfligung stehenden Informationen nicht ausreichend, bzw. fiir alle wei-
teren Informationen, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

PIAGGIO & C. SPA

PRODUCT MANAGEMENT

ABTEILUNG PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI

Via Rinaldo Piaggio, 25

PLZ 56025 PONTEDERA - PISA

Fax. 0587/272021

www.piaggio.com
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2010

Um bei festen Aufbauten einen Zugang zu den mechanischen Teilen sicherzustellen,
muss eine Inspektionsklappe in der Mitte auf der Ladeflache hinter der Kabine vor-
gesehen werden. (ungefahr 360 x 600 mm).

Unterrahmen fiir Aufbauten und Gerate (15_09, 15_10, 15_11,
15_12,15_13)

Das Fahrzeug PORTER Fahrgestell mit Kabine ist serienmafig mit einem Unterrah-
men ausgestattet, der als Montagerahmen flr zahlreiche Aufbauten dienen kann. Fir
die technischen Angaben zum Unterrahmen siehe die Abbildung.

Soweit wie mdglich muss der Ausstatter den PIAGGIO-Unterrahmen benutzen und
die Aufbauten mit entsprechend ausgelegten Klemmen oder verschwei3ten Halte-
rungen befestigen.

Der serienmaBige Unterrahmen kann durch Hinzufligen geeigneter Rahmen geéndert
oder verstarkt werden, um eine geeignete Lastverteilung des Aufbaus zu erhalten.
Zum Beispiel: Stadtreinigungsbehalter, Kipper, Kran hinter der Kabine, Hubbihnen.
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15_10

Der Gesamtaustausch des Unterrahmens durch einen Unterrahmen mit besseren
technischen Eigenschaften ist zulassig. Der Ausstatter ist fir die Bemessung des Un-
terrahmens, entsprechend des Aufbaus oder der Geréte, aus seiner Planung, Her-
stellung und Montage verantwortlich. AuBerdem muss er folgende Anweisungen
beachten:

- Die Langstréger des Unterrahmens miissen, zumindest im hinteren gradlinigen Be-
reich, auf den Langstragern des Rahmens aufliegen, ohne dass Holzleisten zwi-
schengelegt werden.

- Die Befestigung des Unterrahmens muss mit den serienméBigen Halterungen er-
folgen, es missen Schraubbolzen M8 und M10 mit 25 mm L&nge, Klassifizierung
mindestens 8.8, verwendet werden.

Bei der technischen Festlegung der hinteren StoBstange muss der Ausstatter darauf
achten, dass die StoBstangenhalterung nicht nur am Langstrager, sondern auch oben
an der Ladeflache befestigt wird.

Die Bohrungen an der StoBstangenhalterung miissen, auBer denen am Langstrager,
als zusatzliche Befestigungspunkte verwendet werden.
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15_13

Die vom Ausstatter festgelegte Lésung muss zuverlassig sein, um der Befestigung
der hinteren StoBstange eine lange Haltbarkeit zu garantieren.

Verbindung des Unterrahmens mit der Kabine (15_14)

Der Unterrahmen muss mit den serienmaBig vorgesehenen, dreieckigen Halterungen
mit der Kabine verbunden werden (siehe Abbildungen). In besonderen Féllen, wie z.
B. breite oder kippbare Ladeflachen, kénnen Systeme mit einem gleichen, wie von
PIAGGIO bei der Serienausstattung verwendeten, mechanischen Widerstand benutzt
werden (siehe Abbildungen).

Elektrische Anlage und Beleuchtung

Der Ausstatter muss in eigener Verantwortung dafiir sorgen, dass die Montage even-
tueller Zusatzanlagen den CE-Normen entspricht, und dass alle Arbeiten an der
elektrischen Anlage des Fahrzeugs keine Schaden oder Funktionsstérungen an der
bestehenden Anlage verursachen. Er muss auBerdem Uiberpriifen, dass der montierte
Aufbau bzw. die Gerate die Sichtbarkeit der Beleuchtungsanlage auf keinen Fall ein-
schrankt.
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15_15

Zusétzliche Stromabnehmer (15_15)

Beim nachtraglichen Einbau zusatzlicher Stromabnehmer muss folgendes beachtet
werden:

- Die Stromaufnahme darf die Ladeféhigkeit der serienméBig eingebauten Lichtma-
schine nicht tiberschreiten, es sei denn, es wird eine leistungsstérkere Lichtmaschine
eingebaut.

- An den bereits angeschlossenen Sicherungen diirfen keine weiteren Stromabneh-
mer angeschlossen werden.

- An den bereits vorhandenen Kabeln dirfen keine weiteren Kabel angeschlossen
werden.

- Die zusatzlichen Stromabnehmer miissen durch eigene Sicherungen abgesichert
werden.

Stromkabel

Bei einer Verldngerung von Stromkabel missen Kabel mit geeignetem Leitungs-
Querschnitt verwendet werden. Auf alle Falle muss folgendes beachtet werden:

- Stromkabel mit dem gleichen Querschnitt und der gleichen Farbe der serienmaBig
von PIAGGIO verwendeten Kabel benutzen.

- Die Kabel mit einer geeigneten Isolier-Schutzhille schitzen.
- Am Kabelende serienmaBige Kabelstecker anbringen PIAGGIO.

- Die Kabelbdume miissen auf geeignete Weise befestigt werden. Kontakt mit Kanten,
heiBen Bauteilen und sich bewegenden Fahrzeugteilen darf nicht bestehen. Es mis-
sen geeignete Schutzsysteme benutzt werden, die mindestens den serienmafige von
PIAGGIO eingebauten Schutzsystemen entsprechen.
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Zusatzbatterie (15_16)

Der Einbau einer Zusatzbatterie ist zul&ssig, Vorraussetzung ist allerdings, dass diese
den gleichen Spannungswert wie die serienméBig eingebaute Batterie besitzt, durch
ein Relais abgesichert ist und nur fir die zuséatzlichen Stromabnehmer verwendet wird
(die Hilfsbatterie, die auch durch die Lichtmaschine geladen wird, muss so an-
geschlossen sein, dass sie auf keinen Fall ein Entladen der Originalbatterie
verursacht). Die neue Positionierung der Batterie darf den Betrieb der gesamten ori-
ginalen elektrischen Anlage nicht beeintréchtigen.

Leistungsstéarkere Lichtmaschine

Der Austausch der serienméBig eingebauten Lichtmaschine durch eine leistungss-
tarkere Lichtmaschine ist zuldssig. Voraussetzung dafiir ist ein Einbau, ohne Ande-
rungen, an die Original-Batteriehalterung. Der Ladestrom der neuen Lichtmaschine
darf die Batterien nicht beschadigen. Der Ausstatter muss die Zuverlassigkeit der
neuen Installation garantieren.

Einstellung des Scheinwerfers

Am Ende der Ausstattungsarbeiten sollte die richtige Scheinwerfereinstellung Uber-
prift werden. Gegebenenfalls die Scheinwerfer einstellen.

Elektromagnetische Vertraglichkeit
Bei einem nachtraglichen Einbau von elektrischen oder elektronischen Bauteilen

muss deren elektromagnetische Vertraglichkeit entsprechend der EG-Norm CEE
72/245 und Ergénzung 95/54/CEE uberprift werden.
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15_17

Dachgepéacktrager (15_17)

Fir Lastentransport auf dem Dach des Fahrzeugs PORTER miissen die entsprech-
enden Gepacktrager oder Allestragerstangen benutzt werden. Auf keinen Fall dlrfen
auf dem Fahrzeugdach Lasten von mehr als dem angegebenen Gewicht beférdert

werden:
Porter FL Pickup: 30 Kg

Porter FL Blind: 50 Kg
Allestragerstangen: 50 Kg

Wird vom Ausstatter beabsichtigt Sonder-Gepéacktrager herzustellen, miissen die an-
gegebenen Hochst-Lastwerte eingehalten und die Gepéackirdger mit der gleichen
Anzahl von Befestigungen und an der gleichen Stelle wie von PIAGGIO vorgesehen
an der Traufrinne befestigt werden.
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15 Technische Angaben

MASSE

- Pritschen | Kastenwa Kasten\fva Lang__e Klppb_e_lre .
Millimeter (mm) gen mit | Ladeflach | Ladeflach | Chassis
wagen gen
Fenstern e e
(1) Lange 3420 3400 3400 3775 3565 3310
(2) Breite 1395 1395 1395 1460 1460 1460
(3) Hohe 1705 1870 1870 1705 1800 1705
(4) Radstand 1830 1810 1810 1830 1830 1810
(5) Spurweite vorne 1205 1220 1220 1205 1205 1205
(6) Spurweite hinten 1220 1220 1220 1220 1220 1220
GEWICHTE - (HécHsTtgEwicHT 1500 Ka)
. Kastenwa | Lange Kippbare
Kilogramm (kg) Pritschen | Kastenwa | “ 0"t | | adefliich | Ladeflach | Chassis
wagen gen
Fenstern e e
Technisch zulassiges Gesamt-Héchstgewicht 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Zulassiges Hochstgewicht auf der Vorderachse 715 715 715 715 715 715
Zuldssiges Hochstgewicht auf der Hinterachse 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Fahrzeugge\_/wcht fahrbereites Fah[zeug (vollgetankt, 850 950 980 850 885 850( “) ohne
mit Werkzeugen, Zubehdr usw.) Ausrlstung
muss bei
Nutzlast (*) 650 550 520 650 615 I
festgelegt
werden.

Fahrzeuge mit einer technisch zuldssigen Héchstgewicht von 1500 kg.
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(*) = Bei Sonderausstattungen erhéht sich das Leergewicht und dementsprechend verringert sich die Nutzlast. Es muss auf alle Félle die Verteilung

der maximal zuldssigen Lasten beachtet werden.

GEWICHTE - (HocHstgEwicHT 1700 Ka)

Pritsche | Kastenwa Kastenwa | Lange Kippbare
Kilogramm (kg) nwaden en gen mit | Ladeflach La dpe':Iéche Chassis
9 9 Fenstern e
Technisch zuldssiges Gesamt-Hochstgewicht 1.700 1.700 1.700 1.680 1.700 1.700
Zulassiges Hochstgewicht auf der Vorderachse 715 715 715 715 715 715
Zulassiges Hochstgewicht auf der Hinterachse 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Fahrzeuggewicht des fahrbereiten Fahrzeugs 845 (895)
(vollgetankt, mit Werkzeugen, Zubehdr usw.) 895 980 980 895 935 ()
Nutzlast (*) 805 720 720 785 765 -

Fahrzeuge mit einem technisch zuldssigen Héchstgewicht von 1700 kg.

(*) = Bei Sonderausstattungen erhéht sich das Leergewicht und dementsprechend verringert sich die Nutzlast. Es muss auf alle Félle die Verteilung

der maximal zuldssigen Lasten beachtet werden.

(") = Vorgegebener Mindestwert flir Fahrzeuge mit Karosserieausstattung.

TANKEN
Liter (1) P:v":gz:“ Kazt::""a K;:;er':.‘;:a Lal-daer;?'a'ech .ﬁlﬁﬁﬁ:ﬁ Chassis
Fenstern e e
Benzintank (Reserve) 35 (6,0) 33 (6,0) 33 (6,0) 35 (6,0) 35 (6,0) 35 (6,0)
Motordl und Filter 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Motordl 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
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15 Technische Angaben

Pritschen | Kastenwa Kastenwa Lange Kippbare
Liter (I) gen mit | Ladeflach | Ladeflach | Chassis
wagen gen F
enstern e e
Getriebed| 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Differentialdl hinten 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Hydraulikblbehalter Elektropumpe Kippvorrichtung - - - - 1,6 -
Behélter Scheibenwaschfliissigkeit 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Kunhlflissigkeitskreis * 57 57 57 57 57 5,7

* EinschlieBlich Heizkreis und Ausdehnungsgefas.

REIFEN
Felge R134,5J
Reifen 155/80 R13
Reifendruck vorne (leer) 2,0 Bar
Reifendruck hinten (leer) 2,4 Bar
Reifendruck vorne (mit Ladung) 2,0 Bar
Reifendruck hinten (mit Ladung) 4,35 Bar
ELEKTRISCHE ANLAGE

Batterie 12V - 60Ah
Lichtmaschine 60A - 13,5V
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Anlassermotor 12V - 0,8A
LAMPEN
Verweis Farbe Spezifikation
Abblendlicht Weif H7, 12V-55W
Fernlicht Weif3 H1, 12V-55W
Weif3 W5W, 12V-5W

Vorderes Standlicht

Vorderer Blinker

Bernsteinfarben

PY21W, 12V-21W

Nebelscheinwerfer (wo vorgesehen)

Weil3

PY21W, 12V-21W

Bremslicht und Ricklicht

Rot

PY21W, 12V-21/5W

Hinterer Blinker

Bernsteinfarben

PY21W, 12V-21W

Innenraumbeleuchtung hinten (wo vorgesehen)

Nebelschlussleuchte Rot PY21W, 12V-21W
Ruckfahrscheinwerfer Wei3 PY21W, 12V-21W

Nummernschildbeleuchtung Wei3 W5W, 12V-5W
Innenraumbeleuchtung vorn Wei3 C10W, 12V-10W
WeiB3 C10W, 12V-10W

Motor
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TECHNISCHE ANGABEN - MOTOR MULTITECH

Motor-Kennziffer

DA 471 QLRHEP.

Antrieb

Hinten

Zylinderkopf

aus Aluminiumlegierung.

Motor-Kurbelgehduse

aus  Aluminiumlegierung ~ mit

Zylinderlaufbuchsen aus
Gusseisen.

Kraftstoff Benzin

Ventilsteuerung doppelte, kettengesteuerte,

obenliegende Nockenwelle.

Zylinder-Ziindfolge 1-3-4-2.
Anzahl Zylinder 4 in Reihe.
Hubraum 1308 cm®
Bohrung x Hub 71 x 82,6
Verdichtungsverhalinis 9,3:1

Ventile

16 Ventile (4 Stck. pro Zylinder)

Ventilspiel (bei kaltem Motor)

0,17 + 0,23 mm (T = 15°C + 25°C)

Zindung

Mit Zindspulen, die an den
Zindkerzen der Zylindern 2 und 4
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installiert sind. Die Zylinder 1 und 3
sind mit  Abzweigungskabel
angeschlossen.

Zindkerze NHSP LD DF7REC2
Zindkerze TORCH DK7RTC
Elektrodenabstand 0,9 £0,1 mm.
Benzineinspritzung Indirekt.

Maximale Leistung

52 kW (70 PS) bei 5300 U/Min.

Maximales Drehmoment

105 Nm bei 4300 U/Min.

Motor-Leerlaufdrehzahl

800 + 50 U/Min

Maximale Motor-Drehzahl

5900 U/Min

Motorgewicht

~ 75 Kg (ohne Getriebe)

Schmierung

Druckschmierung, mit koaxial an
der Kurbelwelle angebrachter OlI-
Nockenpumpe.

Lichtmaschine

60A - 13,5V

Kupplung In den Motor integrierte
Trockenkupplung.

Auspuff Mit 3-Wege-Katalysator.

Abgasnorm EURO 5 (Kategorie N1).
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16 Wartungsprogramm - Kontrollen

Kontrollen (17_01)

Die richtige Wartung ist ein entscheidender Faktor fiir eine lange Lebensdauer des
Fahrzeuges bei besten Funktions- und Leistungseigenschaften.

Aus diesem Grund hat die Fa. PIAGGIO eine Reihe von Kontrollen und Wartungsar-
beiten gegen Bezahlung vorgesehen, die in der Tabelle Wartungsprogramm zusam-
mengefasst sind.

Eventuelle kleine Funktionsstérungen sollten sofort dem PIAGGIO-Vertragshandler
oder Kundendienst mitgeteilt werden, ohne dass zu deren Behebung auf den Ablauf
des n&chsten Wartungscoupons gewartet werden sollte.

Alle Austausch- und Reparaturarbeiten, die wahrend der Ausfiihrung der Wartungs-
coupons bendtigt werden, werden nur nach Zustimmung des Kunden vorgenommen.

Die Wartungscoupons missen in den angegebenen Abstanden ausgefihrt werden.
Bei Einsatz des Fahrzeugs unter erschwerten Bedingungen missen diese Abstéande
verkirzt werden.

Grundlegende Voraussetzung zur Gewahrleistung der Garantieanspriiche ist die
rechtzeitige Durchfihrung der Wartungsarbeiten der «Wartungscoupons». Fir wei-
tere Informationen bezlglich der Garantieanspriiche und der Durchfiihrung des "War-
tungsprogramms" siehe das "Garantieheft".

WOCHENTLICHE KONTROLLE

Motorélstand und Zustand

Bremsfllssigkeitsstand

Motor-Kuhlflissigkeitsstand

Flussigkeitsstand Scheiben-Waschanlage
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MONATLICHE KONTROLLE

Reifendruck

Bremsen

Lenkradspiel

Gaspedal

Kontrollen bei Fahrt mit niedriger Geschwindigkeit

Tachometer und Kuhlflissigkeits-Temperaturanzeige
Widerstand beim Drehen des Lenkrads

Bremsenfunktion
Priifen, ob das Fahrzeug bei Fahrt auf ebener und gerader Stra3e oder beim

Bremsen nach einer Seite "zieht".

e o o o

Das Fahrzeug stets sorgfaltig unter Kontrolle halten

Achten Sie auf mdégliche Leistungssabfélle, Gerdusche oder sichtbare Warnungen,
welche die Notwendigkeit einer WartungsmaBnahme anzeigen. Einige wichtige An-
zeichen sind folgende:

* Aussetzer oder Fehlziindungen des Motors

* Ein beachtlicher Leistungsverlust

» Ungewdhnliche Gerdusche aus dem Motor

« Verlust von Fliissigkeit oder Ol

« Veranderung des Tons beim Entladen

* Reifen ohne Luft, ein starkes Pfeifen in der Kurve oder beim Bremsen, ungleichma-
Bige Abnutzung der Reifen

» Tendenz des Fahrzeugs, wahrend der Fahrt auf ebener und gerader Strecke, nach
einer Seite zu «ziehen»
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16 Wartungsprogramm - Kontrollen

* Nachlassen der Effizienz der Bremsen, Empfindung «weicher» Pedale (Bremse und
Kupplung), das Pedal berihrt beinahe den Boden, das Fahrzeug hat die Tendenz
beim Bremsen zu einer Seite zu «ziehen»

» Motortemperatur ist dauerhaft héher als normal Sollten Sie einen dieser

Zustande bemerken, so lassen Sie das Fahrzeug von einer PIAGGIOVertragswerk-
statt kontrollieren.

Quittungen fliir Wartungsarbeiten (17_02)

Far alle Wartungsarbeiten an lhrem Fahrzeug immer eine Kopie des Reparaturauf-
trags aufbewahren. Flr Garantieleistungen ist dies der Beweis, dass die vorgesehe-
nen Wartungsarbeiten ausgefihrt worden sind.

Do it Yourself Wartung

Wenn Sie Uiber automechanische Kenntnisse verfligen und die entsprechenden Werk-
zeuge besitzen kdénnen Sie selbst einige der vorgeschriebenen Wartungen durchfiih-
ren. Abschnitt «Service» beschreibt das Vorgehen beim «Do-it-yourself»-Service. Es
wird darauf hingewiesen, dass der «Do-it-yourself»-Service Einfluss auf die Abde-
ckung durch die Garantie haben kdnnte. Fir die Anwendungsmodalitdten der Garan-
tie selbst wird auf die Broschire «Garantie» verwiesen.
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Besonders belastende Einsatzbedingungen

1. Schleppen von Anhangern 2. Haufige Kurzstreckenfahrten 3. Fahren auf unbefes-
tigten StraBen 4. Fahren auf staubigen StraBen 5. Fahren bei sehr tiefen Tempera-
turen bzw. auf StraBen, auf denen Salz gestreut wurde.

Im Fall starker Beanspruchung (vorwiegender Gebrauch in der Stadt, Fahrten in stau-
bigen Gegenden, dauerhafte Nutzung im Gebirge, besondere klimatische Bedingun-
gen, haufige schnelle Autobahnfahrten, usw.) muss der "Olwechsel-Service" in
kirzeren Abstéanden durchgefiihrt werden.

Unter den oben genannten Bedingungen ist es ratsam, die Wartungscoupons aus
dem «Wartungsprogramms» in kiirzeren Kilometerabstéanden durchzufiihren. Dies be-
trifft insbesondere regelméaBige Nachprifungen, Reinigungen und Luftfilterwechsel.

WIR RATEN IHNEN NUR «ORIGINAL-ERSATZTEILE» ZU VERWENDEN. DIESE
SIND DIE EINZIGEN ERSATZTEILE, DIE DIE GLEICHE QUALITATSGARANTIE
BIETEN, WIE DIE BEI DER HERSTELLUNG MONTIERTEN TEILE.

Wartungsprogramm (17_03)
Es liegt in der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters zu prifen, dass die Wartungs-

arbeiten ausgefihrt werden. Der Abschnitt «Wartungsprogramm» enthélt Einzelhei-
ten zu dem vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Wartungsarbeiten.
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16 Wartungsprogramm - Kontrollen

TABELLE WARTUNGSPROGRAMM

km x 1.000

15

30

60

75

105

120

Sicherheitsbefestigungen

Motor6l *

R

R

R

Getriebedl

Differentialdl

Offilter

Luftfilter

Benzinfilter

Kahlflissigkeitsstand **

Bremsfllssigkeitsstand **

Olstand Pumpe Kippvorrichtung ***

Lichtmaschinenriemen (Poly-V).

Riemen Klimaanlage (falls vorgesehen).

Funktion der Anlagen fir die Motorsteuerung (tiber
Diagnosestecker).

Zindkerze

Funkenentstérte Zindkerzenkabel

Ventilspiel

Gaszug

Kupplungszug

Kraftstoffleitungen
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km x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120

Entliiftungsventil (PVC) und Oldampf- | |
Rickfiihrleitung (Blow-By)

Radaufhéangung/Federung | |
Lenkrad | | | |

Bremspedal und Handbremshebel | | | |

Handbremsseil | | | |

Bremsschlauche | | | |

Bremstrommel - Bremsbelag | |

Bremsscheibe - Bremsbelage | |

Kihler - Leitungen der Kiihlanlage | | | |

Bowdenziige (Schmieren) L L L L

Elektrische Anlage und Batterie | | | |

Scheinwerfereinstellung A A A A

Reifendruck und -abnutzung | | | |

Auspuffsystem | | | |

Kontrollventil Aktivkohlefilter |

Probefahrt | | | | | | | |

(I): KONTROLLIEREN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER GEGEBENENFALLS AUSWECHSELN; (C): REINIGEN; (R):
AUSWECHSELN; (A): EINSTELLEN; (L): SCHMIEREN.
(*) Den Fiillstand alle 5.000 km tberpriifen. (**) Alle 2 Jahre wechseln. (***) Nach 150/200 Betriebsstunden oder alle 4 Jahre wechselin.

ERREICHT DAS FAHRZEUG NICHT DIE VOM WARTUNGSCOUPON VORGESEHENE KILOMETERLEISTUNG, SOLLTE DAS MOTOROL UND
DER FILTER ALLE 12 MONATE GEWECHSELT WERDEN.
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16 Wartungsprogramm - Kontrollen

MASSEINHEITEN-UMRECHUNGSTABELLE

1 Meile (mi)

1,609 Kilometer (Km)

1 Meilen pro Stunden (mph)

1,602 Kilometer pro Stunde (km/h)

1 Zoll (in)

25,4 Millimeter (mm)

1 FuB (ft)

0,305 Meter (m)

1 Gallone US (gal US)

3,785 Liter (1)

1 Kubikzoll (in%)

16,4 Kubikzentimeter (cm?3)

1 Pfund (Ib)

0,454 Kilogramm (kg)

1 Pfund FuB (Ibf ft)

1.356 Newton Meter (Nm)

1 Pfund pro Quadratzoll (PSI)

0,069 (Bar)

1 Fahrenheit (°F)

32+(9/5) Celsius (°C)

Von angelsdchsischen System auf internationales System (S.1.)

17 04

Wartungsprogramm fiir besonders belastende
Einsatzbedingungen (17_04)

KONTROLLE BEI EINSATZ DES FAHRZEUGS UNTER ERSCHWERTEN BEDIN-
GUNGEN

Wird das Fahrzeug unter den folgenden, erschwerten Bedingungen eingesetzt, sollte
die Wartung geman der nachstehenden Tabelle vorgenommen werden.

Haufige Kurzstreckenfahrten.

Einsatz auf unbefestigten bzw. schlammigen StraBen.

Einsatz auf sehr staubigen StraB3en.

Einsatz bei sehr kaltem Klima bzw. auf stark salzhaltigen Béden.
Haufige Kurzstreckenfahrten bei sehr kaltem Klima.
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WARTUNGSPROGRAMM FUR ERSCHWERTE EINSATZBEDINGUNGEN
km x 1.000 ALLE 2,5 ALLE 5 ALLE 10 ALLE 20 ALLE 40

Poly-V-Riemen (CGS) | R
Motorél * (CGS)
Olfilter (CGS)
Getriebedl (CGS) R
Luftfilter * (CGS) R

Bremstrommel und I
Bremsbacken (CGS)

Bremsscheibe und I
Bremsbelage (CGS)

Hebelwerke/ |
Bowdenzlge * (CGS)

(CGS): ERSCHWERTE EINSATZBEDINGUNGEN;

(I): KONTROLLIEREN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER GEGEBENENFALLS AUSWECHSELN; (C): REINIGEN; (R):
AUSWECHSELN:; (A): EINSTELLEN; (L): SCHMIEREN.

(*): wird das Fahrzeug auf sehr staubigen Stra3en eingesetzt, missen die Abstdnde zwischen den Kontrollen und Auswechslungen kiirzer sein.

EMPFOHLENE PRODUKTE

Produkt Beschreibung Angaben
AGIP SINT 2000 10W-40 Synthetisches Motordl. SAE 10W-40; API Service CF/SH; ACEA A3,
B3, B4
AGIP ROTRA LSX 75W-90 Ol fur Getriebe, Differentiale und Antriebe. SAE 75W-90; SAE J2360; API GL-4, GL-5
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16 Wartungsprogramm - Kontrollen

Produkt

Beschreibung

Angaben

AGIP ROTRA MP 80W-90

Getriebedl flr hochbelastete Getriebe.

SAE 80W-90; API GL-5.

AGIP ARNICA 46

Mehrbereichs-Hydraulikflissigkeit mit
erhdéhtem Viskositatsindex

ISO-L-HV; DIN 51524-3 HVLP.

AGIP BRAKE 4

Bremsflissigkeit

FMVSS DOT 4

AGIP PERMANENT SPEZIAL

Gebrauchsfertige Kihlflissigkeit.

CUNA NC 956-16
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17 Prefazione - Istruzioni

Prefazione - Istruzioni

ANMERKUNG

Eine Anmerkung, die durch wichtige Informationen einen Arbeitsgang erleichtert und
deutlicher erklart.

ACHTUNG

Beschreibung von speziellen Arbeitsschritten, die eingehalten werden missen, um
Schaden am Fahrzeug zu vermeiden.

HINWEIS

Hinweis auf spezielle Arbeitsschritte, die eingehalten werden missen, um mdgliche
Unfalle wahrend der Reparatur des Fahrzeuges zu vermeiden.

Sicherheit der Personen

Die mangelnde oder nicht vollstandige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere
Gefahren fir die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.

Umweltschutz

Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine
Schéden an der Umwelt verursacht.

Unversehrtheit des Fahrzeugs
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Die mangelnde oder nicht vollstdndige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere
Gefahren fir die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder
auch den Verfall der Garantieleistungen bedeuten.

PIAGGIO MOCHTE IHNEN DANKEN,

dass Sie eines ihrer Produkte gewéhlt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung
far Sie vorbereitet, so dass Sie die Qualitat des Fahrzeug voll genieBen kénnen. Wir
empfehlen Ihnen vor ersten Fahrtantritt die Bedienungsanleitung vollstandig und auf-
merksam zu lesen. Das Handbuch enthalt nitzliche Informationen, Ratschlage und
Hinweise fir den richtigen Gebrauch des Fahrzeugs. Weiterhin erhalten Sie techni-
sche Details und Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit lhrer Wahl tberzeugen
werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit
Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen
werden. Diese Verdffentlichung ist wesentlicher Bestandteil des Fahrzeugs und muss
bei Verkauf dem neuen Eigentiimer libergeben werden.

PIAGGIO MOCHTE IHNEN DANKEN,

dass Sie eines ihrer Produkte gewahlt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung
fur Sie vorbereitet, so dass Sie die Qualitat des Fahrzeug voll genieBen kénnen. Wir
empfehlen lhnen vor ersten Fahrtantritt, die Bedienungsanleitung vollstédndig und auf-
merksam zu lesen. Das Handbuch enthélt nitzliche Informationen, Ratschlage und
Hinweise fiir den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erhalten Sie techni-
sche Details und Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit lhrer Wahl (iberzeugen
werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit
Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen
werden. Diese Verdffentlichung ist wesentlicher Bestandteil des Fahrzeugs und muss
bei Verkauf dem neuen Eigentiimer Uibergeben werden.

ANLEITUNGEN

249

IUOIZNJ]S| - |uolzejald /|



17 Prefazione - Istruzioni

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung sind derart zusammengestellt worden,
dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung liefern. AuBerdem
werden kleine Wartungsarbeiten und die regelméaiigen Kontrollen beschrieben, die
bei einem Vertragshéndler oder bei einer PIAGGIO-Vertragswerkstatt durchge-
fihrt werden sollen. Dieses Heft enthalt auBerdem Anleitungen fiir einige einfache
Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdrlcklich in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische
Kenntnisse. Wenden Sie sich fur diese Arbeiten an eine PIAGGIO Vertragswerkstatt
bzw. an einen Vertragshéandler. Bevor das Fahrzeug benutzt wird, aufmerksam die
vorliegende Bedienungsanleitung lesen. Fir lhre eigene Sicherheit und flr eine lan-
gere Lebensdauer des Fahrzeugs miissen die Anweisungen aus der Anleitung ein-
gehalten werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann lhre eigene Sicherheit
gefahrden und zu Schaden am Fahrzeug flihren.

ANLEITUNGEN

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung sind derart zusammengestellt worden,
dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung liefern. AuBerdem
werden kleine Wartungsarbeiten und die regelméBigen Kontrollen beschrieben, die
bei einem Vertragshéndler oder bei einer PIAGGIO-Vertragswerkstatt durchge-
flhrt werden sollen. Dieses Heft enthélt auBerdem Anleitungen fur einige einfache
Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdrlcklich in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische
Kenntnisse. Wenden Sie sich fiir diese Arbeiten an eine PIAGGIO Vertragswerkstatt
bzw. an einen Vertragshéndler.

Bevor das Fahrzeug benutzt wird, aufmerksam die vorliegende Bedienungsanleitung
lesen. Fir lhre eigene Sicherheit und fiir eine langere Lebensdauer des Fahrzeugs
mUissen die Anweisungen aus der Anleitung eingehalten werden. Die Nichtbeachtung
der Anweisungen kann lhre eigene Sicherheit gefahrden und zu Schaden am Fahr-
zeug fUhren.

In der vorliegenden Veréffentlichung werden die Varianten zum Basis-Modell aufge-
zeigt. Jedes Modell ist auf besondere Weise ausgestattet.

Falls Sonderausstattungen an lhrem Fahrzeug montiert sind, schlagen Sie bitte in
dieser Verdffentlichung nach, um technische Angaben und Betriebsanleitungen fur
diese Ausstattungen einsehen zu kénnen.
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In der vorliegenden Bedienungs- und Wartungsanleitung werden die Eigenschaften
der aktuell hergestellten Modellversionen und Ausristungen beschrieben. Der An-
wender muss daher ausschlieBlich die Informationen zu dem von ihm gekauften
Fahrzeug beriicksichtigen.

PIAGGIO & C. S.p.a. behélt sich das Recht vor jederzeit die in der vorliegenden Ver-
offentlichung enthaltenen Produkte und Zubehdrteile zu &ndern. Die Verfligbarkeit der
in der vorliegenden Verdffentlichung angegebenen Versionen oder Modelle in den
einzelnen Landern, muss mit dem offiziellen Piaggio-Verkaufsnetz Giberprift werden.

Wir sind sicher, dass die LPG-Gasanlage - Sequent by BRC Gas Equipment - lhre
Erwartungen voll erfiillen wird. Bei vollstandigem Schutz lhrer Umwelt wird sie lhnen
gleichzeitig auch ein angenehmes Fahren garantieren.

Die Anlage ist speziell fir Piaggio-Fahrzeuge entwickelt und hergestellt worden. Es
wurden die firr diesen speziellen Bereich fortschrittlichsten Technologien verwendet,
um die hohen Standards in Bezug auf Qualitat, Komfort und Betriebssicherheit zu
erflllen. Sie ermdglicht Ihnen auBerdem lange Reisen mit geringsten Kosten. Gute
Fahrt wiinscht PIAGGIO & C. S.p.A. und BRC.

Die auf dieser Seite aufgefiihrten Zeichen sind sehr wichtig. Sie markieren Teile der
vorliegenden Dokumentation, die besonders sorgfaltig gelesen werden missen.

Diese Zeichen bestehen aus einem jeweils unterschiedlichen graphischen Symbol,
damit sofort und einfach die Zuordnung des Inhalts zu dem jeweiligen Bereich vorge-
nommen werden kann.

SICHERHEIT DER PERSONEN
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17 Prefazione - Istruzioni

Die mangelnde oder nicht vollstiandige Beachtung dieser Vorschriften kann
schwere Gefahren fiir die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursa-
chen.

UMWELTSCHUTZ

Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges
keine Schaden an der Umwelt verursacht.

UNVERSEHRTHEIT DES FAHRZEUGS

Die mangelnde oder nicht vollstidndige Beachtung dieser Vorschriften kann
schwere Gefahren fiir die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges ver-
ursachen, oder auch den Verfall der Garantieleistungen bedeuten.

In der Bedienungsanleitung werden die Begriffe HINWEIS, ACHTUNG und ANMER-
KUNG verwendet. Der Begriff HINWEIS wird verwendet, um Unfallgefahren und
korperliche Schaden zu vermeiden. Der Begriff ACHTUNG wird verwendet, um Sché-
den am Fahrzeug zu vermeiden. Die ANMERKUNGEN werden gemacht, um wichtige
Informationen oder Ratschldge zum Gebrauch des Fahrzeugs zu geben.

© Copyright 2010 - PIAGGIO & C. S.p.A. Pontedera.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, auch teilweise, verboten.
Die vorliegende Verdffentlichung wurde erstellt von:

Kundendienst - PIAGGIO & C. S.p.A.

V.le Rinaldo Piaggio, 23 - 56025 PONTEDERA (PI)
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A

Abschleppen: 135-138
Anlage: 177, 220
Armaturenbrett: 71, 74

Batterie: 33
Beleuchtung: 220
Bordwand: 46, 47
Bremsen: 31

D

Diebstahlsicherung: 52
Druck: 179

F

Fahrgestell- und
Motornummer: 11
Fahrzeug: 20, 138, 149, 176,
239

Fenster: 115
Fernbedienung: 53, 55

G

Geschwindigkeit: 239
Gewichte: 210

H

Hupe: 88

K

Kastenwagen: 42, 61-63,
118, 152, 161, 164
Katalysator: 19, 177
Klimaanlage: 7113
Kontrollen: 22, 237-239
Kontrolllampe: 97
Klhlgeblase: 171
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INHALTSVERZEICHNIS

Motor: 131, 233

R

Rad: 129
Rahmen: 215
Reifen: 122
Reinigung: 148

S

Schalter: 82-84, 86
Scheinwerfer: 158
Schlésser: 39

Schliissel: 40, 41
Servobremse: 30
Sicherheit: 16, 208
Sicherheitsgurte: 59, 64
Sicherungen: 165, 172, 173
Starten: 23, 132

T

Technische Angaben: 7199,
225
Turen: 39, 41, 42

w

Wartung: 17, 125, 139, 193,
195, 209, 240
Waschen: 145

yA

Zlndschloss: 76

&

Ol: 153
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