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Motor: Einzylinder-Zweitakimotor

Hubraum: 50 ccm

Leistung: 1,8 KW bei 5750 min-]

Zindung: elektronisch

Anlasser: elekirisch

Elektrik: Wechselstromgenerator
mit Schwungrad 12/80WV,
Batterie 12V /32 Ah

Fahrgestell: Monofahrgestell aus
Stahlblech mit selbsttragender
Karosserie

Kihlung: luftgekihlt

Llenkung: mit Lenkstangensteuerung

Schaltung: vier Gange + Rickwdartsgang

Radaufhéngung: mit Schraubenfeder und
hydraulischer Stoddampfer Gber
jedem Rad

Bremsen: pedalgesteuverte hydraulische

Bremsen auf den Hinterrédern,
handgesteuerte mechanische
Bremsen fir das Vorderrad,
Feststellbremse wirkend auf den
Hinterradern

Hochstgeschwindigkeit: 37 km/h

Tank: 10 Liter

Max. Steigfahigkeit: 16%

Wendekreis: 6,00 m

Nutzlast: Pritsche 205 kg, Kasten 175 kg
Bereifung: 100/90-10

Sitze: |
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APE 50 Pritsche/Kasten

Pritsche Kasten
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Die Ape TM iiberzeugt durch ihre
uniibertroffene Vielseitigkeit und
Zuverlassigkeit.

3 verschiedene Aufbauten und

ein starker Benzinmotor sorgen fir
optimale Einsatzméglichkeiten.

Somit ist die Ape TM ein zuverldssiger
und sicherer Partner im gewerblichen
Transportwesen.




Motor: Einzylinder-Zweitaktmotor

Hubraum: 218 ccm

Leistung: 8 KW bei 4500 min-1

Zindung: elekironisch

Elekirik: Schwungradgenerator
12V-130 W
Batterie 12V /24 Ah

Kuhlung: luftgekihlt

Lenkung: mit Lenkradsteuerung

Schaltung: 4-Gang Schaltung +
Rickwdartsgang

Radaufhéngung:

Vorne: Schraubenfeder und
hydraulischer
StoBdampfer

Hinten: Querlenker und hydraulischer
StoBdampfer

Bremsen: Zweikreisbremsanlage

Hochstgeschwindigkeit: 65 km/h

Tank: 15 liter

Max. Steigfahigkeit: 20%

Wendekreis: 7,00 m

Bereifung: 125R12

Sitze: 2
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TM Pritsche/Kipper/Kasten

Nutzlast

Pritsche  Kipper  Kasten
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_ Abmessungen

Alle Angmben in mm

Motor: Einzylinder-Dieselmotor

Hubraum: 435 ccm

leistung: 5,5 KW bei 3450 min-1

Elekirik: Wechselstromgenerator, 330W
Batterie 12V/45 Ah

Kuhlung: luftgekihlt

Llenkung: mit Lenkstangensteuerung

Schaltung: | 4-Gang Hand (lenkerdrehgriff) +
Ruckwartsgang

Bremsen: Zweikreisbremsanlage

Radauf-

héngung:

Vorne: Schraubenfeder und
hydraulischer StoBdampfer

Hinten: Querlenker und
hydraulischer StoBdampfer

Hochst-

geschwind. | 45 km/h

Tank: 10,5 Liter

Max. Steig-

fahigkeit: 23%

Nutzlast: 640 kg

Bereifung: 4.50-10

Sitze: |

Farbe: artic white, charming blue
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Motor: Einzylinder-Viertakimotor

Hubraum: 197 ccm

leistung: 7.5 KW bei 3750 min-1

Elektrik: Wechselstromgenerator
230 W
Batterie 12V /50 Ah

Kihlung: luftgekihlt

Llenkung: mit Lenkstangensteuerung

Schaltung: 4-Gang Schaltung +
Rickwartsgang

Radaufhéngung:

Vorne: Schraubenfeder und
hydraulischer
StoBdampfer

Hinten: Querlenker und hydraulische
StoBdampfer

Bremsen: Zweikreisbremsanlage

Hochstgeschwindigkeit: 55 km/h

Tank: 15 liter

Max. Steigfahigkeit: 10.5%

Nutzlast: 260 kg

Wendekreis: 7,00 m

Bereifung: 480/400 -8 /7ON TL

Sitze: 3
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Das Unternehmen behlt sich jederzeit das Recht
technischer oder stilistischer Anderungen vor.
Samtliche Angaben sind unverbindlich. Druckfehler,
Farbfehler, Irrtimer und Anderungen vorbehalten.

Wenn Sie ein Ersatzteil auswdhlen, sollten Sie sich seiner Qualitat bewusst sein. U
bieten diese Sicherheit und halten die Leistungen lhres Fahrzeuges unverdndert au
der Serienproduktion entnommen werden. Stand: Dezember 201 4.

frecht, da sie aus

Ihr Fachhandler berét Sie gerne:

PIAGGIO

COMMERCIAL
VEHICLES

PIAGGIO DEUTSCHLAND GMBH
Postfach 130 660 - 40556 Disseldorf
IR ARVAVAY Y IV R V& PARVAVA Y V1L

und

1/16/10



